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Auftragserteilung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen empfiehlt es sich, folgende Daten anzugeben :
Geratetyp / Namen des Einzelteiles / Bestell-Nr: des Einzelteiles

Placing of orders

When placing spare parts orders please state:
Model type / spare part description / part number.

Comment placer une commande

Les commandes de pieces détachées doivent étre accompagnées par les indications suivantes :
‘Modele / dénomination de la piece de rechange / référence de la piéce.

Diese Liste Nr. 8 699 971 430 ersetzt die bisher verwendete L1ste
Nr. 8 699 971 406

This 1ist No. 8 699 971 430 replaces the existing list
No. 8699 971 406.

Cette liste No. 8 699 971 430 remp]ace la Tiste No. 8 699 971 406
qui a @té valable jusqu'd present

Anderungen vorbehalten / Right of modification reserved / Sous réserve de modifications

‘Diese Abhandlung darf nicht vervielfdltigt und nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden.
Wir behalten uns das Recht der ausschlieBlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor.

- This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission.
All rights reserved.

-Cette documentation ne doit &tre ni reproduite ni communiquée & des tiers sans notre autorisation écrite.
Nous.nous réservons le droit exclusiv d’utilisation de notre propriété intellectuelle.
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pidce de rechange- g:rstfﬁéﬁfgéférence: Stiick-Ct-Qté
10 | Lampenhausdeckel | Tamphouse cover | couvercle du
boitier de lampe
Gruppe: assembly: groupe: ‘
Pos. 12.- 19 pos. 12 - 19 pos. 12 - 19 Xi8 695 573 08641|1]1]1
' X8 695 573 081 1
12 | Lampenhausdeckel | Tamphouse cover |couvercle du 0 /1111
boitier de lampe
13 | Deckblech cover plate plague couvercle X|8 695 570 805{1|1|1/1]|1
14 Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique h{2 910 015 046 |4 4 414|4
15 | Deckblech cover plate plaque couvercle 0 11|11}
16 | Warmeschutzblech | heat shield protection contre | O 11
B la chaleur j
17 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét h|2 916 080 007 |1{1|1]1]1
4 DIN -6799 '
18 UhterleQSChéibe plain washer rondelle X|8 690 150 229{1|1|1|1 1-
19 | Zylinderschraube cyiindric screw | vis cy1indrique X|8 693 470 079 } 11 1v1;
30 | Anschlagbolzen stop pin piece d'arrét X|8 692 370 024}1|1|1|1 1;
" 31 | Projektorgehduse | projector hous- |chassis du pro- 1o
ing |- Jecteur
bis Fert.Nr. 730 | up to serial jusque au numero. 8 695 170 949{1(1|1]1|1}
. number 730 de serie 730 ‘
ab Fert.-Nr. 731 | from serial d partir de numero 8 695 170 931 1
number 731 de serie 731 :
32 Unter1egscheibe' pTéin washer rondelle h|2 916 015 006{1|1(1{1{1
3,2 DIN 125
33 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique hi2 910 018 048|1 1,1‘1 1
M 3x6 DIN 84 \

X = zur Lagerhaltung

empfohlen -

h = handelsiblich
0 = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = rnio spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas-de piéce de rechange
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| Pos. | Ersatzteil Spare part Pisce de rechange- EgrstEeNIt[)-.yi;éférence: Stiick-Qt-Qté
34 | Klebeschild adhesive label etiquette gommee X8 691 171 714{1|1{1 1|1
35 | Klebeschild adhesive label etiquette gommee 8 691 170 269>1 1l1i1]1
36 | Klebeschild adhesive label |etiquette gommee 8 691 171 898|1|1{1 (1|1
37 | Filzplatte feltplate plaque de feutre 0 111111141
40 | Abdeckplatte cover plate plaque'couvercle
| Gruppe: assembly: groupe: . .
| Pos. 41 - 45 pos. 41 - 45 pos. 41 - 45 X|8 695 572 1211i1|1]1
41 Abdeckplatte cover plate plaque couvercle 0 1111111
42 | Blattfeder leaf spring | ressort a- lame X |8 691 270 465|2(2|2]2
43 Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique h|2 910 015 046(2(2|2]|2
"I M 3x4 DIN 84
44 Ha1£efeder holding spring ressort de retenue| X|8 691 270 601{1|1/1/1
45 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique h|2 910 015 0481|111
M 3x6 DIN 84 '
50 | Tonlampendeckel | exiter Tamp couvercle de la
. - cover | lampe excitatrice
Gruppe: . assembly: groupe: 1
Pos. 51 - 53 pos. 51 - 53 pos. ‘51 - 53 X18 695 573 567|1|1|1|1]|1
51 | Schauglas sight glass verre viseée X8 690 570 166(1{1|1 1|1
52 kFrontkappe front cover capot lateral 8 695 573 396(1{1/1|1|1
53 | Tonlampendeckel | exiter lamp couvercle de 1la 0 11111141
: cover lampe excitatrice

X = zur Lagerhéltung

empfohlen

- h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. Ersatzteil Spare part Piéce de rechange Eaerstffe\l‘cl)-.yééférence: Stiick-Qt-Qté
150 | Gehdusedeckel projector cover | capot du projec-
Teur
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 151 - 171 pos. 151 - 171 pos. 151 - 171 8 695 573 335|1111(1|1
ohne Pos. 170 without pos. 170 | sans pos. 170
151 | Schaumstoff foam rubber mousse 1 i 1111
152 | Senkschraube flat-head screw |vis téte fraisee 2 910 770 050{2}2(2{2|2
M 3x8 DIN 963
153 | Zusatzhalter mounting support 111/1]1]1
154 | Quicklock-Scheibe snap-lock rondelle quick- 8 690 151 204|5|5|5|5|5
' washer lock
155 | Sechskantmutter | hexagon nut écrou six pans 2 915 015 003|1{1j1}1]1
M 3 DIN 934 ‘
156 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle 2 916 015 881{1{1 1111
3,2 DIN 9021 :
157 ,B1attfeder' Teaf spring ressort & lame 111111111
158 | Federring split~lock rondell grower 2 916 680 003|1}1;1]1}1
3 DIN 127. washer :
159 | Zylinderschraube | cylindric écrew vis cylindrique 2 910 015 05011} 1111
’ M 3x8 DIN 84
160 | Raste ratchet handle loquet du capot 8 691 371 967(111/1 1|1
163 | Vierkantmutter square nut écrou carré | 2 915 125 003|2|2/2|2|2
M3 DIN 562
164 | Haltebolzen retaining pin support en arc . 111111171
165 | Bugelfeder spring clamp ressort etrier 1111111
166 | Senkschraube flat-head screw |vis t@te fraisee 2 910 775 063]3{ 3|3}3|3
M 3x22 DIN 963
167 | Unterlegscheibe | plain washer - rondelle 313/3]3]3
168 Ha1téb1ech.' holding plate tole support 31 3/3{313
169 | Gehdusedeckel housing cover capot 1111111

X = zur Lagerhaltung.

empfohlen

h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

‘h —'trade standard
O = no spare part

X = recommande
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
QO = pas de pidce Ge rechange



Pos. | Ersatzteil Spare part Piace de rechange ggrstfﬁllcla-.y;{'éférence: Stf.)c:k-QFQti~
170 | Klebeschild adhesive label etiquette gommee X{8 691 171 923|111 /1] 1
X{8 691 171 935 1
171 | Bedienungsan- operating mode d'emploi 8 699 970 809|1/1/1/1]1
| Teitung instructions :
180 | Linsensenk- oval-head screw | vis téte goutte hi2 910 563 0501} 1{1 1j1
schraube de suif
M 3x8 DIN 91
181 | Abdeckplatte cover plate plaqué de 8 695 570 615|1{1{1 11
= de couvercle
182 | Gliihlampe incandescent Tampe & X|1 907 572 515{1|1|1|1]1
12-15V / 2W electric lamp incandescence
12-15V / 2W 12-15V / 2W
- 183 | Lampenfassung Tamp socket douille de lampe X|8 690 670 190|1/1|1|1]1
184 | Ein/Aus-Schalter | switch commutateur X|8 697 272 431|11|1j|1|1
A a bascule
185 | Klebeschild adhesive label etiquette gommee 8 691 172 0841 1‘1 1
200 | Handgriff handle poignee
Gruppe: - assembly: groupe:
Pos. 201,205,208 | pos.201,205,208 | pos.201,205,208 | X|8 692 070 905{1/1}1}1]1
201 | Handgriff handle poignee 0 11111
202 | Senkschraube flat-head screw |vis téte fraisée | X|8 693 470 222{2 2/2/2| 2
203 | Zugfeder tension spring ressort X|8 694 670 125(2|2|2/2|2
: de traction
204 | Halbrundkerb- round-head groov-| dou d rainure h|2 917 720 055{2,2|2|2|2
nagel ‘ ed pin : :
26x8 DIN 1476
205 | Griffschale handle shell cuvette 0 111111
: de poignee

X == zur Lagerhaltung

. empfohien

h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O == no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piece de rechange
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| Pos. | Ersatzteil '| Spars part Piace de rechange E:rifilléjyl;éférence: Stick-Qt-Qté |
208 | Schraube screw vis 2121212|2
3,5x9,5 DIN 7981
215 | Klebeschild adhesive label etiquette gommée 8 691 170 985{1|1|1}1}1
217 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique 2 910 015 11511}21212]2
M 4x5 DIN 84
218 | Befestigungs- mounting clip - collier 8 691 371 344{1|2|2/2{2
schelle - | de fixation
219 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cy}indrique. 2 910 011 116§ 1{1j1i1
M 4x6 DIN 84 ' '
220 | Sperriegel : ratched pawl crochet d'arrét
bis Fert.-Nr.821 | up to serial jusque au numéro 8 691 372 589{1/1|1/1;1
' * | number 821 de série 821 ‘ |
ab Fert.-Nr. 822 | from serial d partir de numéro 8 691 373 257111 1|1{1}1
number 822 de serie 822 :
221 | Ansatzschraube half dog point | vis d'gpaulement (12 910 275 667(2|2]2[2]|2
» M4x2x4 DIN 923 | of screw
222 | Druckfeder pressure spring | ressort 8 694 770 048|111 11111}1
: de pression - ‘
223 ZyTinderschraube cylindric screw | vis cylindrique 2 910 019 65711 1(11j1
M 4x6 DIN 84 '
224 | Schild’ labe! etiquette 18 690 070 024{1] 1{1/1]1
226 | Kabel cable cable 11 1]111
227 | Befestigungs~ mounting clip collier 8 691 371 374|111} 1/111}1
schelle de fixation
230 | Gerdtefus foot pied d'appareil 8 695 771 1161 1/1|1]1

X = zur Lagerhaltung

empfohien

h = handelsiblich

A e aim Crantetail

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard

N v A Oara ~ard

e

X = recommande -
a tenir en stock

h = ysuel dans le commerce

N = nac Ao nidra da rachanne
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‘ Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange E:rstterill;yi;éférence: Stiick-Qt-Qté
240 | Ruckwand, back cover, panneau arriére,
nicht bestlickt not assembled non assemblee 8 695 571 687(1|111]11
8 695 572 237| | 1}
(Bestlickungs- (assembly (piéces
teile: parts: : d'assemblage:
= Pos.241 - 253) | = pos.241 - 253) | = pos.241 - 253)
241 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 255 050| (44144
M 3x8 DIN 921 Ms
242 | Lautsprecher Toudspeaker haut-parleur 8 697 670 099] |1(1]1}1
243 | Sechskantmutter hexagon nut écrou hexagonal 2 915 015 003} (2|2|2|2
M 3,2 DIN 934 ‘
244 Unteriégécheibe plain washer rondelle. 2 916 015 006| (2{2{2|2
3,2 DIN 125 '
245 AnschlquTatte connecting plaque
plate ' - de connexion ,
DIN-Ausfiihrung DIN .version version DIN 8 698 870 273} |1|1|1|1
| ASA-Ausfiihrung~ | ASA version version ASA 8 698 870 274 |1/1]1|1
247 |.Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 8 693 470 570|2|2|2|2|2
M 6x30 ’ '
248 | Senkschraube - flat-head screw |vis t€te fraisee 2 910 505 050} (2|2|2|2
M 3x8 DIN 63 :
249 | Klebeschild adhesive label etiquette gommee 8 691 070 6491
‘ ' 8 691 171 984 1i1|1]1
250 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique 2 910 015 048} (22|22
M 3x6 DIN 84
251 | Befestigungs- fastening plate | plaque de fixation 8 691.070 863 |1|1|1/1
i platte '
252 | Sicherung, fuse, fusible, o 1 904 522 738] |1|1]1
’ 1,25 A trége 1,25 A slow 1,25 A retardee
253 | Sicherung, fuse, fusible, 1 904 522 740f [2]2i2|2
1,6 A trdge 1,6 A slow 1,6 A retardee
260 Lihsenschraube oval-head screw |vis téte goutte 8 693 470 391|1/1j1j1]1
de suif

empfohlen

X = zur Lagerhaliung

h = handelsiiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

- h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pidce de rechange Egrstile\i,éﬁf;gfér ence:  Stilck-Qt-Qté
270 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique h{2 910 015 12012}2(2|2|2
M 4x10 DIN 84 .
271 FUhrungsp]atie‘ guide plate plaque de guidage { X|8 695 870 084{1|1/11{1
272 | Gerdteful - foot pied d'appareil X8 692 370 092}1{1(1j1|1
273 | Gewindestift threaded pin cheville filetée hi{2 912 055 050}1|1(1{1|1
M 3x8 DIN 417 ‘
274 | Zahnrad toothed wheel roue dentée X{8 696 370 304{1|1(1/1|1
275 | Drehknopf rotary button bouton & tourner X18 692 070 592{1|1i1(1|1
276 | Distanzbuchse distance bush douilTé X|8 690 370 667 1
de distance ’ '
278 Znynderschraube cylindric screw |vis cylindrique hi{2 910 065 134 1
M 4x30 DIN 84 ' ' '
279 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique h|2 910 015 132 1
M 4x25 DIN 84 '
301 | Schauglas sight glass verre visee X|{8 690 570 023 11
302 | Bedienungsschild | operating { plaque de signe
. control symbol |de commande
plate X8 691 171 909{1
, X8 691 171 919 |1
X{8 691 171 921 1
X|8 691 171 925 1{1
303 | Senkschraube flat~head screw |vis téte fraisée h|{2 910 532 047{2,2/2|2]2
304 ‘Fi]manschneider + film punch coupeur d'amorce X|8 696 576 851111111111
305 GehéuSépTatte housing plate chassis A X{8 695 170 541|1{1/1|1|1
306 | Halteblech holding pTaté -t0le support 0 1i1
307 | Federring split-Tock rondelTe'grower h|2 916 680 006(3|3|3|3|3
| B 5 DIN 127 | washer
308 ZyTindérschraube cylindric screw. |vis cylindrique hi{2 910 011 156(3|3|3|3|3
M 5x14 DIN 84 :

X = zur Lagerhaltung

empfohlen

h = handelsiiblich
O = Kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange Saesfl%lé-sjgéférence' Stiick-Qt-Qteé
309 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrigue 2 910 015 050 2|2
M 3x8 DIN 84
310 | VU-Meter VU-meter vu-métre 8 697 276 346 11
311 | Zahnscheibe star washer rondelle dentée 2 916 040 406j1{1|1{1|1
5,1 DIN 6797
312 | GerdtefuB foot pied d'appareil 8 695 771 116|1/1/1|1}1
315 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét 2 916 080 006 4/5/5
3,2 DIN 6799 »
316 | Bruckknopf, press button, bouton-poussoir, 8 692 070 314 212|2
schwarz black noir
317 | Druckknopf, press-button, bouton-poussoir, 8 692 070 316 111
rot red rouge '
318 | Achse shaft axe 8 693 170 310 1111
319 | Sechskantmutter | hexagon nut ecrou hexagonal 2 915-015 003 11
M 3 DIN 934 .
320 Unter1egscheibe plain washer | rondelle 2 916 015 005 111
3,2 DIN 433 :
321 | Drehfeder torsion spring ressort de torsion 8 694 670 298 111
322 | Sperrhebel Tocking lever levier d'arrét 8 692 070 312 11
323 | Ansatzschraube | half dog point vis d'epaulement 2 910 275 665 1/ 1
M 3x4 DIN 923 of screw ' ‘
324 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique 2 910 015 116 21212
M 4x6 DIN 84 ’
325 | Befestigungs- fastening plate | plaquette 8 691 070 562 2/2]2
platte de fixation
326 | Drehfeder torsion spring ressort de torsion 8 694 670 298 2/ 3(3

X = zur Lagerhaltung
empfohien

h = handelsiibiich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéece de rechange
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P7 synch.

222
o o T T
Pos. | Ersatzteil Spare part Pisce de rechange Egrstfagjy&éférence: » S.tUck—Qt-Qté
330 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique hi2 910 011 116}6(6|6 5 6
M 4x6 DIN 84
331 | Hinweisschild reference plate | plaquette
. : de remarque
50Hz-Ausfiihrung | version-50 Hz version 50 Hz X18 691 170 242|{111|1]1|1
60Hz-Ausfiihrung | version-60 Hz version 60 Hz X|8 691 170 270} 1i1/1/1}1
332 | Rohrniet tubular rivet rivet cruex h|2 917 180 416{2}2(2/2|2
B 2x0,3x3 '
DIN 7340
333 | Bodenblech bottom panel semelle X{8 695 570 567|1j1|1/1j1
334 | Platte plate plaque X|8 691 071 600| [1f1]1[1
335 | Federring split Tock rondelle grower h{2 916 680 031|6{6|6/6(6
4 DIN 127 washer :
336 | Befestigungs- mounting clip collier 8 691 373 353 111
: scheile de fixation
337 | Zylinderschraube cyTindrié screw | vis cylindrique h{2 910 015 115 11111
M 4x5 DIN 84 . :
338 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique hj{2 910 011 154{1({1j1/1i1
M 5x12 DIN 84
X = zur Lagerhaltung’’ X = recommended X = recommandé
empfohlen P to keep on stock a tenir en stock
h = handelsiiblich h = trade standard h = usuel dans le commerce
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P7 synch.

mit Gewindestift
M 3x8 DIN 438
und Mutter

M 3 DIN 562

with setscrew
M-3x8 DIN 438
and nut

M 3 DIN 562

avec vis sans téte
M 3x8 DIN 438

et ecrou

M 3 DIN 562

w2
LS R |
[a Ny « Wy oy
Pos. | Ersatzteil Spare part  Pisce de rechange Eaersttﬂc’)t:r)ll;éférence’ Stiick-Qt-Qté
401 | Drehknopf ' rotary button bouton & tourner X8 692 071 325111} 1|1
mit Schraube I with screw avec vis
M 3x6 DIN 920
402 | Senkschraube flat-head screw |vis téte fraisee :
M 4x8 DIN 63 : hi{2 910 501 118{2(2|2
M 4x10 DIN 63 h|2 910 501 120 2|2
403 | Tastschalter key switch commutateur X|8 692 070 138 1
a touche
404 | Schalterplatte switch plate plaque
de manoeuvre .
: P7S 8 691 072 892|1
P7L 8 691 072 868 |1
P7TS 8 691 072 871 1
P7MS 8 691 072 872 1
P7synch 8 691 072 876 1
405 | Distanzring distance ring anneau de distance| X|8 690 270 051}2{2/2{ 2|2
415 | Isolierplatte isolating plate | plaque isolante 8 691 071 085} 1
416 Befest{gungs- fastening plate | plaque de fixation 8 691 070 28811/ 1j1/ 11
platte ; _ _
417 | Hauptschalter . | main switch commutateur X8 697 272 081}1/1]1 11
' principal '
425 | Potentiometer potentiometer potentiométre X| 8 698 470 054 11
426 | Drehknopf rotary button bouton & tourner X| 8 692 070 828 11

X = zur Lagerhanung

empfohien
h = handelsiiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended

X = recommandé

to keep on stock

h = trade standard
-0 = no spare part

a tenir en stock
h = usuel dans le commerce
0O = pas de piéce de rechange

N

i,



3, ;
N
g

. >
(] 721
QSRR
Pos. | Ersatzteil Spare part Pisce de rechange- EaerstEeN[cI)-%géférence' Stiick-Qt-Qté
500 | Kondensor-Halter | condensor support|support de conden-
‘ | seur
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 506 - 565, |pos. 506 - 565, |pos. 506 - 565, _
: 508 - 584 508 -~ 584 508 - 584 X |8 690 670 135 1
505 | Projektionslampe | projector lamp |lampe Xh|8 697 570 042 1
_ : de projection
24 V/250 W - 24 V/250 W . 124 V/250 W
506 | Kabelbaum cable assembly |peigne d cibles 8 694 470 445 1
510 | Lampenfassung Tamp holder douille de lampe ,
Gruppe: assembiy: groupe: '
Pos. 511 - 521 pos. 511 - 521 pos. 511 - 521 X |8 690 670 104 1
511 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique h|2 910 015 030 3
M 2,6x12 DIN 84 '
512 | Unterlegscheibe |plain washer rondelle h{2 916 015 004 3
: 2,8 DIN 125 S ‘ 1
513 | Isolierplatte mica plate - plaque de mica 8 691 050 009 1
' 514 | Haltebiigel retainer | retenteur X|8 691 350 013 1
515 | Druckfeder pressure spring |ressort X|8 694 670 056 2
de pression : n
516 | Haltebiigel retainer retenteur X|8 691 350 012 1
517 | Lampenfassung Tamp holder douille de lampe 0 | 1
518 | Spiegel mirror miroir 8 695 375 006 1
519 | Spiegelhalter mirror retainer |support de miroir | O ) 1
520 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle h{2 916 015 004 1
- 12,8 DIN 125 - :
52i Sechskant- hexagon screw vis hexagonale hi2 910 015 021 1
schraube :
M 2,6x3 DIN 84

empfohien

X = zur Lagerhaltung

h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep-on stock

h = trade standard
O =~ no spare part”

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange E:rifeng.yF%éférence' Stiick-Qt-Qte
540 | Sechskantschraube| hexagon screw vis hexagonale 2 911 055 022| 2
M 2,6x4 DIN 933
541 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle 2 916 015 004 2
2,8 DIN 125 '
542 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 015 045 2
M 3x3 DIN 84
543 | Liiftungsblech air deflector téle directrice 8 691 371 057 1
d'air
550 | Sicherungsscheibe| c-c1ip clip d'arrét 2 916 080 007 1
4 DIN 6799
551 | Flihrungsschlitten! guide plate plaque de guidage 8 698 070 157 1
552 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle 8 690 150 843 2
553 | Druckfeder pressure spring |ressort 8 694 670 106 2
de pression
554 | Ansatzschraube half dog point vis d'epaulement 2 910 275 048 2
M 3x6 DIN 923 of screw '
555 | Distanzscheibe disténce'ring rondelle 8 690 270 080 3
de distance
556 | Kondensorhalter | condensor support|support 1
de condensateur
557 |-Verstellexzenter | adjusting excentreur 8 693 370 062§ 2
: S excentric de réglage )
558 | Biigelfeder spring clamp ressort-étrier 8 691 270 317 1}
559 | Kondensorhalter | condensor support| support - (|8 690 670 094 1
_ : | de condensateur
560 | Kondensorlinse, | condensor lens condensateur 8 695 370 027 1
(filmbahnseitig) | (film gate side) | (cBte couloir)
561 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle 2 916 015 003 3
2,8 DIN 433 :
562 | Abdeckplatte cover plate plaque 1
' de couvercle

X = zur-Lagerhaltung

empfohlen

h = handelsiiblich
O = kein. Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
: a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O:-= pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piace de rechange g:gf&';?géf srence:| Stick-Qr-Qté
563 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique h|2 910 015 024 3
- | M 2,6x6 DIN 84 o
564 KondensofIinse condensor lens condensateur X|8 695 370 025 1
(Tampenseitig) (lamp side) (cGte lampe) '
565 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét h{2 916 080 009 i
6 DIN 6799
570 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique “h{2 910 015 122 2
M 4x12 DIN 84 - :
580 | Einstellschraube | adjusting screw |vis d'adjustage X|8 693 470 081 1
581 | Unterlegscheihe | plain washer rondelle X|8 690 150 843 3
582 | Druckfeder pressure spring | ressort X!8 694 670 106 3
de pression '
583 .Ansatzschraube | half dog pdint ‘vis d'épaulement X|8. 910 275 048 3
: M 3x6 DIN 923 of screw
584 | Befestigungs- mounting piece support 8 698 070 161 1
halter de fixation '
600 | Projektionslampe | projector lamp Tampe Xh{l 907 563 140{1|1|1|1
' ’ ‘de projection
24 V/250 W 24 V/250 W 24 V/250 W
601 | Zylinderschraube | cylindric screw 'vis cylindrique _h{2 910 015 046(2|2|2|2
M 3x4 DIN 84
602 | Unterlegscheibe | plain washer: rondelle hi2 916 015 006{2]2 2|2
3,2 DIN 125
603 | Lampenfassung -1amp'honer : douille de lampe X|8 690 670 355|1|1i1|1
604 | Abdeckplatte | cover plate plaque 18 695 571 434{1|1|1|1
de couvercle

X = zur;Lagerhaltung

- empfohlen

h = handelsiiblich

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard

..........

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce

M = Ao Ao nidra Aararhanna



P7 synch.

O = kein Ersatzteil

O = no spare part

O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange: g:rieNx(Ia-.yaéférence: Stiick-Qt-Qté
605 | Senkschraube sunk screw vis noyée 2 910 505 047{21212|2
M 3x5 DIN 63
606 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 015 05012{2(2|2
M 3x8 DIN 84 ) '
607 | Luftergehduse fan housing boitier 8 695 270 131j1|1|1|1
de ventilateur
608 | Warmeschutzblech | heatshield protection contre 8 695 571 437}1/1|1}1
| Ta chaleur
609 | Schraube screw vis 2 910 210 005|2(2,2|2
BZ 2,9x9,5
610 | Sechskantmutter hexagon nut ecrou hexagonal 2 915 055 103|1}1|1}1
M 3 DIN 439 '
611 | Zahnscheibe toothed washer rondelle dentee 2 916 040 003(1/1]1|1
: 3,2 DIN 6797 '
612 | Zylinderschraube | cylindric screw |[vis cylindrique 2 910 015 0481111111
M 3x6 DIN 84
X = zur Lagerﬁaltung X = recommended - X = recommandeé
] empfohlen to keep on stock a tenir en stock
- C12 h = handelsiiblich h = trade standard h = usuel dans le commerce
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange g:ﬁfa‘é‘% e férence: Stiick-Qt-Qté
801 | Aufnahmebolzen locating pin goujon de fixation| X|8 693 270 399{1}1i1]1/1
802 | Gewindestift setscrew vis sans té&te X|8 693 470 575|2|2(2/2| 2
810 | Filmbahn film gate couloir du film
‘| Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 811 - 818 pos. 811 - 818 pos. 811 - 818
bis Fert.-Nr. 733 up to serial jusqué au numéro X|8 696 576 843|1] 1|11
; number 732 de série 732 X|8 696 576 847 1
ab Fert.-Nr. 821 | from serial d partir de numéro| X|8 696 576 938|1|1j1|1
number 821 de série 821 X|8 696 576 942 1
811 | Ansatzschraube half dog boint vis d'eépaulement X|8 693 470 288|1; 1{1/1j1
. - of screw
812 | Biigelfeder spring clamp ressort-étrier X8 694 670 616 11111
813 | Unterlegplatte backing plate plaque de subport7 18 691 470 00641/ 111/1j1
- 814 Anschlagschiene | side pressure’ rail presseur, X|8 696 576 878|1/ 1|1/ 1[1
- ‘ rail lateral
815 | Fiihrungsschiene | side film guide .rail guide-film,
: rail Tlateral
bis Fert.-Nr.732 | up to serial jusque au numéro X{8 691 072 86411/ 1|1/ 11
. number 732. de série 732
ab Fert.-Nr. 821 | from serial a partir de numéro| X|8 691 073 186{1; 11|11
v number 821 de série 821 :
. 816 | Filmbahn film gate couloir du film 0 11111111
817 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique h|{2 910 019 002{2}{ 2{2|2|2
M 2x3 DIN 84 ‘
818 | Ansatzschraube half dog point vis d'épéulement X|8 693 470 084{2 2{2|2|2
of screw
820 Znynderschraube cylindric screw | vis cylindrique h{2 910 011 052|2| 2|2/ 2|2
M 3x10 DIN 84
821 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique hi2 910 013 04811/ 1{1}1/1
M 3x6 DIN 84 : -

X = zur Lagerhaltung

empfohlen

h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended’
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé_
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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O = kein Ersatzteil

Q =~ no spare part

’5.
S
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange ga?rstfﬁliétb’lééférence' Stiick-Qt-Qté
830 | Objektivhalter lens carrier- porte-objectif
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 831 - 857 pos. 831 - 857 pos. 831 - 857 8 698 876 901|1(1(1{1|1
831 | Druckstiick pressure piece presseur
Gruppe: assembly: groupe: '
Pos. 831 - 834 pos. 831 - 834 pos. 831 - 834 8 696 576 903|1}1]1{1|1
832 | Anschlagplatte |end stop buttee 111{1({1)1
833 | Sechskantmutter hexagon nut ecrou hexagonal 111411141
M2 DIN 934
834 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 111111111
- . |M 2x8 DIN 84
835 | Druckfeder pressure spring |ressort 8 694 676 965|2(2(2j2|2
: de pression '
836 | Unterlegscheibe |plain washer rondelle 2 916 015 004(2|2|212|2
2,8 DIN 125
837 | Gewindestift setscrew vis sans téte 2 912 055 905({212{2{2|2
M 4x5x3 DIN 926
838 | Zytinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 0130471111111
M 3x5 DIN 84
839 Haitefeder holding spring ressort ' 8 691 371 714(1|1(1]1|1
~ | de retenue ,
840 | Gewindestift setscrew vis sans téte h|2 912 005 047({111]11}1
M 3x5 DIN 553
841 | Befestigungs- fastening plate |plaque de fixation 8 691 072 510{1|1(1]1]1
platte ,
842 | Unterlegscheibe |plain washer rondelle 2 916 015 002{11|1;1|1
2,2 DIN 125 : :
843 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 013 886|1|1|1{1|1
M 2,5x8 DIN 84 ' _
844 | Vierkantmutter square nut ecrou carré 2 915 125 013(1|1i1}11
M 2,5 DIN 562 , ' :
845 | Objektivhalter - | lens carrier porte-objectif 11111111
846 | Sechskantmutter | hexagon nut ecrou hexagonal 2 915 053 103(1|11{1|1
M 3 DIN 439
X = zur Lagerhaltungv ‘X - recommended X =~ recommandé
empfohlen to keep on stock a tenir en stock
h = handelsiblich h = trade standard h = usuel dans le commerce .

O = pas de piéce de rechange

pr—
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pidce de rechange gaeriﬂc‘;ﬁi;gféren ce:| Stlck-Qt-Qte |
847 | Gewindestift setscrew vis sant téte h|2 912 033 054{1{111/1/1
M 3x12 DIN 551
848 | Vierkantmutter square nut Bcrou carré h|2 915 125 003({2(2{2|2|2
M 3 DIN 562 ’ :
849 | Objektivfassung | Tens socket douille X|8 690 670 395/ 1(1(1/1}1
porte-objectif
850 Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique h{2 910 013 048|1(1(11/1
M 3x6 DIN 84
851 | Schenkel feder Timp spring ressort d branche | X 8 694 670 993/1/1/11|1
852 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle X8 690 150 174|1{1|11}1
853 | Spannhebel tensioning lever | levier de serrage | X|8 692 071 2791|1|1{1}|1
i 854 Spannring grip ring bague serrante X{8 690 150 606j1|1(1{1i1
3 Sp 220 4
855 | Schdrfeeinstell- | focusing knob ‘bouton X|8 692 070 801|1/1|1]1]1
knopf de mise au point- ' o
856 | Klemmstiick clamping piece plaguette X|8 691 071 42711} 1|1j1|1
. de serrage '
857 | Klemmstlick clamping piece | plaquette X|8 692 370 524|1|1|1|1]1
de serrage '
870 | Linsenschraube oval-head screw |vis téte goutte ~hi2 910 095 045 11111
M 3x6 DIN 85 de s@if ’
871 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle h|2 916 015 891}1|1|1;1|1
3,2 DIN 9021
872 | Blattfeder laminated spring | ressort d lames X8 691 270 083(1/ 11111
875 | Wirmeschutzblech | heat shield protection contre | X 8 695 571 260|1 111111
Ta chaleur
876 | Sechskantmutter | hexagon nut gécrou hexagonal . hi2 915 053 103}2|2|2|2|2
M 3 DIN 439 ' '

X = zur Lagerhaltung

~ empfohlen .

h = handelsiblich.

A o Loin Kreatastail

X = recommended
to keep on-stock

- h = trade standard

M e A cArara nort

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce

N = nac Aa nidrs Aa rarhanna
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piece de rechange: Eaerstfengylgféférence Stﬁck—Qt-Qté
901 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique h{2 910 235 131{2/2/2| 2{ 2
M 4x22 DIN 920
905 | Zahnrollenschutz | sprocket cover protége-debiteur
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 906 - 910 pos. 906 - 910 pos. 906 - 910 X/ 8 696 576 726| 1 111| 1|1
906 | Achse retaining pin axe 0 11111111
907 | Filmleithebel film guide levier guide-film | 0 11117111
o lever ‘
908 | Schenkelfeder - | 1imp spring ressort & branche | X|8 694 670 743| 1|1/ 1] 1| 1
909 | Sicherungsscheibg c-clip clip d'arrét h|2 916 080 003|1/ 11| 1|1
1,5 DIN 6799
910 Zahnrollenschutz’l sprocket cover protége~-debiteur 0 111111
920 | Hakenschraube | hook screw vis en crochet | X|8 693 470 565(1/ 111/ 1|1
921 | Federscheibe spring washer rondelle ressort | X|8 690 152 004{1 1111
922 | Abdeckscheibe cover disc disque X| 8 690 270 303|111 11
: de couverture 5
923 | Fiihrungsscheibe | guide disc disque guidage 8 690 170 936{1/1/ 111
924 | Zahnscheibe | sprocket disc disque dentée X{8 690 170 93411/ 11} 11
925 | Zahnrollenwelle | sprocket shaft arbre de debiteur 18 696 170 417/1] 1] 1] 1|1
926 | Ausgleichscheibe cohpensating rondelle X\ 8 690 150 292|111 1}1] 11
washer de compensation
930 | Sicherungsscheibg c-clip clip d'arrét hi2 916 080 005{1}1/1/1]1
2,3 DIN 6799
931 | Ausgleichscheibe | compensating ‘rondelle
: washer de compensation
0,1 mm dick 0,1 mm thick 0,1 mm epais X| 8 690 150 188
0,2 mm dick 0,2 mm thick 0,2 mm epais X/ 8 690 150 189

X = zur Lagerhaltung

X = recommended

X = recommandé

empfohlen
h = handelsublich
O = kein Ersatzteil

to keep on stock
h = trade standard
O = no spare part.

a tenir en stock

h = usuel dans le commerce

O = pas de piece de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pigce de rechange: Eg;fﬂé‘yégfé rence:| Stuck-Qt-Cté
935 | Filmhalter, oben| film guide, top | guide-film,
superieur
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 936 - 939 pos. 936 - 939 pos. 936 - 939
bis Fert.-Nr.924 | up to serial jusque au numéro 8 696 576 888 1| 1/1|1l1
number 924 de séerie 924 - :
ab Fert.-Nr. 925 | from serial d partir de numéro 8 696 577 025 111]1{1]1
: number 925 de serie 925
Nachriistsatz: New Assembly: Nouveau systéme:
Sicherung gegen | safety device gar de cOntre int-
seitenverkehrtes | to prevent roduction de film
Einfddeln faults threading | enverse :
Pos.930,936-939 | pos.930,936-939 | pos.930,936-939 8 697 072 429111 1/1]1
946,953,954 946,953,954 946,953,954
936 | Filmhalter film guide guide film 1111141
937 | Rastbolzen ratchet bolt goujon d'arrét
bis Fert.-Nr.924 | up to serial jusque au numeéro 8 693 270 38911} 1/ 111
number 925 de séerie 924
ab Fert.-Nr. 925 | from serial a partir de numéro 8 693 271 173|111 1/11}1
number 925 de série 925 .
938 | Druckfeder - pressure spring | ressorte 8 694 670 737)11 111111
de pression : ‘
.939 | Druckknopf push button bouton-poussior
bis Fert.-Nr.727 | up to serial jusque au numéro 8 693 270 395|1| 1/ 1j1]1
number 727 de série 727
Fert.Nr.728-924 | serial number numéro de série 8 693 271 026/ 1 1]1}1| 1
. -| 728-924 728-924 . .
ab Fert.-Nr. 925| from serial a partir de numéroj X|8 692 071 47111} 1] 1/1j1
number 925 de série 925 : ~
- 945 | Sicherungsring retaining ring bague d'arrét 2 916 640 001|1} 11111
4x0,4 DIN 471 ' - .
946 | Achse f shaft axe
bis Fert.=Nr.924 | up to serial jusque au numéro 8 693171 012111/ 111
number 924 de série 924
ab Fert.-Nr. 925 | from serial a partir de numéro 8 693 271 2391|111/ 11
' number 925 de serie 925-
947 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle 8 690 150 195/11 11111
washer de compensation :

X = zur Lagerhaltung

empfohlen”

~ h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended )
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
- a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange E:ﬁfﬁ};b’g&érence Stiick-Qt-Qté
948 | Federscheibe spring washer rondelle ressort 8 690 170 535(1;1}1|1|1
949 | Sicherungsscheibg c~clip clip d'arrét 2 916 080 006(2{2|2| 2|2
3,2 DIN 6799
950 | Schenkelfeder 1imp spring | ‘ressort d branche 8 694 670 649|1/1/1} 1|1
951 | Leitrolle ‘guide rolier galet guide 8 696 670 159|11111] 1|1
952 | Laufrolle runner galet 8 696 671 163|1|1|1] 11
de roulement
953 | Federhebel spring lever levier ressort | 8 692 071 506{1/1j1| 1|1
954 | Drehfeder torsion spring | ressort 8 694 671 079|111 1|1
o de torsion - ,
955 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique 2 910 230 1261141/ 1|1
M 4x16 DIN 920 ‘
956 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique 2 910 230 130(1j1/1/1|1
M 4x20 DIN 920 )
960 | Filmeinfiihrung film threading introduction
‘ du fiim
Gruppe: .assembly: groupe: ,
Pos. 961 - 969 | pos. 961 - 969 pos. 961 - 969 8 696 576 77111{1/1/ 1|1
961 Sicherungsring- retaining ring - | bague d'arrét 2 916 640 001}2[2/2 2|2
.| 4x0,4 DIN 471
-962 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle 8 690 150 193|4/4|4/4{4
washer de compensation
963 | Leitrolle guide roller galet gufde 8 696 670 160f1/1/1/1|1
964 | Federhebel spring lever 4 Tevier ressort 111111111
965 'Auég1e1chécheibe compensating rondelle 8 690 150 195|1]1|1[1|1
washer de compensation
966 | Lagerbolzen bearing bolt goujon palier 111111

X = zur Lagerhaltung

empfohlen

= handelsublich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep-on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommande
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
‘0 = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatztsil Spare part Pisce de rechange Sgrstfﬁllclj-yi%éférence' Stiick-Qt-Qté
967 | Filmeinflihrung film threader introduction 111111
: du film
968 $chenke1federk 1imp spring ressort d branche 8 694 670 735{1|1|1(1]1
970 | Leitrolle guide roller galet guide 8 696 671 461|1|1/11/1
980 | Stellschieber slide curseur
bis Fert.-Nr.727 | up to. serial jusque au numéro 8 691 970 734i11;1/1j1|1
number 727 de série 727
ab Fert.-Nr. 728 | from serial d partir de numéro 8 691 970 814{1j1/1/11
number 728 de série 728
981 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 015 04812|2/2|2|2
M 3x6 DIN 84
982 | Zugfeder tension spring | ressort 8 694 670 835[1|1/1/1]1
B , : ; de traction : :
983 | Ansatzschraube half dog point vis d'épautement 12 910 275 666|3|3 313 3
M 3x2 DIN 923 of screw
984 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle 8 690 150 174j11 11111
985 | Zahnscheibe - toothed washer rondelle denteée 2 916 030 00411} 1]1}1]1
A 3,2 DIN 6797
990 | Sicherungsscheibe é-cTip clip d'arrat 2 916 080 006|2| 2|22 2
3,2 DIN 6799 '
991 | Achse shaft axe 8 693 171 056{1 1/1|11
992 | Leitrolle guide roller poulie-guide 8 696 670 990|1{1{1|1j1

X = zur Lagerhaltung

empfohien

h = handelsublich
O = kein Ersatzteil.

X = recommended
to keep on-stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piece de rechange
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Pos. Ersatzteil Spare 7part Pigce de rechange- g:riﬁéﬁ&éférence: Stiick-Qt-Qté
1010 | Ansatzschraube half dog point vis d'eépaulement X|8 693 471 369|1|1|1 i 1
M 3x6x8 DIN 923 | of screw :
1011 | Schleifenbilder | loop former formeur de boucle | X|8 696 576 695|1|1|1] 1|1
1012 | Filmfihrung film guide guide-film X8 696 576 693|1|1i1}1|1
1013 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle X|8 690 150 176{1{1111|1
washer de compensation ’
1014 | Filmfuhrung film guide guide £ilm X{8 696 576 691f1|111{11
ab Fert.-Nr. 930 | from serial a partir de numéro
nur in Verbindung number 930 de série 930
mit Pos. 1028 only in combi- utilisez avec
nation with’ pos. 1028
pos. 1028 _
1015 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét h{2 916 080 006|3|3|3| 3|3
3,2 DIN 6799
1016 ‘Leitro11é guide-roller poulie-guide X|8 696 670 98012|2|2|2/2
1017 | Achse shaft axe X|8 693 270 963|1|1}1|1|1
1018 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét h|2 916 080 005{2(2|2}2|2
2,3 DIN 6799
1019 | Federscheibe spring washer rondelle resSort X|8 690 170 549|2| 22| 2|2
1020 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle X{8 690 150 19412/ 2|2; 2|2
1021 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle X| 8 690 170 235|222} 2 2
1022 | Klemmstiick clamping piece plaguette X{8 692 370 281}1/1{1]11
de serrage
1023 | Zylinderstift set pin goupille X/ 8 693 171 685[11]1| 1|1
4x36 DIN 7 cylindrique
1024 | Leitrolle guide-roller poulie-guide X|8 696 670 990{1/ 1/ 1| 1|1
1025 | Spannhebel -tensioning lever | levier de tension 8 691 371 724{1/111)1]1
1026 | Zugfeder tension spring ressort X8 694 670 620{1/ 1111
’ de traction
1027 | Abdeckplatte cover plate couvercle 8 695 571 691§11 1111111
1028 | Buchse bush douille X{8 690 371 337|1|1;1/1]1
zu Pos. 1014 to pos. 1014 pour pos. 1014

empfohien
h = handelsiblich

O = kein Ersatzteil

X = zur Lagerhaltung

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange

.
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange g:gfﬁg"}‘ée férence:| Stick-Qt-Cté
1101 | Sicherungsscheibg c-clip clip d'arrét h|2 916 080 005{2|2(2]2|2
2,3 DIN 6799
1102 | Ausglieichscheibe | compensating rondelle X|8 690 150 188
. . washer de compensation X|8 690 150 189
1104 | Laufrolle runner galet X|8 696 671 004{2|2(2|2|2
eliminated de roulement :
1110 | Filmhalter, Mitte film guide,middlel guide~-film, milieu
Gruppe: assembly: groupe:
Pos.1111-1114 pos.1111-1114 pos.1111-1114 _
bis Fert.-Nr.924 | up to serial jusque au numero X|8 696 576 890(1}1/1|1|1
number 924 de série 924
ab Fert.-Nr. 925 | from serial d partir de numéro| X|{8 .696 576 973|1|1|1|1]1
: number 925 de série 925
1111 | Druckknopf puéh-button bouton-pous§oir » . e
: bis Fert.-Nr.727 { up to serial -jusque au numéro | X{8 693 270 395{1}1 /1|11
. number 727 - | de serie 727
Fert.-Nr.728-924 | serial number numéro de série X8 693 271 026]1;1/1i1|1
728-924 728-924
ab Fert.-Nr. 925 | from serial d partir du numéro} X|8 692 071 471j1({1|1|1]1
- | number 925 de série 925
1112 | Druckfeder pressure-spring | ressort X|8 694 670 737|111 1/1]1|1
) de pression :
g 1113 | Filmhalter film guide guide-film 0 1111111)1
1114 | Rastbolzen ratchet bolt goujon d'arrét '
bis Fert.-Nr.924 | up to serial jusque au numéro X8 693-270 389(1]1/1/1/1
number 924 de série 924 . .
ab Fert.-Nr. 925 | from serial d partir de numero| X|8 693 271 173|1}1|1i1]1
number 925 de série 925
1115 | Achse shaft axe X{8 693 171 012|2 2/ 2|2 2

X = zur Lagerhaltung

empfohien.

h = handeisiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X =recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. Ersatzteil Spare part Piéce de rechange ggrstfﬁllcl)tyééférence: Stiick-Qt-Qté
1116 | Sicherungsring retaining ring bague d'arrét h|2 916 640 001}2]/2|2]2{2
4x0,4 DIN 471 ~
1117 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle X|8 690 150 195|2}2/2| 2 2
washer de compensation :
1118 | Federscheibe spring washer rondelle ressort X|8 690 170 535|2!2|2|2|2
1119 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét h{2 916 080 066 41414/ 4|4
' 3,2 DIN 6799 : .
1120 | Schenkelfeder ‘1imp spring ressort & branche | X|8 694 670 649/2/2|2] 2|2
1130 | Hakenschraube. - | hook screw .. vis en crochet X|8 693 470 565|1j111|1}1
1131 Federschéibe : spfing washer rondelle ressort X8 690 152 004{1|1{1}1(1
1132 | Abdeckscheibe protective cap disque - X{8 690 270 303f1i1j1|1|1
: : de couverture
1133 | Flihrungsscheibe | guide disc disque guidage X8 690 170 936{1|1i1|1}1
1134 | Zahnscheibe | sprocket disc disque déntée ~ X|8 690.170 934{1/1{1}1}1
1135 Zahnro]?enwe?]e sprocket shaft |arbre de debiteur | X|8 696 170 377j1{1/1}1]1
1136 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle X{8 690 150 292|1|1|1;1j1
washer de compensation
1145 | Schlitzmutter stotted nut ecrou 4 fente X{2 915 165 004{1}1/1{1/1
‘M 3 DIN 546
1150 | Spurtagerolle . track gaiet-guide
| guide roller ‘position de piste
Pos. 1151-1153 pos. 1151I-1153 pos. 1151-1153 X|8 696 670 162|1/11/1}1
1151 | Sicherungsscheibe c-clip éTip d'arrét h{2 916 080 007{2/2|2|2|2
- | 4 DIN 6799 '

empfohlen
= handelstblich

X = zur Lagerhaltung

X .

O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

- h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans te commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pisce de rechange: S:ﬁfg‘g%e tarence:| Stick-Qt-Qté
1152 | Spurlagerolle track galet-guide 0 11111
guide roller position de piste
1153 | Fuhrungsbuchse guide bushing douille ‘ 0 1117111
_ ' de guidage v
1155 | Sicherungsring retaining ring bague d'arrét h{2 916 640 001} 1}1/1|1}1
4x054 DIN 471 ' ‘
1156 | Schenkelfeder ~1imp spring ressort & branche | X|8 694 670 242{1]1/1}1j1
1157 | Dampfungshebel damping lever levier X|8 692 070 239 1|1/1/1|1
' : amortisseur
1158 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique h{2 910 015 005{ 1} 1;1/1|1
M 2x6 DIN 84
1159 | Gewindestift setscrew Vis sans teéte hi2 912 035 009| 1| 1| 1] 1|1
M 2x10 DIN 551
1160 | Lagerbolzen bearing bolt goujon palier X|8 693 570 084{1| 111 1.
1161 Zylindefschraube cylindric screw | vis cylindrique X| 8 693 470‘153 1111111
1162 | Spannrolle tensioning rollen ga1et-£endeur | X|8 696 670 942 1|1/ 1] 1 1
1163 Sicherungsscheibe c-clip | clip d'arrét h{2 916 080 006/ 1] 1/ 1/ 1|1
3,2 DIN 6799
1170 | Sicherheits- emergency switch | interrupteur X|8 697 272 52311111111
schalter - ' de sécurite
11714 Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique - h|2 910 015 030;1}1j1/ 11
M 2,6x12 DIN 84 : : .

empfohlen

X = zur Lagerhaltung

h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

to keep

X = recommended

h = trade standard
O = no spare part

on stock

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piece de rechange
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i Pos. | Ersatzteil Spare part Piece de rechange- g:rstfalgyééférenca Stiick-Qt-Qte
1200 |Filmhalter, film guide, guide-film,
: unten ' beTow interieur
| Gruppe: assembly: ' groupe:
Pos. 1201-1206 pos. 1201-1206 pos. 1201-1206
bis Fert.-Nr.924 |up to serial Jjusque au numéro X8 696 576 89211111
number 924 de série 924 '
ab Fert.-Nr. 925 | from serial d partir de numéro| X |8 696 576 975(1(11{1
number 925 de série 925
ab Fert.-Nr. 932 | from serial d partir de numéro| X |8 696 577 052|1{1|1|1
i number 932 de série 932
‘ mit Pos. 1104 with pos. 1104 - |avec pos. 1104
1201 | Druckknopf push-button bouton-poussior
_ bis Fert.-Nr.727 |up to serial Jjusque -au numéro X8 693 270 395111111
, number 727 ’ de serie 727
Fert.-Nr.728-924 |serial number {numéro de série X|8 693 271 0261(1|1|1
728-924 - |728-924 _
ab Fert.-Nr. 925 | from serial . a partir de numéro| X |8 692 071 4711|111
number 925 de série 925
1202 |Sicherungsscheibe| c-clip clip d'arrgt hi2 916 080 003{1|1(11
1,5 DIN 6799
entfdllt ab eliminated from |&liminég 4 partir
Fert.-Nr. 925 serial = de numéro de
number 925 série 925 .
1203 |Druckfeder - pressure spring .|ressort X 18.694 670 7391|1111 (1
: de pression
1204 | Fiihrungsbuchse guide bushing douille de guidage
bis Fert.-Nr.727 |up to serial Jjusque au numéro X118 690 370 7531|1111
number 727 ‘|de serie 727
ab Fert.-Nr. 728 |from serial a partir de numéro| X (8 690 371 237 |1|11(1
: number 728 . de série 728
1205 |[Filmhalter, film quide, guide-film, 0 111111
unten below ' interieur _
1206 |Rastbolzen | ratchet bolt goujon d'arrét
bis Fert.-Nr.727 |uyp to serial - |jusque au numéro X8 693 270 393111111
number 727 de série 727 - - ‘
Fert.~Nr.728-924 |serial number numéro de série X8 693271 02214111 |1
728 - 924 _ 728 - 924
ab Fert.-Nr. 925- | from serial d partir de numéro | X |8 693 271 1751|111
number 925 de série 925
X == zur Lagerhaltung X = recommended X = recommandé
) empfohlen : to keep on stock. a tenir en stock
h = handelsiblich h = trade standard h = usuel dans le commerce

O = kein Ersatzteil _ . O = no spare part O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pigce de rechange: ggrstfﬁéjyfrﬁéférence: Stiick-Qt-Qté
1210 | Filmkanal film channel canal du film
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 1211-1226 pos. 1211-1226 pos. 1211-1226 X8 696 576 591111 1)1{1]1
1211 | Sicherungsscheibg c-clip clip d'arrét h{2 916 080 005{3{3|3/3|3
2,3 DIN 6799 : ,
1212 | Filmleithebel film guide lever | levier guide-film 8 692 071 333]1]1/1]1}1
1213 | Sicherungsscheibg c-clip clip d'arrét h{2 916 080 004{2{2/2|2|2
1,9 DIN 6799 , .
1214 | Umlenkrolle guide pulley ga]et'de renvoi X{8 696 671 155{1j1/1/1]1
1215 | Achse shaft axe 0 1111
1216 | Umlenkrolle guide pulley ~galet de renvoi X|8 696 671 383 1| 1|11 1
1218 | Zylinderschraube | cylindric screw vis cylindrique h{2 910 015 118{ 11111
M 4x8 DIN 84 i
1219 | Schleifenbilder | Toop former formeur de boucle 8 696 576 685{1|1/1|1}1
1220 Zugfeder tension spring ressort , X8 694 670 123111111/ 1) 1
de traction ‘

1 1221 | Spannhebel tensioning lever | Tevier de tension | X|8 692 071 351 1| 1/1/ 1 1
1222 | Spannrolle’ tensioning rollen galet-tendeur X/ 8 696 670 156{ 1| 1/1/ 11
1223 | Gewindebuchse threaded bushing | douille filetée 0 11yt
1224 | Lagerbolzen bearing bolt goujoh palier 0 1111
1225 | Lagerbolzen bearing bolt goujon palier 0 11341
'1226 | Filmkanal film channel canal du film 0 11111
1227 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique

M 4x8 DIN 84 A : ' -

bis Fert.-Nr.731 | up to serial jusque au numero | .h{2 910 015 118/1/ 111/ 11
number 731 de série 731

M 4x16 DIN 84 from serial d partir de numéro| h|2 910 015 1261} 1/1/ 1 1

ab Fert.-Nr.732 | number 732 de série 732

X = zur Lagerhaitung

empfohlen

h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandeé
a tenir en stock

h. = usuel dans le commerce
0 = pas de piéce de rechange



h = handeisublich
O = kein Ersatzteil

h = trade standard
O = no spare part
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange - g:rs‘;tfﬂ({)—.:rfl;é:férence: Stiick-Qt-Qté
1228 | Filmfuhrung film guide guide-film 8 696 576 905(1|1/1}{1}1
1230 | Filmleithebel film guide lever | levier guide-film | X|8 696 576 687|1|1|1]/1|1
1231 | Ansatzschraube half dog point vis d'epaulement X|2 910 275 047|111/1]11
M 3x5 DIN 921 of screw ,
1232 | Lasche | plate patte 8 691 072 901{1|1]1{1/1
1233 | Zahnscheibe toothed washer rondelle dentee hi2 916 030 006{1|1(1f1|1
4,3 DIN 6797 :
1234 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique hi2 910 015 118{1j1}1/1|1
M 4x8 DIN 84 ,
X = zur Lagerhaltung . X =recommended X = recommandé
‘D12 empfohien to keep on stock a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piece de rechange
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Pos. Ersatzteil Spare part Pigce de rechange: E;gfﬁg?‘ae térance: Stiick-Qt-Qté
1303 | Schwungrad flywheel volant 8 696 671 053] (1|1]1]1
11304 | Fuhrungsbuchse guide bushing douille de guidage 8 690 370 677 11111
entfdllt ab eliminated from |&liminé & partir
Fert.-Nr. 731 serial de numéro de
number 731 série 731
1305 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle
: washer de compensation
bis Fert.-Nr.730 |up to serial Jjusque au numéro 8 690 150 302f |1(1|1i1
number 730 de série 730
ab Fert.-Nr. 731 | from serial d partir de numéro 8 690 150 299} |1|1{1}1
number 731 de série 731
{1306 Sicherungsscheibe| c-c1ip clip d'arret 2 916 080 009} (1(1)1]1
6 DIN 6799
1307 | Unterlegscheibe |plain washer ‘I rondelle _ 8 690 152 550 |1(1i1|1
1308 | Sicherungsscheibe|c-clip clip d'arrét 8 690 151 407| {1111
1330 | Schwenkhebel swivelling lever |levier pivotant
1mit Loschkopf with eraser head |avec téte
' d effacement
| Gruppe: assembly: groupe: .
Pos. 1331-1340 pos. 1331-1340 pos. 1331-1340 8 698 876 409 1)1
} 1331 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cy'lindr'ique~ ' 2 910 341 660 1
‘M 1,4x2 DIN 8248 :
1332 | Unterlegscheibe |plain washer rondelle 2 916 011 453 11
1333 | Léschkopf " |eraser head tate d'effacement | X |8 697 276 494 | 111
1334 Senkschraubeq flat head screw |vis t@te fraisée 2 910 521 824} 313
M 1,4x6 DIn 63
1335 | Justierplatte adjusting plate - |plaque d‘ajustage 111
Abdeckkappe cover cap capot 8 690 570 049 1)1

X = zur Lagerhaltung

empfohien

h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

- X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé .
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. Ersatzteil Spare part Piéce de rechange Eaerstfalct:%éférence: Stiick-Qt-Qte
]
1337 | Druckfeder pressure spring |ressort 8 694 670 221 11
de pression
1338 | Schwenkhebel swivelling lever |Tlevier pivotant 111
1339 | Distanzplatte spacer fouille 8 691 070 409 11
' o d'eécartement
entfallt ab eleminated from |[&liminé & partir
Fert.-Nr. 929 serial de numéro de
number 929 serie 929
1340 | Halteklammer - holding clamp pince de maintien 8 691 270 143 11
1345 | Lagerbolzen bearing bolt goujon palier ' 8 693 470 060 11
1346 | Ansatzschraube half dog point vis d'épaulement . 2 910 275 115 11
M 4x5 DIN 923 of screw
1347 | Zugfeder tension spring ressort 8 694 670 115 111
de traction’ _
1348 Sitherungsscheibe c-clip clip d'arrét 8 916 080 006 1)1
3,2 DIN 6799 ‘ .
1349 | Fiihrungsbolzen | guide bolt boulon de guidage 8 693 470 076 1)1
1370 | Sicherungsscheibe| c-cTip clip d'arréet 2 916 080 006|1(1]1{1(1
3,2 DIN 6799 '

empfohien
h = handelsibiich
O = kein Ersatztei

X = zur Lagerhaltung

X = recommended
to keep on stock

h - trade standard
{ O = no spare part

X = recommandé
i a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange

-
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange: g:gtﬂé‘%e férence: Stick-Qt-Qté
1 1371 | Umlenkrolle guide pulley gaTet de renvoi 8 696 671 167111 1(1/1|1
1372 | Spannhebel tension lever levier de tendeur \ [
_ bis Fert.-Nr.727 | up to serial jusque au numéro 8 692 071 338|111/1|1|1
‘ number 727 de série 727 .
ab Fert.-Nr. 728 | from serial d partir de numéro| X|8 692 071 356{1| 1 1|11
number 728 de série 728
1373 | Zugfeder tension spring ressort 8 694 670 112111}1(1|1
de traction
1374 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle 8 690 150 1931 1|1i1|1
washer de compensation
; 1375 | Gewindestift setscrew vis sans téte 8 693 470 125{1|1|1{1;1
1376 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét 2 916 080 006{1| 1111}
3,2 DIN 6799
1380 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 015 004} |1/111j1
M 2x5 DIN 84 , ‘ o .

1381 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle 2 916°015 002| |1j1|1]1
, 2,2 DIN 125 ' : :
1382 | Fotoelement photo element eTément-photo 8 697 370 033} {1j1i1]1
BPY 11 1 BPY 11 ' BPY 11 :

1390 | Senkschraube flat head screw .|vis téte fraiseée 2 910 505 118{11|1j11

M 4x8 DIN 63 ‘ ’
1391 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 235 118§1/1j1|1|1
M 4x8 DIN 920 . .
{ 1400 | Sicherungsring retaining ring bague d'arréet 2 916 660 005|1} 11|11
19 DIN 472 ' .
11401 | Sicherungsring ‘retaining ring bague d'arrét 2 916 640 004|4|4/4|4/4
| 7x0,8 DIN 471

X = zur Lagerhaltung

empfohlen

h == handelsiblich

A e bain Ercotrtail

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = (ecommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
0 = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part ’ Pigce de rechange Esgfﬁlfg.yl;éférencez Stiick-Qt
1402 | Rillenkugellager | deep-groove roulement & billes|Xh|8 690 970 039|2|2
607Z-C2 DIN 625 | ball bearing de cannelure
1403 | Verstellscheibe | control disc disque de commande 8 690 170 148
1404 Aﬁsatzschraube half dog point vis d'epaulement X|8 693 470 153
of screw
1405 | Sperrhebel Tocking lever Tevier de blocage
bis Fert.-Nr.727 | up to serial jusque au numéro X{8 691 970 811
number 727 de série 727
ab Fert.-Nr. 728 | from serial a partir de numéro| X|8 691 970 818

number 728 de série 728

1406 | Ansatzschraube half dog point vis d'épaulement .| X|8 693 471 307
of screw -

1407 | Zugfeder tension spring ressort X|8 694 670 466
: de traction

1408 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique h{2 910 015 120
M 4x10 DIN 84

1420 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique | h|2 910 015 054| |1
M 3x12 DIN 84 :

1421 | Spaltoptik sTit optic lentille de X8 695 373 077} |1
; Tecture optique

1422 | Tonlampe exciter lamp Tampe exitatrice X|8 697 570 090} |1
6 V/1 A 6 V/1 A 6 V/1 A
1423 | Sechskantmutter | hexagon nut ecrou hexagonal h{2 915 015 003} |1
: M 3 'DIN 934
1430 | Tonbahnwelle sound drum shaft | arbre du tambour 8 693 171 050{1|1
sonore
1431 | Distanzring distance ring anneau de distance| X|8 690 270 305{1|1
X == zur Lagerhaltung X = recommended X == recommandé
empfohlen to keep on stock a tenir en stock
m h = handelsiblich h = trade standard h = usuel dans le commerce

O = kein Ersatzteil O ~ no spare part O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pigce de rechange- g:rsﬁﬁ;yaéfére nce:| Stuck-Qt-Qté
1432 | Sechskantmutter | hexagon nut écrou hexagonal h|2 915 050 40111 |1|1(1}1
- M 2 DIN 439 Ms ]
1433 | Abschirmblech screening sheet |tdle de blindage 8 691 370 392 111]1
1434 | Leitblech vane tdle de chicane 8 691 370 478j{1 1111
1435 | Lagerdeckel sound drum boitier X18 695 571 641(1
| housing du tambour sonore | X|8 695 571 643} |1|1|1|1
1436 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique h12 910 030 005{11|1{1(1
M 2x6 DIN 84 Ms :
11437 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique "h{2 910 015 023|3{3|3{3|(3
; M 2,6x5 DIN 84
1438 | Tonbahn sound drum tambour sonore
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 1439-1440 pos. 1439-1440 | pos. 1439-1440 X8 696 671 032{11,1
X8 696 671 489 SEEAN!
‘1439 | Unterlegscheibe |plain washer rondelle X|8 690 150 176{1|1/1|1|1
11440 | Sicherungsring retaining ring - bagde d'arrét hi{2 916 660 641 1111111
8x0,8 DIN 472 '
| 1441 | Linsenschraube oval-head screw |vis téte goUtte X18 693 470 500{1 (1111
de suif
1 1470 | Schwenkhebel mit | swivelling lever | Jevier pivotant
' ARutnahme-Wieder- | with magnetic avec téte
gabekopt head for record- |d'enregistrement/
' ing and playback | lecture '
Gruppe: assembly: groupe: :
Pos. 1471-1480 pos. 1471-1480 pos. 1471-1480 X |8 698 876 411 111)1
1471 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrigue h|2 910 341 660 11141
| M 1,4x2 DIN 8248
|1472 Unterlegscheibe |plain washer rondelle hi2 916 011 453 11141
' 1,5 DIN 433

empfohlen

X = zur Lagerhaitung

h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandeé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
0 = pas de piéce de rechange
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Pos, | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange g:rstEeNié-.:'jgéférence‘ Stiick-Qt-Qité
1473 | Aufnahme-Wieder- | magnetic head téte d'enregistre- 8 697 276 498 1111
gabe-Kopf for recording ‘Iment/Tecture
_ and playback
1474 | Senkschraube ' | flat head screw |vis téte fraisee 2 910 521 824 313|3
' M 1,4x6 DIN 63 Ms
1475 | Justierplatte adjusting plate -p1aque d'ajustage 11111
1476 Abdetkkappe cover cap -capot i 8 690 570 049 11111
de protection
1477 | Druckfeder pressure spring ressort 8 694 670 221 1111
de pression
1478 Schwenkhebel swivelling lever |levier pivotant 11141
1479 | Distanzplatte spacer douille 8 691 070 409 1111
; d'ecartement
1480 | Halteklammer holding clamp pfnce de maintien 8 691 270 143 11111
1485 | Fiihrungsbolzen | guide bolt boulon de guidage 8 693 470 076 11111
1486 Sicherungsscheibel c-clip clip d'arrét 2 916 080 006 11111
-~ 13,2 DIN 6799
1488 | Lagerbolzen bearing bolt goujon palier 8 693 470 061 111]1
1490 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 015 122| |2|2/2}2
» M 4x12 DIN 84
1491 | Federring split Tock rondelle grower 2 916 680 031} (2(2/2|2
4 DIN 127 washer '
1492 | Unterlegscheibe plain washer rondelle 2 916 015 010} |2|2|2|2
4,3 DIN 125 ,

empfohien

X = zur Lagerhaltung

h = handelsublich
O == kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. Ersatzteil . | Spare part Pidce de rechange E:rstfaléjy!géférence: 'fck-Qt-d;
1493 | Tonlampenfassung | exciter-lamp soquet de lampe X8 690 670 047 1
socket excitatrice .
1500 | Ansatzschraube half dog point vis d'épaulement | X|8 693 470 075
of screw
1501 | Federhebel spring lever levier ressort 8 691 970 128
1502 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle h|2 916 015 891
3,2 DIN 9021 s
1503 | Sechskantmutter | hexdgon nut gcrou hexagonal h{2 915 015 003
M 3 DIN 934 o
1504 | Federhebel spring. lever levier ressort 87691‘970 126
"\\:%;‘
X = zur Lagerhaltung X =~ recommended - X = recommandé
empfohien : to keep on stock a tenir en stock
h = handelsiblich h = trade standdrd h = usuel dans le commerce

O = kein Ersatzteil O = no spare part O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pidce de rechange g:rsffeNlclz-.yI%éférence: Stiick-Qt-Qté
1601 | Federscheibe spring washer rondelle ressort 8 690 170 151(2{2|2}|2|2
1602 | Druckknopf push-button bouton-poussier 8 692 070 818|2,2(2|2|2
1603 | Zwischenplatte intermediate plaque inter- 1111111)1
plate - ' mediaire :
1604 | Rastplatte notched plate plaque d'arrét 8 691 071 545{1/1(1}1|1
1605 | Druckfeder pressure spring | ressort pression 8 694 670 699{1111111|1
1606 | Ansatzschraube half dog point vis d'epaulement X|8 693 470 553|1|1/1}1}1
M 3x10x6 of screw
1610 Auég1eichscheibe compensating rondelle 8 690 150 33414/4|4|4/4
‘| washer de compensation
1611 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét 8 916 080 009|2(2|2|2|2
6 DIN 6799
1612 | Fihrungsscheibe | guide disc disque de guidage 8 690 170 948j1|1|1/1}1
1613 Sichekungsring retaining ring | bague d'arrét 2 916 650 03411111}
21x1,2 DIN 471
1614 | Rastscheibe notched disc. disque d'arrét 8 690 570 206{1{111/1|1
i616 Sicherungsring | retaining ring | bague d'arrét 2 916 650 011§2(2|2|2|2
' 20x1,2 DIN 471
1617 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle 8 690 270 05511|1}111}1
; washer ‘de compensation
1618 Zahnrad mit drive gear for roue dentee avec 18 696 371 278;{1)1|1/1]1
‘ Zahnriemenrad toothed belt poulie dentée
1620 | Zahnriemen toothed belt courroie dentee 8 694 770 014111111111
1630 | Zahnriemenrad toothed belt poulie dentee 8 696 370 177{1] 11111
gear

i

empfohien
h = handelsiblich

O == kein Ersatzteil

X = zur Lagerhaltung

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommande
a tenir en stock

h = usuel dans ie commerce
O = pas de piéce de rechange

P
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pigce de rechange Eaerifﬂé‘%ef sronce:| Stuck-Qt-Qté
1631 | Mitnehmerscheibe | driver disc disque d'entraf- 8 690 570 050{1{1/1(1|1
nement
:1632 Friktionsrad friction wheel roue de friction X|8 696 670 904{ 11 1|1|1}
1633 | Rastscheibe notched disc disque d'arrét X|8 690 570 204{1i1i1i{11
1634 | Filzscheibe | felt disc disque de feutre X|8 690 570 022|1|1|1 11
1635 | Druckfeder pressure spring | ressort pression X|8 694 670 129{1i1j1j1|1
1636 | Einstelimutter adjusting nut gcrou d'ajustage X18 693 370 21211|111]1|1
1650-| Friktion friction friction ‘
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 1651-1656 pos. 1651-1656 pos. 1651-1656 X{8 696 470 250f1j1i{1i11
1651 | Mitnehmerbuchse | driver bushing douille d'entrai- | O 11111111
: nement
1652 | Mitnehmer driver entraineur 0 11)1)1{1
1653 | Mitnehmerscheibe | driver disc disque d'entrai- | O 111,111
nement
1654 | Federscheibe spring washer ‘rondelle ressort 0 11111111
1655 | Ausgleichscheibe compensafing 1 rondelle | 0 11111111
_ washer de compensation
.| 1656 | EinstelImutter adjusting nut ecrou d'ajustage 0 10111111
1660 | Druckfeder pressure spring | ressort pression X|8 694 670 102|1}1|1}1}1
1661 | Schalthebel switch Tever levier d'inter- 8 698 070 162{1] 1|1]1| 1.
' rupteur
1662 | Sicherungsring retaining fing - | bague d'arrét h{8 916 640 005|1} 11111
8x0,8 DIN 471 -
v

X = zur Lagerhaltung

empfohlen

h = handelsiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X= (ecommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange: g:rifﬂéjygéférence: Stiick-Qt-Qté
1700 | Spulenarm reel arm bras porte-bobine
ruppe: assembTly: groupe:
Pos. 1704-1770 pos. 1704-1770 pos. 1704-1770 8 695 771 777|1]1]1|1]|1
1702 | Friktionshebel friction lever levier de friction
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 1704-1731 pos. 1704-1731 - |pos. 1704-1731 X|8 698 876 657|1|1{1|1|1
1703 Spulenachse | reel spindle pivot porte-bobine
Gruppe: assembly: groupe: &
Pos. 1704-1708 pos. 1704-1708 | pos. 1704-1708 X|8 696 170 52811i1i{1|1}|1
1704 Sperriegef Tocking stide tiroir de blocage 8 691 970 314|1|1/1{1}1
1705 | Druckbolzen thrust pin grain de burtee 0 11)1{1]1
1706 | Druckfeder pressure spring |ressort pression | X|8 694 670 162(1|1|1]1|1
1707 | Spulenachse 'reel spindle axe de Ta bobine 0 111111
1708 | Spannhiilse’ expansion pin douille de serrage| h|2 917 760 034|1|1|1{1|1
2x6 DIN 1481 :
1720 | Abdeckscheibe protective cap calotte 8 690 170 9051|1111
© .| protectrice
1721 | Rillenkugellager- deep-grooveA | roulement & billes|Xh|1 900 900 242}|22|2|2|2
607 J DIN 625 ball bearing de cannelure :
1722 | Friktionshebel friction lever levier de friction| 0 11111 111
1723 | Distanzscheibe spacer rondelle X8 690 170 1551 /1{1{1|1
entretoise
1724 | Sicherungsring retaining ring bague d'arrét h|2 916 660 005{1|1|1{11
19x1 DIN 472
1725 | Friktionsteller | friction disc | disque de friction| X|8 695 771 855{1|1|1|1|1
1726 | Mitnehmer driver entraineur X|8 696 470 377|1|1]1|1|1
1727 | Sechskantmutter | hexagon nut ecrou hexagonal X8 693 370 423|1|1{1|1|1
1728 | Haltebolzen retaining pin boulon retnu X|8 693 570 0481 |1|1/1(1
1729 | Spannhiilse expansion pin douille h|2 917 760 015|1|1|1]1]1
1,5x8 DIN 1481 de Serrage

empfohien

X = zur Lagerhaltung

h = handelsiiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéece de rechange

oo,
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange g:s&a’g‘;‘&e térence: Stﬁck;Ot Qté
1730 | Schenkelfeder 1imp spring ressort d branche 8 694 670 62311} 11111
1731 | Gewindestift setscrew vis sans téte 2 912 025 152{1{1/1/1/1
M 5x10 DIN 438
1732 | Zapfenschraube slotted shoulder | vis de tenon 8 693 470 143|1{1/1/11
screw
1740 | Spulenarmdeckel | reelarm cover bras borteebobine 8 695 573 076{1}1/1/11
couvercle
1741 | Filzscheibe felt disc disque de feutre 8 696 371°27211;111{1|1
1742 | Zahnriemen toothed belt courroie dentée 8 694 770 192{1} 11 1/ 1} 1
1473 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle 8 690 170 909{2} 2|22 2
washer ‘ de compensation
1750 | Spulénarm reel arm with bras porte-bobine
mit Nadellager needle bearing avec roulement
a aiquilles
Gruppe: assembly: groupe:
Pos. 1751-1754 pos. 1751-1754 pos. 1751-1754 X|8 695 771 767|1] 1/ 1/1|1
| 1751 Nadellager needle bearing | roulement |8 690 970 050(1| (1] 1|1
T : a aiguilles
1752 | Spulenarm reel arm bras porte-bobine 111111
1753 | Nadellager needle beafing roulement X| 8 690 970 048{2} 2|2/ 2| 2
a aiguilles ' B
1754 | Nadelfreilauf needle : rode 1ibre 8 690 970 027|111/ 1] 1
free-wheeling d aiguilles .
1760 | ‘Ausgleichscheibe | compensating rondelle 8 690 152 5311} 11111
' washer de compensation E

X = zur Lagerhaltung

empfohien

h = handelsiblich

N e rain CEreatriail

X = recommended
to keep on:stock

h = trade standard
A = nn shara nart

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
A = nas de nidce de rechanae
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange gaerstfﬁlétyaéférence Stﬁck-Qt-Qfe
1761 | Sicherungsscheibe| c-clip clip d'arrét 2 916 080 008|1{1|11|1
o 5 DIN 6799 ' ,
1762 | Schlitzmutter slotted nut ecrou a fente 8 693 370 175|1{1{1}1]1
1763 Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét 2 916 080 009 i 111111
; 6 DIN 6799 .
1764 | Ausgleichscheibe compensating rondelle 8 690 150 334|1|1|1|1|1
i washer de compensation
1765 | Federscheibe spring washer | rondelle ressort 8 690 170 452]1/1|1{1|1
1766 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle 8 690 270 055(2|2(2|2|2
- washer de compensation
1767 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle 8 690 150 332)1{1i1j1|1
' - | washer 1 de compensation
1768 | Zahnriemenrad toothed pulley | poulie dentee 8 696 370 852{1{1{1|1|1
?1770 Linsensenk- oval-head screw | vis téte goutte' 2 910 563 023|3|3|3|3 3
3 schraube - | de suif

M 2,6x5 DIN 91

empfohien
h = handelsiblich

X = zur Lagerhaltung

O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pidce de rechange Eaerifl?llrl;ﬁi;éf srence:| Stick-Q-Qié
1852 | Spulenarm reel arm bras porte-bobine 111111
1853 Nadellager needle bearing roulement 212222
. : d aiguilles
| 1854 | Distanzbuchse spacer bushing | douille 11111
' entretoise
1860 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét 2 916 080 009} 2{2|2|2|2
6 DIN 6799
1861 'Ausgleichscheibe compensating rondelle 8 690 150 33411} 1111
washer de compensation
1862 | Federscheibe spring washer rondelle ressort 8 690 170 452|111 111j1]1
1863 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle "X{8 690 270 055{2|2|2]2 2
: washer de compensation
| 1870 | Ausgleichscheibe | compensating | rondelle 8 690 150 332{1{1/1/11
washer de compensation
1871 toothed pulley poulie dentée 8 696 370 853[1|1/1/1]1

X = zur Lagerhaltung

empfohien-

h = handelstblich

N = leain Freatrtail

X = recommended
to keep on stock -

h = trade standard
N = nn snare nart

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
0 =~ pas de piece de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Piéce de rechange ggrst;feNicl;TDI}%e:’eférence' Stiick-Qt-Qté
2001 | Abschirmblech screening sheet | t0le de blindage 0 1 i
2002 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis c&]indrique h{2 910 015 050 22
’ nach Bedarf if needed si besoin :
M 3x8 DIN 84
20b3 Abschirmblech screening sheet |tdle de blindage 8 695 572 952 11
nach Bedarf if needed si besoin
2004 | Sechskantmutter | hexagon nut écrou hexagonal h{2 915 015 003 212
nach Bedarf if needed si besoin
M 3 DIN 934
2005 | Kondensator mit | capacitor with - | condensateur avec .
Zahnscheibe und | toothed washer rondelle dentée
.| Sechskantmutter | and hexagon nut |et Bcrou hexagonal
“1'14 pF/220 'V fur | 14 pF/220 V for | 14 uF/220 V pour
50 Hz 50 Hz 50 Hz : X100 670 311 392|1|1{1|1
12 yF/220 V fur 4 12 pF/220 V for |12 uF/220 V pour
60 Hz - | 60 Hz 60 Hz | X|0 670 311 437{1|1|1}|1
12 yF/240 V fir | 12 pyF/240 V for |12 uF/240 V pour
50 Hz - 50 Hz 50 Hz X{0 670 311 437 1
16 pyF/ 300 V flr | 16 pF/300 V for | 16 uF/300 V pour
60 Hz- 60 Hz 60 Hz X{0 670 302 047 1
2006 | Innensechskant- | hexagon-socket- - | vis six-pans. hi2 910 145 191{2|2|2(2|2
' schraube head cap screw - | intérieur
M 6x10 DIN 912
2007 | Zahnscheibe | toothed washer rondelle dentee h{2 916 040 007(2/2|2|2
6,4 DIN 6797 ~
2008 | Halteblech holding plate t6le support 8 691 371 518(1{1|1|1
2009 | Kabelbaum cable assembly peigne de cdbles 0 111111
2010 | Wechselstrommoton alternating- moteur & courant X|8 697 274 479(1/111]1
. current motor alternativ ‘
2011 | Gummilager rubber bearing palier au 8 692 370 208|2|2/2|2
caoutchouc
2012 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique hi2 910 015 120]3{3/3/3
M 4x10 DIN 84
2013 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique h{2 910 015 122{1|1|1|1
M 4x12 DIN 84 :
(

empfohien

X = zur Lagerhaltung

h = handelsiiblich
O = kein Ersatzteil

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O — pas de pieéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pisce de rechange: Egsfre\llg:%fé:fé ronce:| Stuck-Qt-Qté
2014 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle h{2 916 015 010{6|6|6|6
4,3 DIN 125
2015 Befestigungs- mounting bracket | équerre 8 691 370 386|1] 1|1 1
winkel * | de fixation .
2016 | Lagerbock bearing pedestal | support de palier 8 695 870 042}1|'1)1|1
2017 | Federring spring washer rondelle ressort hi2 916 680 005(4|4{4|4
4 DIN 127
2018 | Federring spring washer rondelle ressort h|2 916 680 003 212
3 DIN 127 |
2030 | Zylinderschraube | cylindric scfew vis cylindrique h{2 910 015 050{1} 1|11
M 3x8 DIN 84
2031 | Riemenscheibe pulley poulie
-flir .50 Hz for 50 Hz pour 50 Hz X|8 696 671 39111} 1/1/1
fir 60 Hz for 60 Hz - ' pour 60 Hz X|8 696 671 397]1/1/1|1
2032 | Flachriemen flat belt courroie plate 'X|8 694 770 282|1| 1/1/ 1
2033 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique - | h{2 910 015 054{1 1|1|1
' M 3x12 DIN 84
{ 2035 | Federring split-Tock washen rondelle grower h{2 916 680 003{1/ 1|11
: B 3 DIN 127
’ 132036 Lifter blower ventilateur .8 696 670 561111 1]1 1
2040 | Liiftergehiuse blower housing | boTtier
‘ du ventilateur
Gruppe: assembly: groupe: :
Pos. 2043-2044 pos. 2043-2044 | pos. 2043-2044 8 695 270 088} 1 1/ 1|1
2041 | Sechskantmutter | hexagon nut écrou hexagonal h| 2 915 055 004{1) 1| 1|1
M 4 DIN 439 .
t 2042 | Zylinderschraube | cylindric screw | vis cylindrique hj2 910 015 118} 3 3|3
M 4x8 DIN 84 . _

- X = zur Lagerhaltung

- empfohlen

h = handelsublich
O = kein Ersatzteii

X = recommended.
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part - Piece de rechange g:rstfil'é--’?géférence' Stiick-Qt-Qté
2043 | Deckblech cover plate plaque 8 695 571 29511|1|11
- de couvercle i
2044 | Blechschraube self-tapping . vis pour tdle 2 910 215 005|5 55 55
BZ 2,9x9,5 screw
DIN 7971
2060 | Spannhebel tensioning lever | levier de serrage
: ruppe: ’ assembly: groupe:
Pos. 2061-2071 pos. 2061-2071 pos. 2061-2071 8 698 875 100j1j1/1|1
2061 | Sicherungsscheibg c-clip clip d'arrét 2 916 080 007}1/1|1|1
4 DIN 6799
2062 | Ausgleichscheibe | compensating rondelle 8 690 150 221}2{2/2|2
washer de compensation
2063 | Spannrolle tension roller galet de tendeur 8 696 670 648{1|1/1|1
2064 | Spannhebel tension lever levier de serrage 111111
2065 | Lagerbolzen bearing pin ‘| axe d'articulation{ -|8 693 570 046{1j1/1|1
2066 | Haltewinkel bracket equerre 8 691 370.48641|1/1|1
2067 | Zahnscheibe star washer rondelle dentee 2 916 035 018}1|1/1|1
5,3 DIN 6797 : '
2068 | Sechskantmutter | hexagon nut ecrou hexagonal 2 915 015 006|1 1|11
M 5 DIN 934
2069 | Spannhiilse expansion pin | douille de serrage 2 917 760 035|1{1}1|1
2x8 DIN 1481
2070 | Sicherungsscheibe c-clip clip d'arrét 2 916 080 007|111/ 1|1
4 DIN 6799 '
2071 | Schenkelfeder . | 1imp spring. ressort & branche 8 694 671 025/1]1/1|1
2075 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle 2 916 015 010}2/ 22| 2
4,3 DIN 125
2076 | Federring split-lock rondelle grower 2 916 680 005|2| 2|22
B 4 DIN 127 washer

empfohlen

X == zur Lagerhaltung

h = handelsiblich-
¢ = kein Ersatzteil

X = recommended
{o keep on stock

- h = trade standard
O ~ no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange
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Pos. | Ersatzteil Spare part Pigce de rechange g:rstfﬁllé-.:%'éférence: Stiick-Gt-Qté
2077 | Sechskantschraubel hexagon screw vis hexagonale 2 911 055 120)2|2}2|2
M 4x10 DIN 933 - :
2085 | Ansatzschraube half dog point vis d'épaulement 8 693 470 35721 2(2|2
of screw - '
2090 | Einstellschraube | adjusting screw | vis d'ajustage 2 911 055 14011111
M 4x45 DIN 933
2091 | Einstellschraube | adjusting screw | vis d'ajustage 2 911 055 132|111t
M 4x25 DIN 933 '
2092 | Sechskantmutter | hexagon nut &crou hexagonal 2 915 055 104{2|2|2|2
M 4 DIN 439
{ 2093 | Schaltgabel contraol fork fourche 8 692-076 185[1)1|¥1
de commande
2100 | Ansatzschraube half dog point vis d'épaulement 2 910 275 659}111|1]1
M2,6x1,6 DIN 923 | of screw g .
| 2101 | Drehfeder torsion spring ressort de torsion 8 694 670 121{1}1|1j1
1 2102 | umlenkhebel reverse-transfer | levier: 8 691 970 807|1] 11| 1
lever ‘de manoeuvre : :
2103 | Sechskantmutter hekagon nut acrou hexagohal 2 915 055 0Q02{1} 1|11
M 2,6 DIN 439
2110 | Ansatzschraube half dog point. |vis d'&paulement 8 693 471 353|1|1|1i1
M 4x5 DIN 923 of screw :

X = zur Lagerhaltung

empfohlen

h = handelsiblich

N = kkain Freatstail

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
N == nn snara nart

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
0 = pas de nidce dea rachanae .



P7 synch.

2 E
NN N N
ol ool ol
Pos. | Ersatzteil Spare part Pigce de rechange E:rsg?\llcl}-.:?j&éférence: SiUck-Ot—Qti
2120 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 015 116|2(2(2|2
: M 4x6 DIN 84
2121 Lagerbock bearing pedestal | support de palier 8 695 870 462111111
2122 | Haltewinkel bracket equerre 8 695 870 464|1|1|1|1
2125 | Lufter blower ventilateur 8 696 670 139{1|1/1|1
2130 | Zylinderschraube | cylindric screw |vis cylindrique 2 910 015 11843|3}3|3
M 4x8 DIN 84 ‘
2131 | Unterlegscheibe | plain washer rondelle 2 916 015 010|3}3(3}{3
' 4,3 DIN 125 ‘

empfohlen
h = handelsiublich
O = kein Ersatzteil

X = zur Lagerhaltung

X = recommended
to keep on stock

h = trade standard
O = no spare part

X = recommandé
a tenir en stock

h = usuel dans le commerce
O = pas de piéce de rechange

N





































































































































































