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Technische
Beschreibung

Visacustic 1000 stereo

Elektro-mechanischer Teil

Aufbau:
Projektions- und Elektronikteil ge-
trennt, abnehmbare Lautsprecherbox

Hohenverstellung:
ca. 39 nach oben

Seitenversteliung:
1,50

Spulendurchmesser:
max, 210 mm Spulen

Spulenkapazitit:
180 m Tri-Acetat-Film
160 m Tonfilm

Filmeinfithrung:
Mit Filmeinfiihrungstaste
Rickspulung direkt von Spute zu Spule

Projektions-Hauptschalterfunktionen:
Pause-Vorwértsprojektion — Vorwiarts-
projektion mit Ton Rickwartslauf —
Riekwartslauf mit Licht

Film-Zahiwerk:

Dreisteliige Anzeige mit Riickstell-
taste — Eine Zah) entspricht der Pro-
jektion von b1,4 Einzelbildern

Projektionsfrequenzen:
16 2/3 8/5; 18 B/s, 24 B/s, 25 B/s

Motor:

Elektronisch geregelter Gleichstrom-
motor mit optoelektronischer Ab-
tastung der Fliigelbende

Betriehsspannung:
110V, 130 V, 220 V, 240 V 5(/60 Hz
iiber Spannungswahler einstellbar

Sicherungen:

Netzsicherung 110V, 130V ~T 25 A
{Si 102)

Netzsicherung 220V, 240V - T 1,26 A
(Si 102)

Motorstromkreis T 2 A {Si 401}
Motorregelung T 315 mA {Si 101)
Spannungs-Stabilisator F 315 mA

(Si 402}

Tonendstufen — 2 Stiick F 1,25 A

(Si 403-Si 404)

Specifications

Visacustic 1000 stereo

Electro-mechanical sectien

Construction.

Projection and electronic sections
separate -

Detachable loudspeaker cabinet
Vertical adjustment:

approx. 3% upwards

Lateral adjustment:
+ 1,50

Spool diameter:
max. 210 mm spools

Spool capacity:
180 m triacetate film
160 m sound film

Film infeed:
With fitm threading key — rewind
direct from spool to spool

Main switch functions:
Pause/forwards projection — forwards
projection with sound-Reverse —
Reverse with light

Film counter:

Three-digit display with resetting key —
one number corresponds to projection
of 51.4 single frames

Projection speeds: _
16 2/3 fps, 18 fps, 24 fps, 25 fps

Motor:
Electronically controtled DC motor
with opto-electronic shutter scanning

Power supply:
110 V, 130 V, 220 V, 240 V, 50/60 Hz
to be set at voltage selector

Fuses:
Main fuse 110 V, 130 V, slow-blow
2.6 A (Si102)

Main fuse 220 V, 240 V, slow-blow
1.25 A (Si 102)

Motor circuit — slow-biow 2 A {Si 401}
Motor control — slow-blow 315 mA

(Si 101)

Voltage stabiliser, quick-acting 315 mA
({Si 402}

Sound output stages — two -- quick-
acting 1,25 A {Si 403-5i 404}

Descﬂpﬁon
technique

Visacustic 1000 stéréo

Partie &lectro-mécanique

Structure:
partie projection et électronique sépa-
rées enceinte acoustigue mobile

Réglage en hauteur:
environ 3° vers le haut

Réglage latéral:
*1,5°

Diamétre de bobine:
hobines de 210 mm au max.

Capacité de bobine:
180 métres de fitm tri-acétate
160 métres de film sonore

Entrée du, film:
avec touche d'introduction de film —
rebobinage directement entre bobines

Fonctions des commutateurs de pro-
jection:

Pause — projection vers "avant — pro-
jection vers I’avant avec son, marche
arriére — marche arriére avec lumiére

Mécanisme compteur de film:
Affichage & trois positions, avec
touche de rappel — un chiffre corres-
pond & une projection de 51,4 images
individuelles

Fréquences de projection:

16 2/3 im/s; 18 im/s, 24 im/s, 25 im/sec.

Moteur:

Moteur & courant continu, a réglage
électronique, avec exploration opto-
électronique des pales d’obturateur.

Tension de fonctionnement:
110V, 130 V, 220 V, 240 V, 50/60 Hz,
réglable par sélecteur de tension

Fusibtes:

Fusible secteur 110V, 130V —

T 2,6 A (Si 102}

Fusible secteur 220V, 240 V —

T 1,26 A {Si 102)

Circuit moteur T 2 A {Si 401)
Réglage mateur T 315 mA (Si 101}
Stabilisateur de tension F 315 mA
(Si 402)

Etages finaux son — 2 unités F1,25A
{Si 403-Si 404)




Optischer Teil

Objektiv:
Vario-Objektiv Will Travenon de Luxe
1:1, 1/14, 5-26 mm — Multicoating —

Projektionslampe:
Kaltlichtspiegel-Halogenlampe

15 V/150 W, b000O Lumen
Lebensdauer ca. 50 Stunden
Schutzschaltung bei Transportstérun-
gen oder Lifterausfalf

Projektionslampen — Typen:
Philips 6423 — Osram 64634 —
Sylvania L 142

Licht-Wahl-Schalter:
Umschalter auf Voll- oder Teillicht
Standlicht filr Einzelbildprojektion

Nutzlichtstrom:
170 Lumen bei Vollicht

Temperatur:
max. 859C im Bereich der Filmfihrung

Elektronischer Teil — Aufnahme

Schalterfunktionen:

Getrennte Aufnahme-Sicherungstasten
fir Kanal 1 und Kanal 2.

Die Aufnahmetasten springen auto-
matisch in die Wiedergabeposition,
wenn der Projektions-Hauptschalter
nach der Tonaufnahme betétigt wird.
Tonaufnahmen sind nur in der Projek-
tionsschalterstellung fiir die Tonfilm-
projektion maglich.

Bei gedriickter Aufnahmetaste leuchtet
ein rotes Kontrollsignal.

Tonspur-Uberspielung:
Muttiplay mit Tonspur-Uberspielstecker
moalich.

Tonaussteuerung:

Automatisch oder manuell iber Regler
Optische Aussteuerungsanzeige durch
gritne und rote Leuchtdioden. Spitzen-
wert-Anzeige in B dB Schritten.

Optical section

Lens:
Wil Travenon de Luxe variable focus
lens 1:1.1/14.5-26 mm — Multicoating

Projection lamp:

Halogen famp with metal oxide vapor-
ized mirror, 15 V/150 W 5000 fumen
Life about 50 hours

Trip circuit to protect lamp against
transport faults or fan failure

Prajection lamp types:
Philips 6423 — Osram 64634 —
Sylvania L 142

Light selector:
Switchover from full or partial light
Still light for single frame proiection

Useful luminous flux:
170 lumen on full light

Temperature:
max. 859C in region of film guide

Electronic section — recording

Switch functions:

Separate latch recording keys for
channel 1 and channel 2,

The recording keys reset automatically
to the reproduction position when the
main projection switch is pressed at
the end of recording.

To obtain sound recordings, set the
projection switch to the positon for
sound projection.

A red pilot light comes on when a re-
cording key is pressed.

Sound track recording:
Multiplay with sound track re-record-
ing plug

Sound level controk:

Automatic or manual at control knob
Optical level control indication by
green and red light-emitting diodes,
Peak value display in 5 dB steps.

Partie optique

Obijectif:

objectif vario Will Travenon de Luxe
1/1, 1/14,6 — 26 mm — traitement &
couches multiples —

Lampe de projection:

Lampe halogéne & miroir de lumiére
froide, 15 V/150 W

5000 lumen

durée de vie: environ 50 heures
Montage de protection en cas de dé-
rangements de transport ou défaillance
du ventilateur

Types des lampes de projection:
Philips 8423 — Osram 64634 -
Sylvania L 142

Sélecteur de lumiére:
commutateur pour lumiére totale ou

partielle; lumiére permanente pour pro-

jection irmages individuelles

Courant utile de lumiére:
170 lumen pour lumiére totale

Température:
au max. 85°C au niveau du systéme de
guidage de film

Partie électronique — enregistrement

Fonctions des commutateurs:

touches séparées de protection d’'enre-
gistrement pour la voie et la voie 2.
Les touches d'enregistrement passent
automatiquement dans la position de
reproduction si 'interrupteur principal
de projecteur est actionné aprés |'enre-
gistrement sonore.

Les enregistrements sonores sont seuls
réalisables dans fa position projection
films sonores de |'interrupteur de pro-
jection.

Un signal de controle rouge s'allume si

la touche d'enregistrement est actionné.

Surimpression piste sonore:
la fonction ‘multiplay’ possible avec la
fiche de surimpression piste sonore,

Modulation son:

de maniére automatique ou manuelle,
en passant par le régulateur

Affichage optique de modulation par
diodes luminescentes vertes et rouges.
Affichage valeur créte par bonds de

5 dB.

Ansprechzeit der Aussteuerungsauto-
matik:
<100 ms

Regelumfang der Aussteuerungsauto-
matik:

Diodeneingang >> 50 dB — Regler voll
auf

Mikrofoneingang > 47 dB — Regler voll
auf

Einsatz der Reglerautomatik:
Dicodeneingang 20 mV
Mikrofoneingang ca. 350 uV

Eingangsempfindlichkeit:
Diodeneingang < 30 mV bei 333 Hz
Mikrofoneingang <~ 500 uV bei 333 Hz

Eingangswiderstand:
Diodeneingang Zi 47 KOhm
Mikrofoneingang Zi 1,5 KOhm

Ubersteuerungsfestigkeit:
Diodeneingang 110 mV — Regler in
Mittelstellung

Mikrofoneingang 50 mV — Regler in
Mittelstellung

Klirrfaktor:

Diodeneingang < 0,14 % — Regler in
Mittelstellung

Mikrofoneingang < 0,15 % — Regler in
Mittelstellung (Vorverstérker)

Kanaltrennung:

Eingang offen = 40 dB — bei 333 Hz —
Regler voll auf

Eingang abgeschlossen = 50 dB — bei
333 Hz — Regler voll auf

Gerduschspannung:
Regler auf — 12 mV
Regler zu — 1,5 mV

Loschddmpfung:
Mit Tonfilm bei 333 Hz und Q dB Aus-
steuerung - 48 dB

Laschfrequenz:
575 kHz % 2,5 kMz

Trickregler:

Zum stufenlosen Mischen, Dampfen so-
wie zum Ein-, Aus- und Uberblenden
von Toninformationen.
Funktionskontrolle durch eine gelbe
Leuchtdiode.,

Mit Trickstecker und manuellem Ein-

Response time of automatic level
control circuit:
<100 ms

Range of automatic level control:
Diode input = 50 dB — control turned
up full .

Microphone input = 47 dB — control
turned up full

Onset of automatic level control:
Diode input approx. 20 mV
Microphone input approx. 350 uV

Input sensitivity:
Diode input < 30 mV at 333 Hz
Microphone input < 500 uV at 333 Hz

Input impedance:
Diode input Zi 47 kohm
Microphone input Zi 1.6 kohm

Overload resistance:

Diode input 110 mV - control at
center position

Microphone input 50 mV — controf at
center position

Distortion factor:

Diode input < 0.14 % — control at
center pasition

Microphone input < 0.15 % — control
at center position {pre-amplifier)

Channel separation:

Input open >40 dB — at 333 Hz —
control turned up full

Input terminated 50 dB — at 333 Hz
— control turned up full

Noise voltage:
Control on - 12 mV
Control off — 1.5 mV

Erasing attenuation:
= 48 dB with sound film at 333 Hz
and 0 dB level

Erasing frequency:
57.5 kHz £ 2.5 kHz

Trick control:

For continuously variable mixing,
attenuating, fade-in/out and dissolving
sound information

Yellow LED pilot

Sound listening, erasing and attenua-
tion possibie with trick plug and man-
ual single frame transport

Temps de réponse de la partie automa-
tique de modulation:
<100 ms

Gamme de réglage de la partie automa-
tique de modulation:

entrée diode > B0 dB — réguiateur
pleinement ouvert

entrée micro > 47 dB — régulateur
pleinement ouvert

Utilisation de [a partie automatique de
réglage:

entrée diode environ 20 mV

entrée micro environ 350 uV

Sensibilité a 'entrée:
entrée diode < 30 mV pour 333 Hz
entrée micro< 500 ¢V pour 333 Hz

Résistance d'entrée:
entrée diode Zi 47 kohms
entrée micro Zi 1,6 kahms

Résistance contre |la surmodulation:
entrée diode 110 mV — régulateur
pos. médiane

entrée micro B0 mV - régulateur
pos. médiane

Facteur de distorsion:

entrée diode < 0,14 % — regulateur
position médiane

entrée micro< 0,15 % — régulateur
position médiane (amptificateur d'en-
trée)

Séparation de voies:

entrée ouverte = 40 dB — pour 333 Hz
régulateur pleinement ouvert

entrée fermée ~ 50 dB — pour 333 Hz
régulateur pleinement ouvert

Tension psophométrique:
régulateur ouvert — 12 mV
régulateur fermé — 1,5 mV

Atténuation d'effacement:
avec film sonore & 333 Mz et une mo-
dulation de 0 dB - 48 dB

Frequence d'effacement:
575 kHz + 2,5 kHz

Régulateur de trucage:

pour mélange continu, pour ['atténua-
tion ainsi que pour |'entrée, la sortie
et la surimpression des informations
sonores

contréle de fonctionnement par une
dicde luminescente jaune

par l'intermédiaire de la fiche de tru-



selbild-Filmtransport Ton-Héren, Ton-
Léschen und Ton-Démpfen méglich.

Tonkontrolle:

Bei Aufnahmeschaltung Mithdren des
aufzunehmenden Signals. Ton-Horen
bei manuetlem Einzelbild-Filmtrans-
port mit Trickstecker méoglich.

Eiektronischer Teil — Wiedergabe

Lautsprecherbox:

Vom Tonfilmprojektor trennbare hoch-
wertige Lautsprecherbox mit 7,50 m
AnschiulBkabel

Nennbelastbarkeit ca. 15 W Sinus /

20 W Musik

Tonkopf:

Kombinierter Aufnahme/Wiedergabe
und Léschkopf fiir zwei Tonspuren
Filmandruck nur bei Tonfilmprojek-
tion mit Ton.

Gleichlauf:
Tonschwankung < 0,40 %

Verstirker:

Zwei rauscharme Vorverstérker ge-
koppelt mit eisenlosen Gegentaktend-
stufen,

Sinusieistung:
2x 15W

Musikleistung:
2x20W

{Ubertragungsbereich:
70 Hz — 20 kHz bei -5 dB und 4 W
Sinus

Klirrfaktor:
< 5,00 % bei 1 kHz Sinusund 19 W

Freguenzgang:

50O Hz — 10 kHz bei 18 B/s

50 Hz — 12 kHz bei 24 B/s
gemessen Uber Magnetrandspur

Fremdspannungsabstand:
Spur 1 ca. 36 dB
Spur 2 ca. 32 dB
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Sound supervision:

tnput signal monitoring via the record-
ing circuit, Sound to be heard with
trick plug, on manual single frame
transport

Electronic section - reproduction

Loudspeaker cabinet:

High-quality loudspeaker enclosure
detachable from sound projector, with
7.5 m connecting cord

Rated capacity approx. 16 W sine/

20 W music

Sound head:

Combined recording/reproduction and
erasing head for two sound tracks
Film pressure for sound projection
only

Synchronism:
Sound fluctuation < 0.4 %

Amplifiers:
Two low-noise pre-amplifiers coupled
to air-core push-puli output stages

Sine output:
2x15W

Music output:
2x20W

Frequency range:
70 Hz — 20 kHz at — 5 dB and 4 W sine

Distortion factor:
<5.00% at 1 kHz sine and 19 W

Frequency response:

50 Hz — 10 kHz at 18 fps

50 Hz — 12 kHz at 24 fps
measured via magnetic edge stripe

Unweighted singal-to-noise ratio:
approx. 36 dB on track 1
approx. 32 dB on track 2

cage et transport de film manuel image
individuelle, possibilité de I'écoute son,
de Veffacement son et de I'atténuation
son

Controle son:

en position enregistrement, écoute du
signal & enregistrer. Ecoute du son
Possible par fiche de trucage en posi-
tion transport de film manuel pour
images individuelles.

Partie électronique — reproduction

Enceinte acoustique:

enceinte haut-parieur de qualité pou-
vant étre séparée du projecteur pour
films sonores, avec un cible de rac-
cordement de 7,60 m

charge nominale admissible env. 158 W
sinusoidal/puissance musicale 20 W

Téte sonore:

Tate de combinaison pour enregistre-
ment/reproduction et d'effacement,
pour 2 pistes sonores

pression de film uniguement en cas
de projection des films sonores, avec
partie son

Synchronisme:
variation < 0,40 %

Amplificateurs:

deux amplificateurs d'entrée & faible
bruit, couplés avec des étages push-
pull sans fer

Puissance sinusoidaie:
2 x 15 watts

Puissance musicale:
2 x 20 watts

Gamme de transmission:
70 Hz — 20 Hz pour - 5 dB et 4 watts
sinus.

Facteur de distorsion:
< 5,00 % pour 1 kHz sinusoidal et
19 watts

Courhe de fréquence:

50 Hz — 10 kHz pour 18 images/sec.
§0 Mz — 12 kHz pour 24 images/sec.
mesurée par piste magnétique margi-
nale

Rapport a la tension induite:
piste 1 env. 36 dB
piste 2 env. 32 dB
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Gerduschspannungsabstand:
Spur 1 ca. 44 dB
Spur 2 ca. 44 dB

Kanaltrennung:

Kana! offen ca. 40 dB
Kanal geschlossen ca. 50 dB
gemessen bei 1 kHz

Lautstarkeregler:

Hintereinander angeordnete, getrennt
fiir Kanal 1 und Kana! 2 einsetzbare,
gehorrichtige Lautstérke- und Balance-
regler.

Klangregler:

Prasenzregler zum Anheben der Mitten-

frequenzen.

Stereo-Taste:

Umschalter fir Mono- oder Stereo-Ton-

wiedergabe,

Mikrofon

Das Fernbedienungsmikrofon ist fiir
beide Tonkanale geschaltet, Beim Be-
tatigen der roten Fernbedienungstaste
am Mikrofon werden die vorgewéhlten
Projektorfunktionen ausgeltst und der
Ton in Aufnahmestellung weich aus-
und eingeblendet.

Kabelldnge:

ca. 2 Meter
Richtcharakteristik:
Kugel
Ubertragungsbereich:
100 Hz bis 12 kHz
Impedanz:

500 Ohm £ 20 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:

0,25 mV/ub bei 1 kHz
NennabschluB:

1,50 KOhm

Mechanisch-physikalische Werte
Abmessungen:

Tonfilmprojektor komplett mit Laut-

sprecherbox:

Breite — 290 mm
Hohe — 425 mm
Tiefe — 150 mm

Weighted singal-to-noise ratio:
approx. 44 dB on track 1
approx. 44 dB on track 2

Channel separation:

Channel open approx. 40 dB
Channel terminated approx. 50 dB
measured at 1 kHz

Volume control:

Series-connected, true volume and
balance controls giving separate controf
for channel 1 and channel 2

Tone control:
Presence control to raise the center
frequencies

Stereo key:
Selector for monaural or stereo sound
reproduction

Microphone

The remote control microphone is
circuited for both sound channels.
Pressing the red remote control key on
the microphone triggers the preseilected
projector functions and enables the
sound to be faded in and out smoothly
at the recording position.

Cord length:

approx. 2 m

Directional characteristic:
spherical

Frequency range:

100 Hz to 12 kHz
Impedance:

500 ohm £ 20 % at 1 kHz
Sensitivity:

0.25 mV/ub at 1 kHz
Rated termination:

1.50 kohm

Mechanical construction
Dimensions

Sound projector complete with
loudspeaker cabinet:

Width — 290 mm

Height — 425 mm

Depth — 150 mm

Ecart tension psophométrique:
piste 1 env. 50 dB
piste Zenv. 48 dB

Séparation des voies:
voie ouverte env, 44 dB
voie fermée env. 44 dB
mesurée 4 1 kHz

Régulateur de volume:

régulateurs de volume et de balance,

montés en série et utilisables séparé-

ment pour la voie 1 et pour la voie 2,
adaptés & I"écoute,

Régulateur de tonalité:
régulateurs de présence pour surcom-
pensation des fréquences centrales

Touche stéréo:

commutateur pour reproduction sono-
re en monophonique ou stéréopho-
nique

Microphone

Le microphone & télécommande est
branché pour les deux voies sonores.
Lors de I'actionnement de la touche
de télécommande rouge se trouvant au
microphone, les fonctions préaffichées
du projecteur sont déclenchées et, en
position d’enregistrement, {a partie
sonore et isolée ou surimpressionée
sans contrastes,

L.ongueur de céble:

environ 2 métres
Caractéristique directionelle:
sphérique

Gamme de transmission:

100 Hz &2 12 kHz
Impédance:

500 ohms + 20 % pour 1 kHz
Sensibilité:

0,25 mV/ub pour 1 kHz
Terminaison nominale:

1,60 ohms

Valeurs mécaniques/physiques
Dimensions

Projecteur pour films sonores, com-
plet avec enceinte acoustique:
Largeur  — 290 mm

Hauteur — 425 mm

Profondeur - 150 mm




Tonfilmprojektor ohne Lautsprecher-
box:
Breite - 290 mm

Hdéhe — 267 mm
Tiefe — 150 mm
Lautsprecherbox:
Breite — 290 mm
Héhe — 163 mm
Tiefe — 150 mm
Gewicht:

Tonfilmprojektor vollstindig verpackt:
ca. 14 kg

Tonfilmprojektor mit Lautsprecher-
box:
ca, 11,40 kg

Lautsprecherbox:
ca. 2,70 kg

Grundausstattung
Lieferumfang:

Tonfilmprojektor
Fernbedienungsmikrofon

Netzkabel {3 m)

Filmfangspule {180 m)
Tonspur-Uberspielstecker {Multiplay-
Stecker}
Tonbandgeréte-Adapterstecker
Filmanschneider
Tonaufnahme-Probierfilm
Lautsprecherbox

Sonderzubehor:

Lautsprecherbox mit 7,50 m Kabel
Tasche fiir Visacustic 1000 stereo
Toniiberspielkabel {4 m)
Mikrofon-Verlangerungskabel {5 m!
Visacustic-Fernbedienung
Trick-Stecker
Verlangerungskabel-Fernbedienung
Mikrofon-Peitsche

Steuergerat
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Sound projector without loudspeaker
cabinet:

Width — 290 mm

Height ~ 267 mm

Depth - 150 mm

Loudspeaker cabinet:
Width — 280 mm
Height — 163 mm
Depth — 150 mm

Weights

Sound projector fully packed:
approx. 14 kg

Sound projector with loudspeaker
cabinet:
approx. 11.4 kg

Loudspeaker cabinet:
approx. 2.7 kg

Basic outfit
Scope of delivery

Sound projector

Remote controf microphone

Mains cable (3 m)

Take-up spool {180 m}

Sound track re-recording plug {multi-
play plug)

Tape deck adapter

Film cutter

Trial sound recording film
toudspeaker cabinet

Special accessories

Loudspeaker cabinet with 7.5 m cable
Bag for Visacustic 1000 sterec

Sound re-recording cable (4 m}
Microphone extension cable (5 m)
Visacustic remote control

Trick plug

Remote control extension cable
Microphone whip

Contro] unit

Projecteur pour films sonores, sans
enceinte acoustique:

Largeur — 290 mm

Hauteur — 267 mm
Profondeur — 150 mm

Enceinte acoustique:

Largeur — 290 mm
Hauteur  — 163 mm
Profondeur — 150 mm

Poids

Projecteur pour films sonores, com-
plet, emballé:
environ 14 kg

Projecteur pour films sonores, avec
enceinte acoustique:
environ 11,40 kg

Enceinte acoustique:
environ 2,70 kg

Equipement de base
Envergure de livraison

Projecteur pour films sonores
Microphone de télécommande

Cable secteur {3 métres}

Bobine de captage de film {180 m)
Fiche de surimpression pour piste
sonore (fiche multiplay)

Fiche adaptatrice pour magnétophones
Découpeur de film

Film d'essai pour enregistrement sono-
re

Enceinte acoustique

Accessoires spéciaux

Enceinte acoustique avec cible de
7,50m

Sac pour Visacoustic 1000 stéréo
Cable de surimpression sonore (4 m}
Cable prolongateur de microphone
{5m)

Unité de télécommande Visacustic
Fiche de trucage

Cable prolongateur — télécommande
Dérivateur de microphone

Unité de commande
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Technische Beschreibung Visacustic
100 multiplay

Elektro-mechanischer Teil

Aufbau:

Projektions- und Elektronikteil ge-
trennt, eingebauter Kontrollautspre-
cher

Hd&henverstellung:
ca. 3° nach oben

Seitenversteliung:
+1,5°

Sputendurchmesser:
max. 210 mm Spulen

Spulenkapazitit:
180 m Tri-Acetat-Film
160 m Tonfilm

Filmeinfihrung:

Mit Filmeinfithrungstaste bei Stand-
licht. Rickspulung direkt von Spule zu
Spule

Projektions-Hauptschalterfunktionen:
Pause-Vorwirtsprojektion — Vorwiérts-
projektion mit Ton; Rlckwartslauf;
Riickwartslauf mit Licht.

Projektionsfrequenzen:
18 B/s, 24 B/s

Motor:

Elektronisch geregelter Gleichstrom-
motor mit optoelektronischer Ab-
tastung der Fligelblenden.

Betriebsspannung:
110 V, 130 V, 220 V, 240 V 50/60 Hz
iber Spannungswahier einstelibar.

Sicherungen:

Netzsicherung 110V, 130V —T 2,0 A
{Si 102)

Netzsicherung 220 V, 240 V —

T 1,00 A (Si 102}

Motorstromkreis — T 2 A (Si 401)
Motorregelung — T 315 mA (51 101)
Spannungs-Stabilisator F 315 mA
(Si 402)

Tonendstufe — 1 Stiick F 1,25 A

{Si 403}

Specifications of Visacustic 100
Multiplay

Electro-mechanical section

Construction:

Projection and electronic sections
separate

Built-in monitoring loudspeaker

Vertical adjustment:
approx. 3° upwards

Lateral adjustment:
+ 1,589

Spool diameter:
max. 210 mm spools

Spool capacity:
180 m triacetate film
160 m sound film

Film infeed:
With film infeed key on still light —
rewind direct from spool to spoot

Main switch functions:
Pause/forwards projection — forwards
projection with sound; reverse; reverse
with light

Projection speeds:
18 fps, 24 fps

Motor:
Electronically controlled DC motor
with opto-electronic shutter scanning

Power supply:
110V, 130 V, 220 V, 240 V, 50/60 Hz
to be set at voltage selector

Fuses:

Main fuse 110 V, 130 V, slow-blow
2.0 A (Si102)

Main fuse 220 V, 240 V, slow-blow
1.00 A (Si 102)

Motor circuit — slow-blow 2 A

{Si 401)

Motor control — slow-blow 315 mA
{Si101)

Voltage stabilizer, quick-acting 315 mA
{5i 402)

Sound output stage — one, quick-
acting 1,25 A (Si 403)

Description technigue
Visacustic 100 muitiplay

Partie éiectro-magnétique

Structure:

partie projection et électronique sépa-
rées enceinte acoustigue de contrble
incorporée

Réglage en hauteur:
environ 3° vers fe haut

Réglage latéral:
t1,5°

Diamétre de hobine:
bobines de 210 mm au maximum

Capacité de bobine:
180 métres de film tri-acétate
160 métres de film sonore

Introduction de film:

par la touche d'introduction de film;
en cas de rebobinage lumiére fixe,
directernent entre bobines

Fonctions de commutateurs princi-
paux de projection:

Pause — projection en avant — projec-
tion en avant avec son; marche arriére
— marche arriére avec lumiére,

Fréquences de projection:
18 images/sec., 24 im/sec.

Moteur:

Moteur & courant continu, & réglage
électronique, avec exploration opto-
électronique des pales d'obturateur

Tension de fonctionnement:
110V, 130V, 220 V, 240 Vv 50/60 Hz
réglable par sélecteur de tension

Fusibles:

Fusible secteur 110V, 130 V —
T2,0A (Si102)

Fusible secteur 220V, 240V —
T1,00A (Si102)

Circuit moteur —~ T 2 A (Si 401)
Réglage moteur — T 315 mA {Si 101)
Stabilisateur de tension F 315 mA

(Si 402}

Etage final — 1 unité F 1,25 A (Si 403)
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Optischer Teil

Objektiv:
Varioobjektiv1:1,2/16,5 — 30 mm -
— Multicoating

Projektionslampe:
Kaltlichtspiegel-Hatogenlampe

12 V/100 W, 3000 Lumen.
Lebensdauer ca. 50 Stunden.
Schutzschaltung bei Transportstdrun-
gen oder Lifterausfall

Projektionslampen-Typen:
Philips 6834 — Osram 64627 —
Sylvania EFP

Nutzlichtstrom:
125 Lumen bei Vallicht {Screenlumen)

Temperatur:
max. 70°C im Bereich der Filmfiihrung

Elektronischer Teil — Aufnahme

Schalterfunktionen:

Getrennte Aufnahme-Sicherungstasten
fiir Kanal 1 und Kanal 2.

Die Aufnahmetasten springen automa-
tisch in die Wiedergabeposition, wenn
der Projektions-Hauptschalter nach der
Tonaufnahme betdtigt wird.
Tonaufnahmen sind nur in der Projek-
tionsschalterstellung fir die Tonfilm-
projektion méglich.

Bei gedriickter Aufnahmetaste leuchtet
ein rotes Kontrollsignal.

Tonspur-Uberspielung:
Multiplay mit Tonspur-Uberspiel-
stecker moglich.

Tonaussteuerung:
Automatisch

Ansprechzeit der Aussteuerungsauto-
matik:
<100 ms

Regelumfang der Aussteuerungsauto-
matik:

Diodeneingang >> 50 dB — Regler voll
auf

Mikrofoneingang > 47 dB — Regler voll
auf

14

Optical section

Lens:
Variable focus lens 1:1.2/16.5 —
30 mm - multicoating

Projection lamp:

Halogen lamp with metal oxide
vaporized mirror, 12 V/100 W
3000 lumen

Life approx. 50 hours

Trip circuit to protect lamp against
transport faults or fan failure

Projection lamp types:
Philips 6834 — Osram 64627 —
Sylvania EFP

Useful luminous flux:
125 lumen on full tight (screen lumen)

Temperature:
max. 70°C in region of film guide

Electronic section — Recording

Switch functions:

Separate latch recording keys for
channel 1 and channel 2.

The recording keys reset automatically
to the reproduction position when the
main projection switch is pressed at the
end of recording.

To obtain sound recordings, set the
projection switch to the position for
sound projection.

A red pilot light comes on when a
recording key is pressed.

Sound track re-recording:
Multiplay with sound track re-recording

plug

Sound level controi:
automatic

Response time of automatic level
control circuit:
<100 ms

Range of automatic level control:
Diode input -~ 50 dB ~ control turned
up full

Microphone input =~ 47 dB — control
turned up full

Partie optique

Obijectif:
Objectif vario 1/ 1,2/16,5 —30mm —
traitement a plusieurs couches

Lampe de projection:

Lampe halogéne & miroir lumiére
froide 12 V/100 W, 3000 lumen.
Durée de vie env. 650 heures

Circuit de protection pour dérange-
ments de transport ou en cas de défail-
lance du ventilateur

Types des lampes de projection:
Philips 6834 — Osram 64627 —
Sylvania EFP

Courant utile de lumiére:

125 lumen pour lumiére totale
{lumen screen}

Température:

au max. 70°C au niveau du systéme
de guidage de film

Partie électronique — enregistrement

Fonctions des commutateurs:

toches séparées de sécurité d'enregistre-

ment pour la voie 1 et pour la voie 2.
Les touches d'enregistrement passent
automatiquement dans la position de
reproduction une fois actionné 'inter-
rupteur principat de projection aprés
'enregistrement du son.

Les enregistrements du son ne sont
réalisables guen position ‘projection
film sonore’ de |'interrupteur de pro-
jection.

Dés que !la touche d'envegistrement
est appuyée, un signal de controle
rouge s‘allume.

Surimpression piste sonore:
possibilité multiplay avec fiche de
surimpression piste sonore.

Medulation du son:
automatigue

Temps de réponse de la partie automa-
tique de modulation:
<100 ms

Gamme de réglage de {a partie automa-

tique de modulation:

entrée diode > 50 dB — régulateur
pleinement ouvert

entrée micro > 47 dB — régulateur
pleinement ouvert
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Einsatz der Regelautomatik:
Diodeneingang ca. 16 mV
Mikrofoneingang ca. 200 4V

Eingangsempfindlichkeit:
Diodeneingang 25 mV bei 333 Hz
Mikrofoneingang 400 4V bei 333 Hz

Eingangswiderstand:
Diodeneingang Zi 47 KOhm
Mikrofoneingang Zi 1,5 KOhm

Ubersteuerungsfestigkeit:
Mikrofoneingang 20 mV

Klirrfaktor:
Diodeneingang < 0,14 %
Mikrofoneingang < 0,15 %

Kanaltrennung:

Eingang offen = 40 dB — bei 333 Hz
Eingang geschlossen > 45 dB — bei
333 Hz

Gerduschspannung:
12 mV

Léschdampfung:
Mit Tonfilm bei 333 Hz und 0 dB
Aussteuerung -~ 48 dB

Loschfrequenz:
57,5 kHz £ 2,6 kHz

Trickregler:

Zum stufenlosen Mischen, Dampfen so-
wie zum Ein-, Aus- und Uberblenden
von Toninformationen,
Funktionskontrolle durch eine griine
Leuchtdiode,

Mit Trickstecker und manuefliem Ein-
zelbitd-Filmtransport Ton-Horen, Ton-
Ldschen oder Ton-Dadmpfen moglich.

Tonkontrolle:

Bei Aufnahmeschaltung Mithdren des
aufzunehmenden Signals. Ton-Hdren
bei manuellem Einzelbild-Filmtrans-
port mit Trickstecker mdglich.

Hinweis:

Stereo-Aufnahmen sind mit dem Visa-
custic 100 multiplay méglich. Fir die
stereophone Wiedergabe mul das NF-
Signal Uber die Dicdenbuchse einem
separaten Stereo-Verstdrker zugefiihrt
werden,

Onset of automatic level control:
Diode input approx. 16 mV
Microphone input approx. 200 uV

Input sensitivity:
Diode input 25 mV at 333 Hz
Microphone input 400 4V at 333 Hz

Input impedance:
Diode input Zi 47 kobhm
Microphone input Zi 1.5 kohm

Overload resistance;
Microphone input 20 mV

Distortion factor:
Diode input <0.14 %
Microphone input <0.15 %

Channel separation:

Input open -~ 40 dB — at 333 Hz
Input terminated < 45 dB — at
333 Hz

Noise voltage:
12 mV

Erasing attenuation:
> 48 dB with sound film at 333 Hz
and 0 dB level

Erasing frequency:
57.5 kHz £ 2.5 kHz

Trick control:

For continuously variable mixing,
attenuation, fade-infout and dissolving
sound information.

Green LED pilot

Sound listening, erasing and attenuation
possible with trick plug and manual
single frame transport

Sound supervision:

Input signat monitoring via the record-
ing circuit. Sound to be heard with
trick plug, on manual single frame
transport

Note:

Stereo recordings are possible with the
Visacustic 100 multiplay. The AF sig-
nal has to be supplied to a separate
stereo amplifier via the diode socket
for stereophonic reproduction.

Utilisation de la partie de réglage auto-
matique:

entrée diode env, 16 mV

entrée micro env, 200 uV

Sensibilité d'entrée;
entrée diode 26 mV & 333 Hz
entrée micro 400 uV & 333 Hz

Résistance d’'entrée:
entrée diode Zi 47 kohms
entrée micro Zi 1,b kohms

Résistance 2 la surmodulation:
entrée micro 20 mvV

Facteur de distorsion:
entrée diode < 0,14 %
entrée micro < 0,15 %

Séparation des voies:
entrée ouverte = 40 dB
entrée terminée -~ 45 dB

Tension psophométrique:
12.mV

Affaiblissement d'effacement;
avec film sonore 8 333 Hz et 4 0 dB
modulation -~ 48 dB

Fréquence d’effacement:
57,5 kHz* 2,5 kHz

Régulateur de trucage:

pour le mélange continu, pour i'affaib-
tissement ainsi que pour la suppression
et la surimpression des informations
sonores.

Contrdle des fonctions par diode
luminescente verte.

possibilité d'écoute sonore, effacement
du son ou affaiblissement du son par
Fintermédiaire de la fiche de trucage
et avec le transport du film manuel &
image individuelle.

Controle du son:

en position d'enregistrement/écoute du
signal & enregistrer. Ecoute du son lors
du transport de film manuel/image
individuelle, avec fiche de trucage.

Nota:

Le Visacustic 100 multiplay permet
les enregistrements en stéréophonique;
en ¢e qui concerne la reproduction
stéréo, le signal BF doit étre acheminé
vers un amplificateur stéréo séparé et
ce en passant par la douille & diode.
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Elektronischer Teil — Wiedergabe

Lautsprecher:
Eingebauter Kontrollautsprecher

Tonkopf:

Kombinierter Aufnahme-Wiedergabe-
und Ldschkopf fiir zwei Tonspuren,
Filmandruck nur bei Tonfilmprojek-
tion,

Gleichlauf:
Tonschwankungen << 0,40 %

Verstarker:

Zwei rauscharme Vorverstirker ge-
koppelt mit einer eisenlosen Gegentakt-
endstufe.

Sinusleistung:
1x156W

Musikleistung:
1x20W

Ubertragungsbereich:
7JO0Hz — 20 kHz bei -5dB und 4 W
Sinus

Klirrfaktor:
< 5,00 % bei 1 kHz Sinus und 19 W

Frequenzeingang:

50 Hz — 10 kHz bei 18 B/s

50 Hz — 12 kHz bei 24 B/s
gemessen {iber Magnetrandspur

Fremdspannungsabstand:
Spur 1ca. 36 dB
Spur 2 ca. 32 dB

Gerduschspannungsabstand:
Spur 1ca. 50 dB
Spur 2 ca. 48 dB

Kanaltrennung:

Kanal offen ca, 40 dB

Kanal abgeschlossen ca, 50 dB
gemessen bei 1 kHz

Lautstérkeregier:
gehorrichtige Lautstirkeregelung

Electronic section — Reproduction

Loudspeaker:
Built-in monitoring loudspeaker

Sound head;
Combined recording/reproduction

and erasing head for two sound tracks.

Film pressure for sound projection
only.

Synchronism:
Sound fluctuations < 0.40 %,

Amplifiers:
Two low-noise pre-amplifiers coupled
to air-core push-pull output stage

Sine output:
T x1BW

Music output:
1x20W

Frequency range:
70Hz —20 kHz at — 5 dB and 4 W
sine

Distortion factor:
<'5.00 % at 1 kHz sine and 19 W

Frequency response:

50 Hz — 10 kHz at 18 fps

50 Hz — 12 kHz at 24 fps
measured via magnetic edge stripe

Unweighted singal-to-noise ratio:
approx. 36 dB on track 1
approx. 32 dB on track 2

Weighted signal-to-noise ratio:
approx. 50 dB on track 1
approx. 48 dB on track 2

Channel separation:

Channel open approx. 40 dB
Channel terminated approx. 50 dB
measured at 1 kHz

Volume control:
True volume control

Partie électronigue — reproduction

Haut-parteur:
haut-parleur de contréle incorporé

Téte sonore:

téte combinée d'enregistrement/repro-

duction et d'effacement pour 2 pistes
sonores,

appui sur le film uniquement lors de
la projection de films sonores.

Synchronisme:
Variations du son < 0,40 %

Amnplificateur:
deux amplificateurs d'entrée 3 faible

bruit couplés avec un étage final push-

puli, sans fer,

Puissance sinusoidale:
1 x 15 watts

Puissance musicale:
1 x 20 watts

Gamme de transmission:
70Hz — 20 kHz pour — 5 dB et 4 W
sinusoidal

Facteur de distorsion:
< 5,00 % pour 1 kHz sinusoidal et
19 watts

Courbe de fréquence:

50 Hz — 10 kHz pour 18 images/sec,
50 Hz — 12 kHz pour 24 images/sec.,
mesurée par I'intermédiaire de la piste
magnétique marginale.

Rapport 3 la tension induite:
piste 1 env. 36 dB
piste 2 env, 32 dB

Rapport a la tension de bruit pondérée:
piste 1 env. 50 dB
piste 2 env, 48 dB

Séparation des voies:

voie ouverte env, 40 dB
voie terminde env, 50 dB,
mesurée & 1 kHz

Régulateur de volume:
réglage de volume conforme 4 I"ouie.

Mikrofon

Das Mikrofon ist fir beide Tonkandle
geschaltet.

Kabelldnge:
ca. 2 Meter

Richtcharakteristik:
Kugel

Ubertragungsbereich:
100 Hz bis 12 kHz

Impedanz:
500 Ohm £ 20 % bei 1 kHz

Empfindlichkeit;
0,25 mV/ub bei 1 kHz

NennabschluR:
1,60 KOhm

Mechanisch-physikalische Werte

Abmessungen:

Breite — 290 mm
Hohe - 267 mm
Tiefe — 150 mm

Gewicht:

Gerit vollsténdig:
ca. 8,70 kg

Gerat verpackt:
ca. 11,00 kg

Grundausstattung

Lieferumfang:
Tonfilmprojektor
Mikrofon

Netzkabel
Filmfangspute (180 m}

Tonspur-Uberspielstecker (Multiplay-

Stecker)
Tonbandgerate-Adapterstecker
Filmanschneider
Tonaufnahme-Probierfilm
Toniiberspielkabel

Sonderzubehdr:

Lautsprecherbox mit 7,50 m Kabel
Tasche fiir Viisacustic 100 multiplay
Mikrofon-Verlangerungskabel (5 m)
Visacustic-Fernbedienung
Trick-Stecker
Verlangerungskabel-Fernbedienung
Mikrofon-Peitsche
Fernbedienungsmikrofon
Steuergerat

Microphone

The microphone is circuited for both
sound channels,

Cable length:
approx. 2m

-

Directional charactetistic:
spherical

Frequency range:
100 Hz to 12 kHz

fmpedance:.
500 ohm £ 20 % at 1 kM2

Sensitivity:
0.25 mV/ub at 1 kHz

Rated termination:
1.50 kohm

Mechanical construction

Dimensions:

Width — 290 mm
Height — 267 mm
Depth — 150 mm

Weights:

Unit complete:
approx. 8.70 kg

Unit packed
approx. 11.00 kg

Basic outfit

Scope of delivery

Sound projector
Microphone

Mains cable

Take-up spool {180 m)
Sound track re-recording plug
{multiptay plug}

Tape deck adapter

Film cutter

Trial sound recording film
Sound re-recording cable

Special accessories

Loudspeaker cabinet with 7.50 m cable
Bag for Visacustic 100 multiplay
Microphone extension cable {5 m)
Visacustic remote control

Trick plug

Remote control extension cable
Microphone whip

Remote control microphone

Control unit

Microphone

Longueur de cible:
env. 2 métres

Caractéristique directionelle:
sphérique

Gamme de transmission:
100 Hz a 12 kHz

Impédance:
500 ohms = 20 % pour 1 kHz

Sensibilité:
0,25 mV/ub pour 1 kHz

Terminaison nominale:
> 1,56 kohms

Valeurs mécaniques/physiques

Dimensions:
fargeur — 280 mm
hauteur — 267 mm

profondeur ~ 150 mm

Poids:

Unité compléte:
env. 8,70 kg

Unité emballée:
env. 11,00 kg

Equipement de base

Envergure de livraison:

projecteur pour films sonores micro-
phones

cable secteur

bobine de captation de film {180 m)}
fiche de surimpression piste sonore
{fiche multiplay)

fiche adaptatrice pour magnétophones
découpeur de film

film d’essai pour enregistrement sonore
cdble de surimpression sonore

Accessoires spéciaux:

enceinte acoustique avec 7,50 m de
cible

sac pour Visacustic 100 multipiay
céble prolongateur de microphone {5 m})
télécommande Visacustic

fiche de trucage

céble prolongateur pour téiécommande
dérivateur de microphone

microphone de télécommande

unité de commande




Funktions-
beschreibung

Visacustic 1000 stereo

Der Tonfilmprojektor ist fir das Super
8 Stummfilmformat und das Super 8
Tonfilmformat mit Magnetrandspur ge-
eignet. Es sind Stereo-Tonaufnahme-
und Wiedergabe beim Einsatz von Su-
pet 8 Tonfilmen mdglich. Die Tonfilm-
projektorfunktionen lassen sich in fol-
gende iibergeordnete Gruppen auftet-
len:

Optischer Teil

Das Gerat ist mit einer Halogenlampe
mit teildurchldssig verspiegeltem Kalt-
lichtrefiektor ausgestattet. Diese Kon-
zeption gewihrleistet, dal ein erheb-
licher Teil der Infrarot-Strahlung durch
den Reflektor hindurchtritt und nicht
auf die Filmebene einwirkt, Im Bereich
des Bildfensters entsteht eine hohe
Leuchtdichte, die als sekundéare Licht-
quelie wirkt,

Die Projektionslampe mit Fassung ist in
einem Lampenhaus angeordnet, dessen
Lichtaustrittsfenster so bemessen ist,
daf bei giner GleichmiRigkeit der Aus-
feuchtung des Projektionshildes von ca.
0,7 die Temperatur der Filmfiihrung
85°C nicht libersteigt,

Der Lichtstrom wird wdhrend der Film-
transportphase durch eine aus drei Fii-
gefn bestehende Fligethlende, die ein
konstantes Offnungsverhiltnis von
54,7 % besitzt, unterbrochen, Eine Um-
drehung der Fligelblende entspricht
dem Transport eines Filmbildes; wobei
der Flimmereffekt durch die drei Fli-
gel der Fliigelblende reduziert wird.

Das vergiitete, aus sieben Linsen beste-
hende Varioobjektiv 1:1,1/14,5-26 mm
1481 sich zum Focussieren durch Dre-
hen des am Objektiv angebrachten
Zahnkranzes, der Gber eine Spiralnut
eine Langsverschiebung bewirkt, in die
gewiinschte Position bringen. Die
Brennweite kann durch Verdrehen des
vorderen Teils der Objektivfassung ver-
andert werden,

Hinweis

Beim Verstellen der Brennweite eines
Varioobjektivs treten prinzipbedingte
Zonen unterschiedlicher Scharfe und
eine von Tonnen- in Kissenform sich

dndernde Verzeichnung auf,
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Function
Description

Visacustic 1000 stereo

This sound projector is suitable for
Super-8 silent films and Super-8

sound films with magnetic edge stripes.
Stereo sound recording and reproduc-
tion is possible with Super-8 sound
films. The sound projector functions
may be broken down into the follow-
ing groups:

Optical section

The unit features a halogen lamp
having a metal oxide vaporized mirror
that partly transmits light. This design
guarantees that a substantial proportion
of the infrared radiation passes through
the reflector and does not affect the
film plane. Righ luminance, acting as

a secondary source of light, is obtained
in the region of the picture gate.

The projection lamp and socket are

located in a lamphouse having a light
outlet of such size that the film guide
temperature does not exceed 85°C at
projection illumination of about 0.7,

The fuminous flux is interrupted dur-
ing film feed by a shutter which has
three blades and a constant opening
time of 54,7 %, One rotation of the
shutter corresponds to the transport-
ation of one frame, flicker being re-
duced by the three blades of the
shutter.

The coated variable focus fens
(1.1:14.5-26 mm} consists of 7 ele-
ments and is to be focused at the ring
which transmits the fore-and-aft move-
ment via a spiral groove, Turning the
front part of the fens mount serves to
vary the focal length,

Note:

Changing the focal length of a vari-
able focus lens produces zones of
different definition, owing to the
principle involved. Moreover, distor-
tion that changes from a barrel shape
to a cushion form is also encountered.

Description de
fonctionnement

Visacustic 1000 stéréo

Le projecteur pour films sonores est
adapté au format film muet super 8 et
au format de film sonore super 8, avec
piste magnétique marginale. Lors de
l'utilisation des films sonores super 8,
possibilité d’enregistrement et de re-
production sonore en stéréophonique.
Les fonctions du projecteur pout films
sonores peuvent étre regroupées selon
les groupes subordonnés suivants:

Partie optique

L'unité est équipée d'une lampe halo-
géne avec réflecteur a lumiére froide
miroiteé et partiellement transparent.
Gréce & cette conception particulidre,
une partie considérable du rayonne-
ment infra-rouge traverse le réflecteur
et ce sans agir sur le plan du film, A
I'intérieur de la zone de la fenétre
d’image il se produit une densité ac-
crue de lumiére agissant sous forme de
source secondaire de [umiére,

La lampe de projection avec culot est
logée dans un boitier de lampe dont

la fenétre de sortie de lumiére est di-
mensionée de maniére & éviter tout dé-
passement de température du systéme
de guidage de film au-dessus de 85°C
et ce en illuminant régulidrement
I'image de projection d'environ 0,7.

Au cours de la phase du transport de
film, le courant de lumiére se trouve
interrompu par un systéme obturateur
4 trois pales présentant un rapport
constant d'ouverture de 54,7 %. Une
rotation de V'obturateur & pales cor-
respond au transport d'une image
I'effet de scintillement étant réduit par
les trois pales de i"obturateur,

L'objectif vario traité spéciafement et
comportant sept lentilles, 1,1:14,5-

26 mm peut étre mis dans la position
désirée par I'intermédiaire d'une rai-
nure en spirale suivie par le mouve-
ment longitudinal d'une couronne den-
tée mobile et permettant le focussage
par rotation sur |'objectif. La distance
focale peut étre variée en tournant la
partie avant de la monture d'objectif,

Nota:

Lors du réglage de la distance focale
d’un objectif vario, il y a apparition
des zones différentes par principe
d‘acuité ainsi qu'un dessin de tonneau
se présentant également sous forme de
coussin, Les différences d’acuité doi-

Die Schirfenunterschiede missen durch
Nachfocussieren ausgeglichen werden.
Die Verzeichnung ist im mittleren
Brennweitenbereich praktisch Null und
iiberschreitet 0,8 % nicht.

Projektionswerte Visacustic 1000
stereo

Bei einem MNutzlichtstrom von 170 Lu-
men (Screenlumen) ergeben sich fol-
gende Werte:

Differences in definition have to be
adjusted by additional focusing. Dis-
tortion is practically zero in the center
focal length range and does not exceed
0.8 %.

Projection data of Visacustic
1000 sterea -~

The following values are obtained at
useful luminous flux of 170 Im
(screen lumen}:

vent étre compensées par un focussage
ultérieur. Le défaut reste pratiguement
zéro pour la gamme moyenne des di-
stances focales et ne dépasse pas le
facteur de 0,8 %.

Valeurs valables pour ia projection
Visacustic 1000 stéréo

Pour un courant utile de lumiére de
170 lumen (screen lumen), les valeurs
a rencontrer sont fes suivantes:

ProjektionshildgroRe

Screen image sizes

Dimensions de I'image de projection

Maximale ProjektionshildgrdRe

Maximum screen image size

Dimensions maximales de I'image
de projection

Werte, bezogen auf einen Reflektions-
faktor der Leinwand

Values relative to screen reflection
factor

Valeurs, référées & un facteur de
réflexion de I'écran

0.87mx1,15m

1,08mx 1,43 m

1,66 mx 207m

1,76 mx 2,32m

2,16mx 286m

286mx3,74m

130 % — Kunststoff weil}
plastic, white
plastique, blanc

200% — Aluwand
aluminium
paroi alu

350 % — Perlwand
lenticular screen
paroi perle

Die vorgenannten Werte basieren auf
folgenden Normanforderungen:

The values in the above table are based

on the following standard requirements:

Les valeurs citées ci-dessus sont basées
sur les prescriptions standard ci-apres:

ASA Ph 22

DIN 15671 124 1961

ISO/TC 36

Leuchtdichte in Bildwandmitte
Luminance at screen center

Densité lumineuse au milieu
de |"écran

Leuchtdichtebereich auf der
waagerechten Mittellinie von
allen Platzen

Luminance range along horizontal
center line, from all positions

Gamme de densité de lumiére sur
la ligne centrale horizontale &
partir de toutes les places

Zulassiger Leuchtdichteabfall
von der Mitte zum Rand

Permissible luminance drop from
center 10 edge

Perte admissible de ia densité
tumineuse entre le centre et
le bord

32 + 16 cd/m? 55 11

10-48 19-69

50 % 65 %

25-65 fur diffuse Bildwinde
25-65 for diffuse screens

25-65 pour écrans diffus

25-65 fir reflektierende Bildwénde

25-65 for reflecting screens

25-65 pour écrans réfléchissants

65 %
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Mechanischer Teil
Filmtransport

Der Film tauft von der abwickelnden
Spule liber den Einfédelschlitz zum
kieinen Stachelrad. Durch ein abklapp-
bares Kunststoffteil gelangt er in den
Schlaufenbildner vor die Objektiv-
Filmfihrung. Der Schlaufenbildner ist
mechanisch mit der Einfédeltaste ver-
bunden. Beim Betdtigen der Einfédel-
taste wird die Filmschtaufe geformt
und nach dem Loslassen ein ausrei-
chend groRer Spietraum fiir den Film
sichergestellt.

Der Film gelangt dann in die Objektiv-
Filmfihrung, die dafir sorgt, dal das
Filmmaterial senkrecht durch eine
Piatte und seitiich durch Rollen ange-
driickt wird, um einen ginwandfreien
Bildstand zu gewahrieisten.

Nach der Objektiv-Filmfiihrung gelangt
der Film in einen weiteren Schlaufen-
bildner, der mechanisch mit dem ersten
verbunden ist.

Uber den zweiten Schlaufenbildner er-
reicht der Film den Tonkopftrager. Im
Tonkopftrager sorgen kunststoffum-
spritzte Dyuckflachen fir einen be-
triebssicheren Andruck der Tonspur
am Tonkopf. Die Druckflachen werden
diber einen Hebel betatigt, der vom Be-
triebsartenschalter so gestevert wird,
dafd die Druckflachen nur bei Vorwarts-
betrieb mit Ton wirken:

Nach dem Verlassen des Tonkopftra-
gers erreicht das Filmmaterial das grolRe
Stachelrad, das den Fitm durch den
Tonkopf und liber die Tonwelle zieht.

Der Film verldRt das Stachelrad Ober
eine Umlenkrolie und tritt in einen wei-
teren mit abklappbarer Abdeckung ver-
sehenen Filmkanal ein. Am Ausgang
des Kanals befindet sich eine vom Film
hetétigte Schaltnocke, die den Betriebs-
artenschalter so fange mechanisch in
der Nullstellung blockiert, bis der Film
den Nocken passiert hat, Anschlieflend
gelangt der Film dber eine weitere Um-
lenkrolle zur Fangspule.
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Mechanical section

Film transport

The film from the feed spool runs
through the threading slot to the
small sprocket. |t passes through a
hinged plastic part and enters the loop
in front of the lens film guide. The loop
former is mechanically coupled to the
threading key. Pressing the threading
key serves to form the film loop, an
adequate safety margin for the film

being obtained when the key is released.

The film then enters the lens film
guide which ensures that the film stock
is held vertically by a plate and later-
ally by rollers to provide satisfactory
steadiness.

After leaving the film guide, the film
travels to a secound loop former which
is mechanically connected to the first.

The fitm reaches the sound head carrier
after passing through the second loop
former. This carrier comprises plastic-
coated pressure faces to press the sound
track against the sound head. The
pressure faces are actuated via a lever
that is controlled by the mode switch
in such a way that the pressure faces
only take effect on forward sound
projection.

After leaving the sound head carrier,
the film reaches the large sprocket
that draws the film through the sound
head and over the capstan.

The film leaves the sprocket, travels
over a guide roller and enters a film
track having a hinged cover. A switch-
ing cam that is actuated by the film is
located at the track outlet to block the
mode switch mechanically at zero
until the film has travelled past the
cam. The film finally reaches the take-
up spool over another guide roller.

Partie mécanique

Transport du film

Le film se déplace & partir de la bobine
débitrice, en passant par la fente d'en-
filement vers la petite roue & dents.

Par l'intermédiaire d'une partie rabat-
table en plastique, le film atteint le
formeur de boucle et au niveau du
systéme de guidage du film. Le formeur
de boucle est relié mécaniquement
avec |la touche d'enfilement. Lors de
I'actionnement de cette touche, fa
boucle du film se forme, puis, aprés
reldchement de cette touche, une
longueur satisfaisante de réserve est
assurée pour le film.

Ensuite, le film arrive au niveau du sy-
stéme de guidage de film assurant le
transport vertical via une platine et un
guidage latéral par des rouleaux et ce
pour assurer un centrage parfait de
I"image.

Aprés avoir passé le systéme de guid-
age de film, le film parvient au niveau
d‘un autre formeur de boucle relié mé-
canigquement avec le premier formeur
de boucle.

En passant par le deuxiéme formeur
de boucle, le film parvient au niveau
du support de téte sonore. A I'intérieur
de ce support, des surfaces revétues
d’une matiére plastique se chargent
d’un appui sur de la piste sonore con-
tre la téte sonore. Ces surfaces d'appui
sont actionnées par I'intermédiaire
d’un levier commandé par lg sélecteur
de modes de maniére & ce que les sur-
faces d'appui ne soient actives gu’en
service avant avec partie sonore engagée,

Une fois quitté le niveau du support
de téte sonore, te matériel de film
arrive a |a grande roue & dents dont le
rdle consiste & tirer le film & travers

la téte sonore et via I'arbre du son,

Pour quitter la roue & dents, le film est
acheminé vers un galet de renvoi pour
entrer dans une autre voie de film mu-
rie d'un recouvrement rabattable. A

la sortis de la voie se trouve une came
de commande actionnée par le film,
came gui blogue en position zéro et
mécaniguement le sélecteur de modes
jusqu’a ce que le film ait passé fa came,
Ensuite, le film arrive au niveau de la
bobine de captation, en passant par

un autre galet de renvoi.

Die aufwickelnde Spule wird vom An-
trieb iiber eine drehrichtungsabhingige
Kupplung mit einsteflbarer Friktion so
angetrieben, dal ein gleichmaliger
Filmzug gegeben ist, wihrend gleich-
zeitig die abwickelnde Spule nur durch
Reibung der Zahnrider im Spulenarm
gebremst wird. Die beiden Spulenarme
beinhalten Zahnrider, die die Drehbe-
wegung der Friktionseinheiten im
Ubersetzungsverhaltnis 1:1 auf die Spu-
lenarme iibertragen.

In unmittelbarer Nahe der Einfadei-
taste befindet sich eine Randelschrau-
be, die durch Drehen die Lagerung des
Filmtransportgreifers zur Exzenter-
scheibe verstellt. Auf diese Weise wird
zwangsldufig die Lage der Greiferspitze
zum Bildfenster und damit der Bild-
strich des bewegten Films verandert.

Antrieb

Der elektronisch geregelte Gleichstrom-
motor bewegt (iber einen Riementrieb,
der ein Ubersetzungsverhéltnis von
1:3,2 besitzt, die auf der Antrichsplatie
getagerte, mit einer Kunststoff- und
Metallschnecke versehene Hauptwelle.

Die Kunststoffschnecke treibt iiber ein
Schneckenrad mit Zahnriemenscheibe,
eine Umlenkrolle und einen Zahnrie-
men die auf Hohlwellen laufenden
Kupplungsteite fiir die Spulenarme an.

Durch die Messingschnecke wird das
grofie Stachelrad angetrieben, das den
Fitm am Tonkopf vorbei Uber die Ton-
welle zieht. Bei entsprechender Stel-
lung des Betriebsartenschalters wird
der Film (ber eine Gummirolle an die
Tonwelle gedriickt und damit die
Schwungmasse angetrieben, Die
Schwungmasse ist hierbei so dimensio-
niert worden, dal gute Gleichlaufeigen-
schaften bei minimalen Hochlaufzeiten

gegeben sind.

The take-up spool is driven via a clutch
of adjustable friction. This clutch is

dependent on the direction of rotation”

and serves to provide even film tension.
In contrast, the feed spool is controlled
merely by the friction of the gears in
the spool arm. Both spool arms contain
gears transmitting the rotary move-
ment of the friction units to the spool
arms at a ratio of 1:1.

A knurled screw serving to adjust the
transport claw mounting relative to
the eccentric plate is located in the
direct vicinity of the threading key.
Thus, the position of the claw tip re-
lative to the picture gate and hence the
frame line of the moving film are
changed automatically.

Drive

The electronically controlled DC mo-
tor maves the main shaft via a belt
drive having a transmission ratio of
1:3.2. The main shaft is mounted on
a drive plate and has a plastic worm
and a metal worm.

The plastic worm drives the spool arm
clutch parts on hollow spindles, doing
so via a worm wheel and sprocket, a
guide roller and a toothed belt.

The brass worm drives the large sprock-
et that draws the film past the sound
head via the capstan. When the mode
switch is set to the corresponding
position, the film is pressed against the
capstan via a rubber rolter, so driving
the flywheel. The flywheel is of such
proportions that good synchronism is
obtained in minimum run-up times.

A partir du systéme d’'entrainement,
la bobine réceptrice se trouve entrai-
née par un accouplage dépendant du
sens de rotation et muni d’un ensem-
ble de friction réglable de maniére &
assurer une traction constante sur le
film tandis que, simultanément, la
bobine débitrice ne soit freinée que
par ta friction des roues dentées &
i‘intérieur du bras de bobine,

Les deux bras de bobine comportent
des roues dentées transmettant le
mouvement rotatif des unités de fric-
tion sur les bas de bobine et ce en
assurant un rapport de démultiplica-
tionde 1:1.

A proximité immédiate de la touche
d'enfilement se trouve une vis moletée
servant & modifier la position de I'ap-
pui de la griffe de transport de film par
rapport & l'excentrique. Par consé-
quent, on modifie forcément la posi-
tion de la pointe de griffe par rapport
a la fenétre d'image et, par conséguent,
le trait d'image du film en mouvement.

Entrainement

Le moteur & courant continu et a ré-
glage électronique entraine I'arbre
principal porté par la platine d'entraf-
nement et muni d'une vis en plastique
et en métal, et ce en passant par une
commande a courrpie présentant un
rapport de démultiplication de 1: 3,2.

En passant par une roue a vis sans fin,
avec poulie & courroie dentée, la vis en
matiére plastique entraine un galet de
renvoi et une courroie dentée pour
commander les éléments d'accouple-
ment pour les bras de bobine, éléments
passant sur des arbres creux,

La vis en laiton fait entrainer fa grande
roue & dents qui se charge du trans-
port de film au niveau de la téte sono-
re et en passant 'arbre sonore. Dés que
le sélecteur de modes se trouve sur une
position déterminée, le film est appuyé
par un rouleau cacutchouc sur Varbre
sonore ce qui fait entrafner la masse
d'inertie. Cette masse a alors é1é di-
mensionnée de maniére & assurer de
honnes caractéristiques de synchronis-
me et ce vis-a-vis d'un temps minimum
de démarrage.
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Die bereits angesprochene Hauptwelle
ist {iber eine elastische Kupplung mit
einer weiteren Hauptweile im Trieb-

werksbaustein verbunden, Dieser Haupt-

wellenteil tragt neben der Fligelblende
und der Exzenterscheibe zur Erzeugung
der Greiferbewegung eine Kunststoff-
schnecke zum Antrieb des kleinen Sta-
chelrades. Aufgabe des kleinen Stachel-
rades ist es, die Filmschiaufen vor und
hinter dem Bildfenster aufrecht zu hal-
ten. Auf der Welle des kleinen Stachel-
rades ist eine Scheibe montiert, die liber
einen Zahnriemen das Filmzahlwerk an-
treibt.

Schalterfunktionen

Betriebsartenschalter $1,82,53,54

Mit dem Betriebsartenschalter lassen

sich folgende funf Projektorfunktionen,

von der Nullstellung ausgehend, einstel-

fen:

1. Nullstellung mit oder ohne Stand-
licht

2. Erste Raststellung im Uhrzeigersinn
ergibt Vorwartsprojektion mit Licht
ohne Ton

3. Zweite Raststellung im Uhrzeiger-
sinn ergibt Vorwiartsprojektion mit
Licht und Ton

4. Erste Raststellung gegen den Uhr-

The main shaft mentioned above is
connected via an elastic coupling to

a second main shaft in the driving
moadule. This main shaft carries not
only the shutter and eccentric plate
for moving the claw, but also a plastic
worm to drive the small sprocket. This
sprocket is designed to maintain the
fitm loops upstream and downstream
of the picture gate. The shaft carrying
the small sprocket also bears a disk
which drives the film counter via a
toothed belt.

Switch functions

Mode switch 81,52,83,84

The mode switch serves to set the

following five projector functions,

starting at zero:

1. Zero position with or without still
light

2. First notch in clockwise direction
sets forward projection with light,
yet without sound

3. Second notch in clockwise direction

sets forward projection with light
and sound

4, First notch in anti-clockwise direc-
tion sets reverse transport with or

En passant par un accouplement élas-
tique, |"arbre principal déja cité se
trouve relié avec un autre arbre princi-
pal & Iintérieur de "unité du mécanis:
me d’entranement, Cette partie d'ar-
bre principal porte en outre une vis en
matiére plastique servant & 'entraine-
ment de la petite roue a dents, et ce en
dehors de I'obturateur & pales et I'ex-
centrigue servant & engendrer le mou-
vement de la griffe. Le réle de la petite
roue a dents consiste & assurer la posi-
tion verticale des boucles de films,
avant et & 'arriére de la fenétre d'ima-
ge. Sur I'arbre de la petite roue & dents
se trouve monté une poulie servant 3
entrafner le mécanisme compteur de
film, en passant par une courroie dentée.

Fonctions des commutateurs

Sélecteur demodes $1,52,53,54

Le sélecteur de modes, en partant de

la position zéro, permet de régler les

cing fonctions suivantes du projecteur:

1. position zéro, avec ou sans lumiére
d’attente

2. premier cran d'arrét, dans le sens
des aiguilles d'une montre, pour
projection en avant, avec lumiére
mais sans tonalité

3. deuxiéme cran d'arrét, dans le sens
des aiguilles d’'une montre, pour
projection en avant, avec lumiére
et son
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In simtlichen Vorwiarts-Projektions-
steliungen des Betriebsartenschalters
kann mit S b wahlweise Teillicht {ca.
11 Volt) oder Vollicht {ca. 14,7 Volt}
gingestelit werden,

Mono-Stereo-Schalter § 102

Bei gedriicktemn Schalter S 102 werden
die Verbindungen zwischen den beiden
Lautstarkereglern geldst, so daR die ge-
trennten Verstirker fiir Stereo-Betrieb
eingesetzt werden kénnen,

Befindet sich § 102 in Ruhestellung,
dann sind beide Verstarker fir Mono-
Betrieb zu einer Einheit zusammenge-
schaltet.

Geschwindigkeitswahlschalter S 401

Einstellmoglichkeit fiir die Bildfrequen-

zen von 16 2/3, 18, 24 und 25 B/sec,

Trickschalter S 101, § 201

Aus-Ein- und Uberblendméglichkeiten
nach Funktionsbeschreibung im elek-
tronischen Teil.

Automatische Aussteuerung S 103

Manuelle und automatische Aussteue-
rungsmdglichkeit nach Funktionsbe-
schreibung im elektronischen Teil,

S 5 may be set to either partial light
{approx. 11 V) or full light {approx.
14.7 V) at any forward projection
position of the mode switch.

Mono/stereo switch S 102

Pressing switch S 102 releases the
connections between the two volume
controls, so driving the separate ampli-
fiers for stereo operation.

Setting switch S 102 to neutral connects
both amplifiers for monaural operation.

Frame speed selector § 401

To set frame frequencies of 16 2/3,
18, 24 and 26 fps,

Trick switches 8 101, S 201

For fade-in/out and dissolving in
accordance with the description in
the electronic section.

Automatic level control 8 103

For manual and automatic level con-
trof in accordance with the description
in the electronic section.

Pour toutes les positions de projection
en avant du sélecteur de modes, 5 5
permet de régler au choix la lumiére
partielle {environ 11 volts) ou la lu-
miére totale (env. 14,7 volts}.

Commutateur mono/stéréo S 102

Le commutateur S 102 étant actionné,
il y a suppression des liaisons entre les
deux régulateurs de vofume de maniére
& ce que les amplificateurs séparés puis-
sent étre utilisés pour le fonctionne-
ment en stéréophonigue.

Dans le cas olt fe commutateur S 102
se trouve en position de repos, les deux
amptificateurs se trouvent intercon-
nectés pour le service en monopho-
nique et constituent une unié,

Sélecteur de vitesse § 401

Possibilité de réglage pour les fréquen-
ces d'image de 16 2/3, de 18, de 24
et de 25 images/seconde.

Interrupteur de trucage S 101, S 201

Possibilités d'arrét, de mise en marche
et de surimpression, dans la partie élec-
tronique/selon description de fonction-
nement,

Partie automatique de modulation
S 103

Possibilité de modulation manuelle et
automatigue conformément 4 |a des-
cription de fonctionnement de la par-

zeigersinn ergibt Rickwartstauf mit without stilt light. Sound is switched 4. premier cran d'arrét, a I'encontre
oder ohne Standlicht. Der Ton ist off. des aiguilles d'une montre, marche tie électronique.
abgeschaltet. 5. Second notch in anti-clockwise arriére, avec ou sans lumiére d'at- N ) A .
: . : uf - . . . , .
tente; le son se trouve déconnecté, J} e nahme- und Wiedergabeschalter Recording and reproduction switches Interrupteur d'enregistrement et de re-

direction sets revarse transport with

light, yet without sound. 5. deuxiéme cran d'arrét, & 'encontre
des aiguilles d’'une montre, marche
arriére, avec lumiére mais sans to-

nalité.

5. Zweite Raststellung gegen den Uhr-
zeigersinn ergibt Rickwirtslauf mit
Licht ohne Ton.

A1-A15,B1-B15C1-Ci5,D1D15 A1.A 15 8 1B 15 C1-C 15,
D 1D 15

production A 1-A 15, B 1-B 15,
C1-C15,D 1D 15

Possibilités d’enregistrement et de re-
production sefon la description de
fonctionnement dans |a partie électro-
nigue.

Aufnahme- und Wiedergabemdglichkei-
ten nach Funktionsbeschreibung im
elektronischen Teil.

For recording and reproduction in
accordance with the description in the
electronic section.

Commutateur lumiére partielle/
lumiére totale S 5

Teillicht-Vollichtschalter S5 Partial/ful} light switch S & Elektronischer Teil Electronic section Partie électronique

111

En position zéro du sélecteur de modes Stromversorgung
et en position de lumiére totale de S 5,
aucune tension n'est appliquée 4 1a

lampe de projection.

No voltage is applied to .the prolectlon Power supply Alimentation
famp when the mode switch is set to

zero and S 5 to full light.

I Nullstellung des Betriebsartenschal-
ters und Vollichtposition von S & liegt
keine Spannung an der Projektions-
lampe.

Das Gerat ist fir Wechsellspan_nung aus-  The unit is designed for alternating L'unité est congue pour utiliser une

gelegt und kann wahlweise mit Netz- current and may be runon 110 V, tension alternative et peut fonctionner

spannungen von 110V, ?30 V,220V, 130V, 220 Vor 240 V at 50 Hz/60 Hz. au choix avec les tensions secteur de

240 V 50 Hz/60 Hz betrieben werden. 110V, de 130V, de 220 V, de 240 V
50/60 Hz.

En position zéro du sélecteur de modes
et en position de lumiére partielle de

S 5, une tension effective d'environ

4 V est appliquée & la lampe de projec-
tion ce qui rend efficace la lumiére
d'attente.

An rms voltage of about 4 V is sup-
plied to the projection lamp when the

In Nullstellung des Betriebsartenschal-
ters und Teillichtposition von S & wird
eine Effektivspannung von ca. 4 Volt mode switch is set to zero and S5 to

an die Projektionslampe gelegt und da- partial light; this energizes the still
mit das Standlicht wirksam. light.

Die in der Sekundérwickiung B 1, B 2
des Netztransformators Tr 01 indu-

zierte Wechselspannung wird von dem
Brickengleichrichter Gr 401 gleichge-

The AC voltage induced in secondary
winding B 1, B 2 of mains transformer
Tr 01 is rectified by bridge rectifier
Gr 401, The DC voltage, smoothed by

La tension alternative induite dans
'enroulement secondaire B 1, B 2 du
transformateur secteur Tr 01 est re-
dressée par le redresseur en pont
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richtet und durch den Kondensator

C 445, C 141 als geglattete Gleichspan-
nung liber Si 403, Si 404 den beiden
Endstufen zugeflhrt. Gleichzeitig er-
hatt der Antriebsmotor M und T 401,
T 403 tiber Si 401 Betriebsspannung.
Verstarker und Oszillator werden iiber
Si 402, 1C 402 mit der erforderlichen
stabilisierten Gleichspannung versorgt.
Der am Punkt 1 des IC 402 liegende
Kondensator C 404 unterdriickt Stor-
spannungsspitzen.

Von der zweiten Sekundarwicklung,
Abgriff C 2, C 3 wird die Wechselspan-
nung flir die Projektionslampe La 01,
die Skalentampen La 101, La 102 und
iber i 101, Gr 301 die Versorgung der
Aussteuerungsanzeige sowie der Motor-
regelung mit Gleichspannung sicherge-
stellt. Die Abgriffe C 1, C 2 stellen bei
Teiliichtposition von S 5 und Nullstel-
jung des Betriebsartenschalters eine
Effektivspannung von ca. 4 V zur Ver-
fiigung. Diese Wechselspannung gewdnr-
leistet nicht nur ausreichende Bildhel-
ligkeit, sondern verhindert gleichzeitig
ein Uberschreiten der zuldssigen Bild-
fenstertemperatur bei Stillstandspro-
jektion.

Steuerung der Projektionstampe

Wird das Gerit auf Vorwarts- oder
Riickwirtsbetrieh mit Licht geschaltet,
dann zieht das Relais Re 401 an. Uber
die in Reihe mit der Projektionstampe
liegenden Kontakte gelangt Nennspan-
nung an La 01, die in Abhangigkeit
des Schalters $ b Voll- oder Teilspan-
nung erhalt.

Das Relais kann erst dann anziehen,
wenn durch den Bewegungsablauf der
Fligelbtende Rechteckimpulse an

C 406 entstehen. Die Impulse gelangen
Gber R 418, C 408, D 402, D 403 als
gleichgerichtetes hohes Potential an die
Basis des Transistors T 402, Der Tran-
sistor T 402 wird leitend und laRt (iber
R 420 den erforderlichen Basisstrom
flieRen, der T 403 durchschaltet. Das
Relais Re 401 wird liber die Kollektor-
Emitterstrecke des Transistors T 403
und R 421 mit hohem Potential ver-
bunden, das sicher ausreicht, Re 401
durchzuschalten, Die geschilderte
Schaltungsanordnung sorgt dafir, dal3

capacitors C 405, C 141 is supplied to
the two cutput stages via Si 403, Si 404.
Drive motor M and T 401, T 403 simul-
taneously receive the operating voltage
via 5i 401. The amplifier and oscillator
obtain the necessary stabilized DC vol-
tage via 51402, IC 402, Capacitor C 404,
which is connected to terminal 1 of

IC 402, serves to suppress noise voltage
peaks.

The second secondary winding (taps

C 2, C 3) supplies the AC voltage for
projection lamp La Ot and scale lamps
La 101, La 102; the DC voltage for the
level indicator and motor control is
provided via Si 101, Gr. 301. Taps

C 1, C 2 supply an rms voltage of
about 4 V when S 5 is set to partial
Jight and the mode switch to zero. This
AC voltage guarantees not only adequate
brightness but also prevents the save
picture gate temperature from being
exceeded during still projection.

Projection lamp control

Relay Re 401 operates when the pro-
jector is set to forward or reverse
transport with light. The contacts that
are series-connected to the projection
lamp pass rated voltage to L.a 01 which
draws full or partial voltage, depending
on the position of switch S 5,

The relay cannot operate until square-
wave pulses are delivered to C 406 by
the motion of the shutter. These pulses
pass through R 418, C 409, D 402,

D 403 and are applied in the form of
rectified high potential to the base of
transistor T 402, The latter goes into
conduction and passes the necessary
base current through R 402 to drive

T 403. Relay Re 401 receives potential
via the collector-emitter junction of
transistor T 403 and R 421, This po-
tential is high enough to drive Re 401,
The circuit setup described above
guarantess that projection lamp La 01
will be switched off when the drive

Gr 401 et amenée vers les doux Gtages
finaux sous forme ce tension continu
lissée, par I'intermédiaire de 51 403,

Si 404, En passant par Si 401, lo mo:
teur d'entrainement M et T 404,

T 403 regait en méme temps to fen:
sion de fonctionnement nécossaire,
L'amplificateur ainsi gue 1"oscillatout
recoivent la tension continue stabilisde
nécessaire & travers Si 402, 1C 402, L.
condensateur C 404 se trouvant au
point T du circuit intégré 1C 402 sup-
prime les pointes des tensions pertur-
batrices,

L'alimentation du systéme d'affichage
de modulation ainsi que celle du sy-
stéme de réglage & moteur {tension
continue) se font & partir du deuxidmo
enrouement secondaire, au niveau o
la prise C 2, C 3 {tension alternative
pour la lampe de projection La 01, les
lampes d'échelles l.a 101, La 102 et,

a travers Si 101, Gr 301. Dans la posi
tion de lumiére partielle de S 5 et en
position zéro du sélecteur de modes,
tes prises C 1, C 2 fournissent une ten-
sion effective d'environ 4 volts. Cette
tension alternative n'assure pas seule-
ment une luminosité satisfaisante de
lumiére mais évite en méme temps tout
dépassement de la température admis-
sible au niveau de la fenétre d’image

et ce en position de projection & |"arrét,

Commande de la lampe de projection

Dans le cas ou 'unité est commutée
sur fonctionnement en avant ou en
arrigre, avec de la lumiére, le relais

Re 401 s’excite. En passant par les
contacts se trouvant en série avec la
lampe de projection, une tension no-
minaie parvient au La 01 qui, en fone-
tion du commutateur S b, regoft une
tension totale ou une tension partielie.

Le relais ne peut s'exciter que si, par
déroulement de I'obturateur & pales,
des impulsions rectanguiaires sont
produites sur C 406, En passant par
R 418, C 409, D 402, D 403, les im-
pulsions, sous forme d’'un potentiel
redressé, élévé, sont acheminés vers la
base du transistor T 402,

Le transistor T 402 devient conduc-
teur et fait s'écouler le courant de base
nécessaire & travers R 420 ce qui com-
mande & fond fe T 403.

En passant par le parcours collecteur/
émetteur, le relais Re 401 est relié,
4 travers R 421, avec un potentiei élé-
yé qui, avec certitude, suffit & com-

_
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die Projektionslampe La 01 beim Blok-
kieren des Triebwerks abgeschaltet
wird, um Beschadigungen durch unzu-
l4ssige Warmeentwicklung zu vermei-
den, AuRerdem wird eine Fernbedien-
barkeit des Projektors méglich,

Opto-elektronische Motorregelung

blocks, so avoiding damage due to an

excessive temperature rise. This arrange-

ment also provides remote projector
controf.

mander & fond le Re 401. Grice & cet
aménagement de circuit décrit, la
lampe de projection est déconnectée
{La 01) lors du blocage du mécanisme
d'entrainement pour éviter les dété-
riorations par un dégagement excessif
de ia chaleur,

Il est alors en outre possible de com-
mander & distance le projecteur.

Réglage opto-électronique du moteur

Eingangs-Verstarker
Input amplifier
Amplificateur d'entrée

v

Frequenz-Verdoppler
Frequency doubler
Doubleur de fréquence

v

Mono-Flop
Monoflop
Bascule monofiop

v

Vorlade-Schaltung
Precharging circuit
Circuit de charge d’entrée

!

Komparator und Tastverhaktniswandler

Comparator and duty cycle converter

Comparateur et convertisseur rapport manipulation

T

Schaltfrequenzoszillator
Switching frequency oscillator
Oscillateur fréquence de commande

Schaltstufe
Switching stage
Etage de commutation

v

Motorstromkreis
Motor circuit
Circuit moteur

Spannungs-Stabilisierung
Voltage stabilizer
Stabilisation de 1a tension

T

Spannungs-Versorgung
Power supply
Alimentation en tension




Die opto-glektronische Regefung des
Antriebsmotors gewahrleistet nehen
hohen Gleichlaufeigenschaften zusatz-
lich, daR der verdnderliche Schlupf
zwischen Motor und Hauptwelle ausge-
glichen wird, Bie erforderlichen Steuer-
impulse gehen von der Fliigelblende
aus, die das von der Lampe La 401 in
Richtung Fototransistor T 404 abge-
strahite Licht wihrend der Projektion
eines Bildes dreimal unterbricht. Am
Kollektor des Fototransistors T 404
entstehen auf diese Weise Rechteckim-
pulsspannungen, die dber R 4171 der
Steuerbuchse St 903 ais Ist-Wert und
iber R 409 dem Eingang 3 des |1C 401
als Steuerspannung zugefiihrt werden,
Den Eingangsstrom am Anschlul} 3 des
IC 401 begrenzt R 409.

In der 1. Stufe des IC 401 erfolgt eine
Verstarkung des Eingangssignals mit
nachfolgender Frequenzverdopplung
inder 2, Stufe. Am Punkt 4 des IC 401
ergeben sich demzufolge von der Fli-
gelblende drehzahlabhingige Recht-
eckspannungen mit ausgeprigten stei-
len Flanken. Der Kondensator C 406
unterdrickt Storimpulse.

Bei der nachfolgenden 3. Stufe des

IC 401 handelt es sich um einen Mono-
flop, der von der Frequenzverdoppler-
stufe gesteuert wird. Die Zeit der posi-
tiven Halbwelle ist von der Kapazitat
des Kondensators C 403 und der Stel-
lung des Geschwindigkeitsschalters

S 401, d.h. der parallel zu C 403 ge-
schaltetens Widerstinde R 401 —

R 404, P 401 — P 404, abhangig.

Der Gegentaktausgang des Monoflop
liegt am Kondensator C 401 und an
der als Vorladeschaltung arbeitenden
4, Stufe des IC 401. Am Kondensator
C 401 entsteht eine proportional zur
Drehzahl stehende Gleichspannung,
die, durch die nachfolgend als Kom-
paratot arbeitende %. Stufe, mit der
fest am Anschlufipunkt 9 des (C 401
eingestetiten Sollspannung verglichen
wird, Fallt das Potential unter den
Sollwert ab, dann tritt die 6. als

The opto-electronic drive motor con-
trol circuit not only guarantees a high
degree of synchronism but also serves
to compensate for the variable slip
between the motor and main shaft.
The necessary control pulses are pro-
duced by the shutter which interrupts
three times during one frame the light
emitted by lamp La 401 in the direc-
tion of phototransistor T 404. Square-
wave pulses are thus obtained at the
collector of phototransistor T 404,
They serve firstly as reference values,
being applied to control socket St 903
via R 411, and secondly as control
voltage pulses, being transmitted to
input 3 of IC 401 via R 409 which
Hmits the input current at this input.

The input signal is amplified in the
first stage of IC 401 and the frequency
doubled in the second stage. Square-
wave puises that have distinctively
steep edges and depend on the speed
of the shutter are accordingly obtained
at terminal 4 of 1C 401. Capacitor

C 406 is designed to suppress noise
pulses.

The 3rd stage of IC 401 is a monoflop
which is controlled by the frequency
doubling stage. The time of the posi-
tive half-wave is dependent on the
capacitance of capacitor C 403 and on
the position of frame speed selector

S 401, i.e. on resistors B 401 — R 404
and P 401 — P 404 that are shunt-
connected to C 403.

The push-pull cutput of the monoflop
is connected to capacitor C 401 and
also to the 4th stage of 1C 401, that
acts as a precharging circuit. A DC
voltage proportional to the speed is
produced at capacitor C 401. The 5th
stage that works as a comparator com-
pares this DC voltage with the refer-
ence voltage fixed at terminal @ of

IC 401, The 6th part, which is designed
as a switching stage, comes into

action when the potential drops below

En dehors des propriétés élevées de
synchronisme, le systéme de réglage
opto-électronique du moteur d'entraf-
nement assure la compensation varia-
hle du mou existant entre moteur et
I'arbre principal. Les impulsions de
commande nécessaires & cet effet sont
émises par |'obturateur a pales inter-
rompant trois fois la lumiére au cours
de la projection, lumiere rayonnée par
la fampe 401 en direction du photo-
transistor T 404. Par conséquent, il en
résultent au niveau du collecteur du
phototransistor T 404 des tensions
d'impulsions rectangulaires amenées
sous forme de tension de commande a
I'entrée 3 du circuit intégré 1C 401,

4 savoir & travers R 411 et vers la
douille de commande St 903 (sous
forme de valeur réelle) et, & travers

R 409, a I'entrée 3 {tension de com-
mande). Le courant d’entrée au rac-
cordernent 3 du circuit intégré, [C 401,
fait limiter e R 409.

A I'intérieur du premier €tage du cir-
cuit intégré C 401 se fait l'amplifica-
tion du signal d'entrée avec un douhb-
lage de fréquence consécutif a I'inté-
rieur du deuxiéme étage. Par consé-
quent, et au niveau du point 4 du cir-
cuit intégré [C 401, il en résultent des
tensions rectangulaires émises par 'ob-
turateur & pales et restant fonction du
nombre de tours, tensions caractéri-
sées par des flancs particuligrement
raides. Le condensateur C 406 sert a
supprimer les impulsions perturba-
trices.

En ce qui concerne le troisiéme étage
du circuit IC 401, il s'agit d'une bas-
cule monoflop commandée par I'étage
doubleur de fréquence. Le temps de
I‘alternance positive dépend de la ca-
pacité du condensateur C 403 et de la
position du sélecteur de vitesse 5 401,
c'est-a-dire des résistances R 401-

R 404, P 401-P 404 branchées paral-
lélement & C 403.

La sortie push pull de la bascule mono-
flop est appliguée au condensateur

C 401 et au quatriéme circuit (circuit
de charge d'entrée} du circuit intégré
iC 401. Au niveau du condensateur
C 401 est émise une tension continue
proportionnelle au nombre de tours,
tension qui est comparée avec la ten-
sion nominale fixe réglée sur le point
de raccordement 9 du circuit intégré
IC 401; dans ce cas, cet Gigme étage
fonctionne en tant que comparateur.
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INEREEN

Schaltstufe ausgebildete Einheit in
Funktion. Diese Schaltstufe steuert
Uber R 413 den Endstufen-Schalttran-
sistor T 401 und damit die Drehzahi
des Antriebsmotors, Die Schaltleistung
des Transistors T 401 wird durch den
Schaltfrequenz-Qszitlator, der die 7.
Funktionsstufe bildet, reduziert, Aus-
schiaggebend hierfir ist, dalR der am
Anschlupunkt 9 vorhandene Soll-
wert mit einer am AnschluRpunkt 10
{itber R 405 entstehende Sagezahn-
spannung Uberlagert wird. Digse Span-
nung gelangt iber R 406 an den Punkt
9 des IC 401 und bewirkt eine fre-
quenzbestimmte Motorsteuerung mit
unterschiedlichem Tastverhaltnis, wo-
bei die Einschaltfrequenz konstant
bleibt.

Bei durchgeschaltetern Transistor

T 401 begrenzt R 416 den Strom im
Motorstromkreis, wihrend gleichzei-
tig induktive Komponenaten durch

R 416, D 401 unterdriickt werden.

Sobald der Kondensator C 401 hohes
Potential erhélt, kommt der Antriebs-
motor durch die nachlassende Takt-
frequenz zum Stehen. Diese Funktion
stellt sich dann ein, wenn entweder ein
entsprechendes Signal Gber die Steuer-
buchse eingespeist wird, oder in Null-
steflung des Betriebsartenschalters das
am AnschluBpunkt 11 des IC 431 vor-
handene hohe Potential den Konden-
sator C 401 iber S3,56, R 417 und
R 407 erreicht.

Bei der 8. Stufe des IC 401 handelt es
sich um die Spannungsstabilisierung,
die ihre Eingangsspannung am An-
schiuBpunkt 15 erhilt. Die stabitisierte
Ausgangsspannung steht am Anschluf3-
punkt 11 zur Verfiigung.

Ton-Aufnahme

Die nachfolgenden Ausfihrungen be-

schrianken sich auf die Hauptspur mit

der Bezeichnung Kanal 100, sind aber
sinngemal auch fiir die Stiitzspur, d.h.
dem Kanal 200, anwendbar,

the reference value. Qutput stage
switching transistor T 401 and hence
the speed of the drive motor are
controlled by the switching stage via
R 413. The switching frequency
osciflator, that forms the 7th stage,
will reduce the switching capacity of
transistor T 401 provided that the
reference value at erminal 9 is over-
ridden by a sawtooth vottage forming
at terminal 10 via R 405. This voltage
passes via R 406 to terminal 9 of IC
401 and provides frequency-dependent
motor control. The pulse duty factor
varies whereas the ON frequency stays
constant.

While transistor T 401 is conductive,

R 416 limits the current in the motor
circuit and inductive components are
simultaneously suppressed by R 416,
D 401.

As soon as capacitor C 401 receives
high potential, the drive motor is

made to stop by the dropping clock
frequency, This condition sets in

either when a corresponding signal is
injected via the contro! socket or when,
with the mode switch at zero, the high
potential at terminal 11 of IC 401
reaches capacitor C 401 via$ 3, S 6,

R 417 and R 407.

The 8th stage of IC 401 is a voltage
stabilizer which reeeives its input volt-
age at terminal 15. The stabilized out-
put voltage appears at terminal 11.

Sound recording

The following description is confined
to the main track which is designated
channel 100. However, it applies
equally well to the supporting track,
i.e. channel 200.

Dans le cas ol le potentiel retombe en-
dessous de la valeur prescrite, la Bidme
unité entre en action sous forme d‘éta-
ge de commutation. En passant par

R 413, cet étage de commutation
commande, & travers R 413, le tran-
sistor de commande de |'étage final,
transistor T 401 et, par conséquent, le
nombre de tours du moteur d’entrai-
nement. La puissance de commutation
du transistor T 401 se trouve réduite
par I'oscillateur de fréquence de com-
mande constituant de 7iéme étage de
fenction. Le facteur décisif: la valeur
prescrite se trouvant au point de rac-
cordement 9 est superposée 4 une
tensions en dents de scie, tension pro-
duite & travers R 405 au point de rac-
cordement 10. En passant par R 4086,
cette tension parvient au point 9 du
circuit intégré 1C 401 pour assurer une
commande moteur en fonction de la
fréquence, commande comportant un
rapport chfférent de manipulation et
ce en gardant une valeur constante
pour la fréquence de mise en circuit.

Dans le cas ol le transistor T 401 est
commandé & fond, R 416 limite le
courant dans fe circuit moteur tandis
gu’en méme temps les composantes
inductives sont supprimées par R 418,
D 401,

{és que le condensateur C 401 regofit
un potentiel élevé, le moteur d'entrai-
nement s’arréte sous I'effet de la fré-
quence réduite de cadencement. Ce
fonctionnement est valable si I'on in-
jecte un signal correspondant a travers
la douille de commande ou si, en pasi-
tion zéro du sélecteur de modes, le po-
tentiel élevé au point de raccordement
11 du circuit intégré 1C 401 arrive au
condensateur C 401 en passant par
S3,56, R417 et R 407.

En ce qui concerne le 8igme étage cu

IC 401, if s’agit de I'ensemble de stabi-
lisation de tension recevant leur ten-
sion d'entrée au point de raccordement
15. La tension de sortie stabilisée est
disponible au point de raccordement 11,

Enregistrement du son

Les instructions ci-aprés se référent et
se limitent & la piste principale por-
tant la désignation voie 100; cepen-
dant, et dans le méme d’ordre d'idées,
elles sont également applicables pour

la piste d’appui, ¢’ est-a-dire & la voie 200,



Das vom Mikrofon zur Verfiigung ge-
stellte NF-Signal gelangt iber die Kon-
takte 1-3, 2 der Mikrofonbuchse und
C 10?2 zur Basis des Transistors T 101,
Als AbschlufRwiderstand und zur
Diampfung des NF-Signals im tiefen
Frequenzbereich bei geringem Abstand
des Mikrofons zur Tonguelle dient

R 102. HF-Restsignale, die von der
Vormagnetisigrungsspannung einge-
strahlt werden kénnen, leitet C 101
gegen Massepotential ab.

Am Kollektor des Transistors T 101
steht ein verstirktes NF-Signal zur Ver-
fligung, das ber C 104, C8 —~C8,

P 111 und C 107 zum Eingang 2 des
tC 101 gelangt. Das NF-Signal wird
durch den 1C 101 linear verstdrkt, Das
Ausgangssignal am Punkt 5 gelangt
tiber C 110, den Schaltkontakten C 14,
C 15, R 107 und der RC-Kombination
R 108/C 116 sowie R 115 zum Ton-
kopf. Der dem Tonkopf zugefiihrte
Strom wire ohne C 116, bedingt durch
die relativ geringe Kopfimpedanz,
gegeniber der in Reihe geschalteten
Widerstinde annahernd linear. Aus die-
sem Grund wird, vor allem um die auf-
tretenden Verluste bei der Wiedergabe
im hohen Frequenzbereich auszuglei-
chen, bereits bei der Aufnahme durch
C 116 ein groBerer Strom eingespeist.

Um zu einer Verbesserung des Uber-
sprechverhaltens zu kommen, werden
die Spulen im Tonkopf bei der Auf-
nahme oder Wiedergabe umgeschaltet.
Die an Masse tiegende duBere Wicklung
wirkt als Abschirmung und reduziert
das kapazitive Ubersprachen,

Die fir den Aufnahmevorgang not-
wendige HF-Spannung gelangt liber

C 140 zum Tonkopf. Mit dem Einstell-
regler P 303 ist die HF-Amplitude ein-
stellbar.

Der elektronische Aufbau des Gerates
bietet zudem die Mdglichkeit der Uber-
spielung von Spur zu Spur ohne Orts-
verschiebung. Ein Kanal befindet sich
hierbei auf Aufnahme, wihrend der
andere Kanal auf Wiedergabe steht, Die
am Aufnahmekopf vorhandene HF-
Spannung wird in das Wiedergabe-

The AF signat supplied by the micro-
phone passes via contacts 1-3, 2 of the
microphone socket and C 102 to the
base of transistor T 101. R 102 acts as
a terminating resistor and attenuates
the AF signal in the low frequency
range when the microphone is close
to the sound source. Residual HF sign-
al which may come from the magnetic
bias voltage are diverted to chassis by
C1i01.

An amplified AF signal is applied to
the collector of transistor T 101. It
reaches input 2 of I1C 101 via C 104,
C9-—C8 P111and C 107. The AF
signal is amptified linearly by iC 101.
The output signal at terminal 5

reaches the sound head via C 110, the
switching contacts of C 14, C 15 and

R 107, RC combination R 108/C 116
and finally R 115. Without C 116, the
current supplied to the sound head
would be approximately linear relative
to the series-connected resistors, owing
to the sound source. Residual HF sig-
nals which may come from the magnetic
via C 116 at the recording stage, so
compensating for the losses encoun-
tered in the high frequency range on
reproduction.

The coils in the sound head are switched
over on both recording and reproduc-
tion to improve the cross-talk charac-
teristic. The outer winding is connec-
ted to chassis and acts as a screen to
reduce capacitive cross-talk.

The HF voltage needed for recording
reaches the sound head via C 140.
Preset controf P 303 serves to adjust
the HF amplitude,

The electronic circuitry of the projector
also offers the possibility of re-record-
ing form track to track without
displacement. 1n this case, one channel
is recording while the other is re-
producing, The HF voltage at the re-
cording head is injected into the re-
production system. This voltage is

Le signal BF fourni par le mircophona
parvient & 1a base du transistor T 101,
en passant par les contacts 1-3, 2,
douilie du microphone et C 102, L'¢l¢-
ment R 102 sert en tant que résistance
de terminaison ainsi que pour l'affai-
blissement du signal BF & l'intérieur de
la gamme des basses fréquences ct ce
pour une faible distance entre le micro-
phone et |a source du son. Les signaux
résiduels HF pouvant s'intraduire de

la part de la tension de prémagnétisa-
tion sont dérivés par rapport & la masse
et par }'éiément C 101.

Un signal BF amplifié est disponible au
collecteur du transistor T 101, signai
parvenant & Ventrée 2 du 1C 101 par
{"'intermédiaire de C 104, C 9-C 8,

P 117 et C 107. Par 'intermédiaire du
circuit IC 101, le signal BF est ampli-
{ié d'une maniére lingaire. En passant
par C 110, les contacts de commuta-
tion C 14, C 15, R 107 et par lacom-
binaison RC R 108/C 116 et R 115,

le signal de sortie au point 5 parvient
vers la téte sonore. Le courant amené
vers la téte sonore serait plus ou moins
lindaire mais ce sans ["élément C 116
et conditionné par I'impédance de téte
relativement faible par rapport aux ré-
sistances branchés en série. Par conse-
quent, et notamment dans le but de
compenser les pertes subies lors de la
reproduction dans la gamme des hau-
tes fréquences, un courant plus impor
tant est injecté déja lors de 'enregistr -
ment par C 116.

Afin d’améliorer ie comportement en
diaphonie, il y 8 commutation des bo-
bines dans 1a téte sonore et lors de
I'enregistrement ou de fa reproduction.
L'enroulement extérieur et appliqué

A la masse agit donc en tant que blin-
dage et fait réduire fa diaphonie capa-
citive.

La tension HF nécessaire & 'enregistre
ment parvient & la téte sonore en pas-
sant par C 140. Le régulateur variable
P 303 sert & régler ['amplitude HF.

La conception de la partie électronique
de I'unité permet en outre la possibilité
d’une surimpression entre pistes et ce
sans déplacement local. Une voie se
trouve alors en état d'enregistrement
tandis que |'autre se trouve sur repro-
duction. La tension HF présente & la
téte d'enregistrement est rayonnée

system eingestrahlt, Diese Spannung
steht auch am Kollektor des Transis-
tors T 101 an, wird aber durch das
Fitter L 101, C 142 mit Massepotential
verbunden. i

Sollte die Mikrofon- und Dioden-
buchse gleichzeitig belegt sein, dann
wird das Diosensignal Gber R 101 mit
dem Mikrofonsignal am Kontakt C 8
gemischt und P 111 zugefiihrt. Der
weitere Verlauf des NF-Signals ent-
spricht der bereits erlduterten Verstar-
kerfunktion des IC 101.

Befindet sich der Aussteuerungsschal-
ter P 111 in der Stellung ,,0”, dann ist
die automatische, lber S 103 zuschalt-
bare Aussteuerungs-Regelung in Funk-
tion,

Aufnahme-Trickregler

Die Trickregelung wird vom Tontrick-
regler P 112, der zwischen R 108 und
R 115 nach Masse geschaltet ist, er-
mébglicht.

Befindet sich der Tontrickregler P 112,
der mechanisch mit P 212 und P 305
verbunden ist, am linken Anschlag,
dann wird das zwischen R 108 und

R 115 vorhandene NF-Signal mit
Masse verbunden und gelangt nicht
zum Tonkopf, Gleichzeitig fehlt die
erforderliche durch P 305 unterdriickte
HF-Spannung am Kondensator C 140.
{n dieser Stellung des Tontrickreglers
werden demzufolge, auch, wenn das
Gerédt auf Aufnahme und Vorwartspro-
fektion geschaltet ist, vorhandene Ton-
filmaufnahmen nicht beeinfluft,

Beim Drehen des Tontrickreglers P 112
nach rechts nimmt die HF-Amplitude
und der NE-Kopfstrom in Abhangig-
keit der gewahlten Steflung des Ton-
trickreglers P 112 zu. Es beginnt damit
gleichzeitig ein Losch- und Aufzeich-
nungsvorgang, der bei Mittelstellung
des Tontrickreglers die vorhergehende
und die neue Toninformation, etwa in
gleicher Intensitét, beriicksichtigt. Be-
findet sich der Tontrickregler kurz vor
der Steliung ,,9", dann dominiert die
Neuaufzeichnung.

also applied to the collector of tran-
sistor T 101 but is connected to
chassis by filter L 101, C 142,

In cases where the microphone and
diode inputs are simultanecusly busy
the diode signal is mixed with the
microphone signal at contact C 8 via
R 101 and supplied to P 111. The
subsequent course of the AF signal
corresponds to that already described
in connection with the amplifier
function of {C 101.

Moving level control P 111 to zero
activates the automatic level control
circuit which may be cut in via S 103,

Recording trick control

Trick control is provided by P 112
which is connected to chassis bet-
ween.R 108 and R 115.

When sound trick control P 112 which
is mechanically connected to P 212
and P 305 is at its left stop, then the
AF signal between R 108 and R 1156
will be applied to chassis and not
reach the sound head. The necessary
HF voltage suppressed by P 305 is
simultaneously missing across capaci-
tor C 140. Thus, setting the sound
trick control to this position will not
influence an existing sound recording,
not even if the projector is set to re-
cording and forward projection.

Turing sound trick control P 112
clockwise increases the HF amplitude
and AF head current as a function of
the position selected for sound trick
control P 112. Erasing and recording
thus commence simultaneously, the
ald and new sound signals being
roughly recorded at the same indensity
when the sound trick control is in the
center. The new signals wilt dominate
if the sound trick control is set almost
to,, 8",

vers le systéme de reproduction. Cette
tension se trouve également au collec-

teur du transistor T 101 mais sera relié¢
avec le potentiel de masse par le filtre

L 101, C 142.

Dans I’éventualité d'une occupation
simulttanée de la douitle de microphone
et de la douille diode, le signal de diode,
en passant par R 101, est melangé avec
le signal microphonique au contact 8,
puis, amené vers P 111. Le déroule-
ment ultérieur du signal BF correspond
& la fonction déja expliguée dans |e
contexte de ['amplificateur du circuit
intégré |C 101.

Dans le cas ol ie commutateur de mo-
dulation P 111 se trouve en position
0", le systéme automatique de régla-
ge de modulation, commutable par
Fintermédiaire de S 103, sera en fonc-
tionnement.

Réguiateur de trucage — enregistrement

Le réglage de trucage est assuré par
I'intermédiaire du régulateur de tru-
cage, P 112, branché entre R 108 et
R 115, vers le potentiel de masse.

Dans le cas o4 le régulateur de trucage,
partie son, se trouve 2 la butée gauche
{régulateur relié mécaniquement avec
P 212 et P 305), le signal BF existant
entre R 108 et R 115 est relié avec la
masse et ne peut pas parvenir vers la
téte sonore. En méme temps, la tension
HF nécessaire et supprimée par P 305
fait défaut au condensateur C 140,

Par conséquent, dans cette position du
régulateur de trucage son et méme si
I'unité est commutée sur la position
enregistrement et projection en avant,
les enregistrements des films sonores
ne seront pas influencés.

En tournant vers la droite e régula-
teur de trucage son, P 112, I'amplitude
HF ainsi que le courant de téte BF
augmentent en fonction de la position
choisie du régulateur de trucage son,
P 112. Un processus d’effacement et
d’enregistrement est alors initiée qui,
en position médiane du régulateur de
trucage son, considére la précédente
ainsi que I'information nouvelle sono-
re et ce avec phus ou moins la méme
intensité, Dans le cas ol le régulateur
de trucage son se trouve peu avant |a
position 9", c’est le nouveau enre-
gistrement gui dominera.
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Der Loschstrom wird von R 161 so
lange herabgesetzt, bis die Raststellung
des Tontrickregiers P 112 erreicht ist.
Nach dem Einrasten des Tontrickreg-
lers itberbriickt S 101 den Widerstand
R 161, so daR die Lischspannung voll
zur Wirkung kommt.

Die Bauteile R 162, Dr 101, Dr 102
bilden ein Kompensationsglied fir die
unterschiedliche Last beim wahlweisen
Betrieb zwischen den beiden Spuren in
den Funktionsbereichen Aufnahme
und Trick. Auf diese Weise wird die
Verstimmung von L 301 sehr gering
und die HF-Spannung anaahernd kon-
stant gehalten.

Aussteuerungsanzeige und Regelung

Das NF-Signal gelangt vom Ausgang 5
des IC 101 gber C 110, den Schaltkon-
takten C 14, C 15 und den Widerstén-
den R 307, P 301 zum Anschlufpunkt
11 der Aussteuerungsanzeige 1C 301,
HF-Restspannungen werden von C 301
nach Massepotential abgeleitet. Die
Ausginge 1 bis 4 schalten die Leucht-
dioden LED 301 bis LED 304 in 5 d8-
Schritten nach Masse.

Am Kondensator C 303 steht ein der
Eingangsspannung proportionaler
Gieichspannungswert zur Verfligung,
der als Regelspannungsinformation
Verwendung findet und Gber P 306 der
Basis des Transistors T 110 zugetihrt
wird. Sobald an der Basisdes T 110
hohes Potential anliegt, flieft liber

R 125 ein Strom, der den Kondensator
C 143 sehr schnell auflddt, Gleichzei-
tig findet eine Ladung des Konden-
sators C 146 ber R 126 statt, so da
wihrend dem Ladevorgang identisches
Potential an der Basis des Transistors
T 108, R 126/C 146, R 123 und

C 143 ansteht.

Ubersteigt die Basisspannung am Tran-
sistor T 100 den Wert von 1,10 Volt,

The erasing current is gradually reduced
by R 161 until sound triek control

P 112 reaches its latching position. As
soon as the control latches, S 101
bridges resistor R 161, so aliowing the
erasing voltage to take full effect.

Components R 162, Dr 101 and Dr 102
form a compensating network for the
different loads produced by the alter-
nate use of the two tracks for recording
and trick operation. Detuning at L 301
is thus reduced to a minimum and the
HF voltage is kept approximately con-
stant.

Level indicatar and control

The AF signal from output 5 of 1C 101
reaches terminat 11 of level indicator
IC 301 via C 110, switching contacts
C 14, C 15 and resistors R 307, P 301,
Residual HF voltages are diverted to
chassis by C 301. Cutputs 1to 4
connect LEDs 301 to 304 to chassis

in 5 dB steps.

A DC voltage value proportional to
the input voltage is available across
capacitor C 303. It is used as a control
voltage and supplied to the base of
transistor T 110 via P 306. As soon as
high potential is applied to the base
of T 110, a current wili fiow through
R 125 and charge capacitor C 143
very fast. Capacitor C 146 is simultane-
ously charged via R 1286, so providing
identical potential at the base of tran-
sistor T 109, R 126/C 146, R 123 and
C 143, during the charging operation.

Transistors T 102, T 202 will be driven
and go into conduction if the base volt-

Le courant d'effacement so trouve 14
duit par R 161 jusqu'a ce quo b xonl
tion d’encliquetage du régulatour de
trucage son, P 112, soit atteinty, Apr
'encliquetage du régulateur de tru-
cage son, I'élément S 107 (ait pontu
la résistance R 161 de maniére & oo
que la tension d'effacement soit rietle-
ment efficace.

Lescomposants R 162, Dr 101, Dr 107
constituent un grgane de compoensa-
tion pour la charge différente selon 1o
cas et ce lors du service au choix entru
les deux pistes et a Vintérieur des gony
mes de fonctionnement ‘enregistre:
ment et trucage’.

Par conséquent, le désaccord de L 301
se trouve fortement réduit et la ten-
sion HF restera plus ou moins con-
stante.

Systéme d’affichage et de réglage de
la modulation

En partant de la sortie 5 du circuit in-
tégré 1C 101, via C 110, le signal BF
parvient vers le point 11 de raccorde-
ment du systéme d’affichage de modu-
laion IC 301, & travers les contacts de
commutation C 14, C 15 et les résis-
tances R 307, P 301. Les tensions HF
résiduelles sont dérivées vers le poten-
tiel de masse par I'intermédiaire de

C 301. Les sorties 1 & 4 commutent
vers la masse fes diodes fuminescentes
LED 301 aux diodes luminescentes
LED 304 et ce par bonds de 5 dB.

Une valeur de tension continue et pro-
portionelle & 1a tension d'entrée est
disponible au condensateur C 303 va-
leur utilisée en tant qu'information de
tension de réglage et qui sera cheminée
vers |a base du transistor T 110, en
passant par P 306. Dés qu'un potentiel
élevé se trouve 3 fa base du T 110, un
courant s‘écoule & travers B 125 cou-
rant qui charge trés rapidement le con-
densateur C 143. En méme temps, une
charge du condensateur C 146 est as-
surée par I'intermédiaire de R 126 de
maniére & ce qu’un potentiel identique
soit disponible, au cours du processus
de charge, & la base du transistor

T 109, R 126/C 146, R 123 et C 143.

Dés que la tension de base au transistor
T 109 dépasse la valeur de 1,10V, les

dann werden die Transistoren T 102,
T 202 angesteuert und leitend. Das
NF-Signal am Knotenpunkt der Kon-

densatoren C 104, C 107 erhalt Masse-

potential und verringert sich im Ver-

héltnis der Leitfahigkeit der Kollektor-

Emitterstrecke des Transistors T 102.
Dies hat zur Folge, dalf die Spannung
am Kondensator € 303 abnimmt und
T 110 sperrt.

Jetzt entlddt sich der Kondensator

C 146 itber R 126 und die Basis des
Transistors T 109. Dieser Vorgang
lauft relativ langsam ab und ergibt ge-
steuert durch T 102, T 202 die Ab-
klingzeit der Regelung.

Zudem ist die Moglichkeit einer Aus-
blendung des NF-Signals auf dem Weg
der Fernbedienung iiber die Steuer-
und Mikrofonbuchse maglich. Das er-
forderliche Steuerpotential gelangt in
diesem Fall direkt iber D 301, R 323
an den Basisknotenpunkt der Transi-
storen T 102 und T 202,

Vormagnetisierungs-Generator

Der Generator besteht aus den beiden
Transistoren T 301 und T 302, die in
Verbindung mit der Wien-Briicke

R 309, C 305/R 310, C 3086 rickge-
koppett sind.

Cie Betriebsspannung gelangt dber die
Kontakte B 6/8B 5, R 318, dem An-
druckhebel und R 319 zum Generator.
AulBerdem erhilt der Transistor T 304
nach dem Andruckhebel-Kontakt die
erforderliche Versorgungsspannung
zugefiihrt,

Der Andruckhebel-Kontakt ist nur
dann geschlossen, wenn die Gummian-
druckrolle den Film an die Tonwelie
driickt. In der Praxis ist auf diese Weise
sichergestellt, dal der Generator nur

in Stellung ,,Vorwirtsprojektion mit
Ton'" arbeitet.

Fir ein weiches Ein- und Ausblenden
sorgt die von den Bauteifen R 319 und
C 311 gebildete Zeitkonstante,

Das HF-Signal gelangt iber C 307,
R 314, P 305 und C 308 zur Basis des

age at transistor T 109 exceeds the
value of 1.10 V. The AF signal at the
junction of capacitors C 104, C 107
receives earth potential and drops in
proportion to the conductivity of the
coltector-emitter junction of transistor
T 102. This causes the voltage to drop
across capacitor C 303 and T 110 cuts
off,

Capacitor C 148 now discharges via

R 126 and the base of transistor T 109.

This operation takes place quite slowly
and provides the control decay time,
controlled via R 102, T 202,

The AF signal can now be faded out
on remote control via the control and
microphone sockets. In this case the
necessary control potential passes
straight through D 301, R 323 to the
base node of transistors T 102 and

T 202.

Magnetic bias generator

The generator consists of transistors
T 301 and T 302 which form a feed-
back setup in connection with Wien
bridge R 309, C 305/R 310, C 306.

The operating voltage reaches the
generator via contacts B 6/B 5, R 318,
the pressure fever and R 319. Transis-
tor T 304 recieves the necessary power
supply via the pressure lever contact.

This contact only makes when the
rubber capstan idler presses the fifm
against the capstan. This arrangement
guarantees that the generator will only
work when the projector is set to
forward projection with sound”’.

The time constant formed by compo-
nents R 319 and C 311 provides a
smooth fade-in and out.

The HF signal passes via C 307, R 314,
P 305 and C 308 to the base of

transistors T 102, T 202 sont com-

mandés et deviennent conducteurs. Le

signal BF au point nodal des conden-
sateurs C 104, C 107 regoft un poten-

tiel de masse et se diminue par rapport

a la conductibilité du parcours collec-
teur/émetteur du transistor T 102.

Ceci a pour effet une diminution de la

tension au condensateur C 303 ainsi
qu'un blocage de T 110.

A ce moment, le condensateur € 146
se décharge & travers R 126 et la base
du transistor T 109, Ce processus se

déroute assez lentement d'ol résulte,

commandé par T 102, T 202, le temps

de diminution du réglage,

Un fondu du signal BF peut se faire en

outre par l'intermédiaire de la com-
mande a distance, en passant par la
douille de commande et de micro-
phone,

Le potentiel de commande nécessaire
parvient, dans ce cas, directement au
point nodal de base des transistors

T 102 et T 202, en passant par D 301,
R 323.

Générateur de prémagnétisation

e générateur comporte les deux tran-
sistors T 301 et T 302 se trouvant en
couplage de contre-réaction avec le
pont type Wien, R 309, C 305/8 310,
C 306.

En passant par les contacts B 6/B 5,

R 318, le levier de pression et R 319,
fa tension de fonctionnement parvient
au générateur. En aval du contact du
levier de pression, le transistor T 304
re¢oft en outre la tension d'alimenta-
tion nécessaire,

Le contact du levier de pression n’est
fermé que si le rouleau presseur en
caoutchouc appuie fe film contre
{‘arbre de son. En pratique, il est ainsi
assuré gue le générateur ne fonctionne
gu’en position ‘projection vers I'avant,
avec son’.

Pour une entrée et une sortie souples
du fondu est responsable la constante
de temps constituée par les compo-
sants R 312et C 311,

En passant par C 307, R 314, P 305 et
C 308, le signal HF parvient & la base
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Transistors T 303, der seine Betriebs-
spannung Gber das auf die Vormagne-
tisierungsfrequenz abgestimmte LC-
Glied L 301, C 309 erhalt. Am Kollek-
tor des Transistors T 303 steht ein aus-
reichend kraftiges HF-Signal an, das
iber C 310 dem Ldschkopf zugefihrt
wird,

Ist das Mikrofon oder die Fernbedie-
nung in Funktion, dann erhélt die
Basis des Transistors T 304 Gber einen
in dem angeschlossenen Zubehdr be-
findlichen Widerstand tiefes Potential.
Der Transistor T 304 schaltet durch
und reduziert die Betriebsspannung fiir
den Generator so stark, daRl die HF-
Schwingungen aussetzen bzw. nicht be-
ginnen kdnnen. Zum gleichen Zeit-
punkt entsteht am Widerstand R 322
hohes Potential, das als Regelspannung
fiir die Stummschaltung bendtigt wird.

Ton-Wiedergabe

Das NF-Signal gelangt vom Tankopf,
der mit seiner Induktivitdt und C 101
einen Parallel-Resonanzkreis bei ca.
10 kHz bildet, iber C 102 zur Basis
des Transistors T 101. Am Kollektor
des Transistors T 101 steht ein ver-
starktes NF-Signal zur Verfigung, das
{iber C 104, die Kontakte D 10, D 11
und € 107 zum nicht invertierenden
Eingang 2 des |C 101 gelangt. Der
Widerstand R 122 macht den Knoten-
punkt C 104 gegen Masse gleichspan-
nungsfrei und gewshrleistet damit, dafd
beim Einschalten die Aufnahme keine
Gleichspannungsverschiebungen statt-
finden.

Vom Ausgang 6 des 1C 101 wird (iber
C 114, R 116, R 114, C 109 dem, in-
vertierenden Eingang 3 eine frequenz-
abhingige Spannung zugefihrt. Diese
Spannung bewirkt einen hoheren Ver-
stirkungsfaktor bei niedrigen und eine
geringere Verstdrkung bei hohen Fre-
guenzen, Auf diesem Weg wird das
proportional zur Frequenz stehende
Ausgangssignal des Tonkopfes kom-
pensiert,

Das NF-Signal gelangt Uber C 110 zum
Lautstarkeregler P 115, Fiir die physio-
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transistor T 303 which receives the
necessary operating voitage via the

LC network L 301, C 309 that is
adjusted to the magnetic, bias frequency.
An HF signal of sufficient strength
forms at the collector of transistor

T 303 and is supplied to the erasing
head via C 310.

When the microphone or remote con-
trol is being used, then the base of
transistor T 304 wili receive low po-
tential via a resistor in the connected
accessory item. Transistor T 304 goes
into conduction and reduces the
operating voltage so much for the
generator that the HF oscillations stop
and cannot begin again. High potential
that acts as the control voltage for the
silent control circuit, is simultaneously
produced across resistor R 322,

Sound reproduction

The sound head which forms, together
with its inductance and C 101, a
parallel resonance circuit at about

10 kHz delivers the AF signal to the
base of transistor T 101 via C 102. The
collector of transistor T 101 supplies
an amplified AF signal which reaches
the non-inverting input 2 of IC 101
via C 104, contacts D 10, D 11 and

C 107. Resistor r 122 makes node

C 104 float, so guaranteeing that no
DC voltage shifts will occur when the
projector is switched on to record.

A freguency-dependent voltage from
output 5 of IC 101 is supplied to
inverting input 3via C 114, R 116,

R 114 and C 109. This voitage produces
a higher gain factor at low freguencies
and a lower gain factor at high fre-

quencies, 50 compensating for the sound

head output signal that is proportional
to the frequency.

The AF signal reaches volume control
P 115 via C 110. Components C 119,

du transistor T 303 gui regoit sa ten-
sion de fonctionnement & travers |'or-
gane LC L 301, C 309 accordé sur la
fréquence de prémagnétisation. Au
collecteur du transistor T 303 est dis-
ponible un signal HF d'une intensité
suffisante, signal qui sera acheminé
vers la téte d'effacement en passant
par C 310.

Dans le cas ou le microphene ou le
systéme de télécommande sont en
fonctionnement, a base du transistor
T 304 regoit un potentiel bas & travers
une résistance se trouvant a l'intérieur
de V'accessoire branché. Le transistor

T 304 commande & fond et réduit alors
la tension de fonctionnement du géné-
rateur de maniére a ce que les oscilla-
tions HF puissent s"arréter ou ne puis-
sent pas entrer en regime. A cet instant,
un potentiel étevé se produit & la ré-
sistance R 322, potentiel demandé
pour le circuit muet en tant que ten-
sion de réglage.

Reproduction du son

A partir de la téte du son qui, par I'in-
termédiaire de son inductivité et C 101
constitue un circuit de résonance en
paralléle au niveau d'environ 10 kHz,
le signal BF parvient & |a base du tran-
sistor T 101, en passant par C 102.

Au collecteur du transistor T 101 est
alors disponible un signal BF amplifié
qui, & travers C 104, les contacts D 10,
D 11 et C 107 parvient sur I'entrée non
inversante 2 du circuit intégré 1C 101,
La résistance R 122 prive de tension
continue par rapport & la masse le
point nodal C 104 et assure par consé-
quent une absence de déplacements de
tension continue fors de la mise en cir-
cuit sur [a position enregistrement.

Une tension en fonction de la fréquen-
ce est amenée & Fentrée inversante 3
et ce & partir de la sortie 5 du circuit
intégré IC 101 et en passant par C 114,
R 116, R 114 et C 109, Cette tension
entraine un facteur de gain plus élevé
vis-3-vis des fréquences basses et un
gain plus réduit vis-a-vis des fréquen-
ces élevées. C'est de cette maniére que
i’on assure la compensation du signal
de sortie de la téte de son, sighal pro-
portionel par rapport a la fréquence.

En passant par C 110, le signal BF par-
vient sur le régulateur de volume

SERRE!
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logische Lautstirkeregelung dienen die
parallel zu P 115 geschalteten Bauteile
C119,C120und R 127. Uber R 1860,
der die beiden Kanéle trennt, erreicht
das NF-Signal C 121 und das nachfol-
gende Klang-Netzwerk mit seinem
Klangregler P 116. Befindet sich der
Schleifer des Klangreglers am Knoten-
punkt R 132, R 138, dann ist keine
frequenzabhingige Verstarkung gege-
ben. Bei einer Verdnderung des Schiei-
fers in Richtung R 131, R 133 ist eine
Anhebung bis zu 10 dB bei 2,8 kHz
moglich,

Das iber C 128 an der Basis des Tran-
sistors T 103 anstehende NF-Signal ge-
tangt Gber den Kondensator C 130 und
den Transistor T 104 zu der nachge-
schalteten gleichspannungsgekoppel-
ten Verstirkerstufe bekannter Bauart
mit einer komplementéren Darlington-
Leistungsendstufe.

Bie parallel zur Lautsprecherbuchse
tiegenden Bauteile R 156, C 137 unter-
driicken Eigenschwingungen, die auf-
grund des induktiven Charakters des
Lautsprechers auftreten kdnnen. Sollte
kein Lautsprecher angeschlossen sein,
dann tibernimmt C 134 iiber R 167 das
Ausgangssignal.

Stummschaltung

T 111 unterdriickt bei Wiedergabestel-
lung der Aufnahmetasten, Stummpro-
jektion, Stillstand und voller Verstér-
kerleistung Brummeinfliisse,

C 120 and R 127 which are shunt-
connected to P 115 provide physiologi-
cat volume control. Having passed
through R 160 which serves to separate
the two channels, the AF signal reaches
C 121 and the subsequent tone net-
work with tone control P 116. No fre-
quency-dependent gain is possible when
the slide of the tone control is at node
R 132, R 138. Moving the slide in the
direction of R 131, R 133 serves to
raise the level up to 10 dB at 2.8 kHz,

The AF signal applied to the base of
transistor T 103 via C 128 passes
through capacitor C 130 and transistor
T 104, reaching the subsequent DC-
coupled, conventional amplifier stage
with its complementary Darlington
power output stage.

Components R 156, C 137 are shunt-
connected to the loudspeaker socket
and suppress any natural oscillations
that may be caused by the inductive
character of the loudspeaker. Should
no loudspeaker be connected, then

C 134 will receive the output signal
via R 157.

Silent control circuit

T 111 suppresses any hum that may
occur when the recording keys are set
to reproduction, silent projection is
still and the amplifier is turned up full.

P 115, Les composants C 119, C 120
et R 127, branchés parallélement 3

P 115, se chargent du réglage physio-
logique de volume. En passant par

R 160, élément séparant les deux
voies, le signal BF parvient sur C 121
et sur le réseau de tonalités montés en
aval et comportant le régulateur de
tonalité P 116. Dans le cas ol le frot-
teur du régulateur de tonalité se trouve
au point nodat R 132, R 138, aucun
gain n'est assuré en fonction de la fré-
quence. Aprés avoir modifié la posi-
tion du frotteur vers R 131, R 133,
une syntonisation allant jusqu’a 10 dB
sera possible au niveau de 2,8 kHz.

Le signal BF disponible & travers C 128
et & labase du transistor T 103 parvient
a I'étage amplificateur monté en aval
et couplé avec la tension continue, en
passant par le condensateur C 130 et

le transistor T 104; dans ce cas, il s'agit
d'un étage amplificateur de structure
connue et muni d'un étage final de
puissance Darlington compiémentaire.

Les composants R 158, C 137, appli-
qués parallélement & la douille des
haut-parleurs, suppriment les oscilla-
tions propres pouvant se produire a
cause de fa nature inductive du haut-
parleur. Dans le cas ol les haut-par-
leurs ne sont pas branchés, I'élément
C 134 se charge du signal de sortie, en
passant par R 157,

Circuit de réglage silencieux

Dans le cas oil les touches d'enregistre-
ment se trouvent en position reproduc-
tion, I'élément T 111 supprime la pro-
jection en muet, a 'arrét et, en cas de
puissance maximale des amplificateurs,
les influences pouvant engendrer des
ronfiements.
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Funktionsbeschreibung
Visacustic 100 multiplay

Der Tonfitmprojektor Visacustic 100
multiptay ist flir das Super 8 Stumm-
fiimformat und das Super 8 Tonfilm-
format mit Magnetrandspur geeignet,
Es sind Stereo-Tonaufnahmen beim
Einsatz von Super 8 Tonfilmen mog-
lich, Fiir die Wiedergabe stereophoner
Aufnahmen ist ein externer Stergover-
starker erforderlich. Der eingebaute
Kontroliautsprecher gestattet die
Mono-Wiedergabe der aufgezeichneten
Toninformation. Die Tonfilmprojek-
torfunktionen lassen sich in folgende
ibergeardnete Gruppen aufteilen:

Onptischer Teil

Die Funktionsbeschreibung entspricht
der Rubrik Optischer Teil Visacustic
1000 stereo bis auf die in der ,,Tech-
nischen Beschreibung’ festgelegten
Anderungen im Bereich der Filmfiih-
rungstemperatur und des Varioobjek-
tivs.

Projektionswerte Visacustic 100
multiplay

Bei einem Nutzlichtstrom von 125 Lu-
men (Screenlumen) ergeben sich fol-
gende Werte:

Operation of Visacustic 100 multiplay

The Visacustic 100 multiplay sound
projector is suitable for Super-8 silent
films and Super-8 sound films with
magnetic edge striping. Stereo sound
recordings are possible in conjunction
with Super-8 sound films. An external
stereo amplifier is needed for playing
back stereophonic recordings. The
built-in monitoring loudspeaker permits
the recorded sound information to be
reproduced in a monaural form. The
sound projector functions may be
broken down into the following groups:

Optical section

Operation is the same as that described
under the heading ,,Optical section”
for the Visacustic 1000 stereo. The
only differences cancern the film guide
temperature and variable focus lens.

Projection data of Visacustic
100 multiplay

The following values are obtained at
useful luminous flux of 125 Im
{(screen lumen):

Description de fonctionnomont -
Visacustic 100 muitiplay

Le projecteur pour films sonares
Visacustic 100 multiplay so proto pow
le format de film muet supur B ot potn
le format de film sonore, supor B, ovon
piste magnétique marginale, Possibilit
des enregistrements sonote stdrdoplo
niques lors de I'utilisation dus (ilms
sonores super 8. En ce qui concernn

la reproduction cles envegistromaity
stéréo, un amplificateur externo s
réophonigue est nécessaire, La hout
parleur de contrdte incorpord pornum
la reproduction en mono dos infirma
tions sonores enregistrées. Los Tone:
tions du projecteur pour films sanonm
peuvent étre subdivisées ¢ grougmrs
subordonnés:

Partie optique

La description de fonctionnement
correspond au chapitre ‘partie optigue
Visacustic 1000 stéréo, a I'excoption
des modifications au sujet de la tlempn:
rature pour le guidage du film ot de

" I'objectif varie, modifications cilées

dans 1a partie ‘description technique’,

Valaurs de projection
Visacustic 100 multiplay

Pour un courant utile de lumidre do
125 lumen (screen lumen}, les valours
a recontrer sont les suivantes:

Projektionsbildgrofie

Screen image sizes

Dimensions de |'image de projection

Maximale Projektionsbildgréfe

Maximum screen image size

Dimensions maximales de I'image
de projection

Werte, bezogen auf einen Reflektions-

faktor der Leinwand

Values relative to screen reflection
factor

Valeurs, référées a un facteur de
réflexion écran

064mx0,85m

0,79 mx1,05m

1,15mx 1,62m

1,29mx 1,7t m

1.69mx2,10m

210mx2,75m

130 % — Kunststoff, weil}
plastic, white
plastique, blanc

200% — Aluwand
aluminium
paroi alu

350 % —~ Perlwand
lenticular screen
paroi perle

Die vorgenannten Werte basieren auf
Normenanforderungen, die unter der
Rubrik ,,Projektionswerte Visacustic
1000 sterec” bereits erldutert wurden.
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These values are based on the standard
requirements already explained in the
section entitled ,,Projection data of
Visacustic 1000 stereo”.

Les valeurs ci-dessus sont basées sur les
prescriptions standard mentionnées
sous le chapitre 'valeurs de projection
Visacustic 1000 stéréo’.

Mechanischer Teil

Filmtransport
siehe Visacustic 1000 stereo

Antrieb
siche Visacustic 1000 stereo

Schalterfunktionen
Betr.iebsartenschalter $1,82,83,54

Mit dem Betriebsartenschalter lassen

sich folgende fiinf Projektorfunktio-

nen, von der Nullstellung ausgehend,
einstelien:

1. Nulstellung mit Standlicht.

2. Erste Raststellung im Uhrzeigersinn
ergibt Vorwértsprojektion mit Licht
ohne Ton.

3. 2weite Raststellung im Uhrzeiger-
sinn ergibt Vorwiértsprojektion mit
Licht und Ton.

4. Erste Raststeliung gegen den Uhr-
zeigersinn ergibt Rickwartslauf
ohne Licht. Der Ton ist abgeschal-
tet.

5. Zweite Raststellung gegen den Uhr-
zeigersinn ergibt Rickwartslauf mit
t.icht ohne Ton.

Geschwindigkeitsschalter S 401

Einstelimoglichkeiten fir die Bildfre-
quenzen von 18 B/sec und 24 B/sec.

Trickschalter 8 101, § 201

Aus-Ein- und Uberblendméglichkeit
nach Funktionsbeschreibung im elek-
tronischen Teil Visacustic 1000 stereo.

Automatische Aussteuerung

Die Aussteuerung der Tonaufzeichnung
ist nur lber die automatische Aussteue-
rungsregelung entsprechend der Funk-
tionsbeschreibung im elektronischen
Teil des Visacustic 100 multiplay mdg-
lich.

Aufnahme- und Wiedergabeschatter
A1-A15,B1-B15,C1-C15,
D1-D15

siehe Visacustic 1000 stereo

Mechanical section

Fitm transport
see Visacustic 1000 stereo

Drive
see Visacustic 1000 stereo

Switch functions
Mode switches$1,52,53,54

The mode switch gives the following

five projector functions, starting from

zero:

1, Zero with still light

2. First notch in clockwise direction
sets forward projection with light,
yet without sound

3. Second notch in clockwise direction
sets forward projection with light
and sound

4. First notch in anti-clockwise direc-
tion sets reverse transport without
light. Sound is switched off.

5. Second notch in anti-clockwise
direction sets reverse transport with
fight, yet without sound.

Frame speed selector S 401

Tao set frame speeds of 18 fps and
24 fps.

Trick switches S 101, S 201

For fade-out/in and dissolving in
accordance with the description in the
electronic section fo the Visacustic
1000 stereo.

Automatic level control

The sound recording level can be
controlled only via the automatic
circuit. Refer to the description in

the electronic section of the Visacustic
100 muitiptay,

Recording and reproduction switches
A1-A15,B1-B15,C1-C15,
D1-D15

see Visacustic 1000 stereo

Partie mécanique

Transport du film
voir Visacustic 1000 stéréo

Partie entrainement
voir Visacustic 1000 stéréo

Fonctions des commutateurs
Sélecteur demodes $1,82,53,54

Le sélecteur de modes, en partant de

la position zéro, permet de régler les

cing fonctions suivantes du projecteur:

1. position zéro, avec lumiére d'attente

2. premier cran d’arrét, dans le sens
des aiguilles d’une montre, pour
projection en avant, avec lumiére
mais sans tonalité.

3. deuxidme cran d’arrét, dans le sens
des aiguilles d'une montre, pour
projection avant, avec lumiére et
son.

4. premier cran d'arrét, & I'encontre
~des aiguilles d’une montre, pour
"marche arriére, sans lurnidre; le son

est déconnecté.

5. le deuxieme cran d’arrét, & I'encon-
tre des aiguilles d'une montre,
marche arriére, avec lumiére mais
sans tonalité.

Sélecteur de vitesses S 401

Possibilité de régiage pour les fréquen-
ces d'image de 18 images/sec’, et de
24 images/sec.

Interrupteur de trucage S 101, 5 201

Possibilité d’arrét, de mise en marche
et de surimpression, selon les instruc-
tions de fonctionnement de la partie
électronique Visacustic 1000 stéréo.

Partie automatique de modulation

La commande de modulation de I'gnre-
gistrement du son ne peut se faire que
par I'intermédiaire du systéme auto-
matique de réglage de modutation,
conformément aux instructions de
fonctionnement de la partie électro-
nigue du Visacustic 100 multiplay.

Interrupteur d’enregistrement et de
reproduction A 1-A 15, B1-B 16,
C1C15,D1-D15

voir Visacustic 1000 stéréo

K1




Elektronischer Teil Visacustic 100
multiplay

Stromversorgung

Das Gerdt ist fiir Wechselspannung aus-
gefegt und kann wahlweise mit Netz-

spannungen von 110 V, 130 V, 220 V,
240 V 50 Hz/60 Hz betrieben werden,

Die in der SekundarwicklungB 1,8 2
des Netztransformators Tr 01 indu-
zierte Wechselspannung wird von dem
8rickengleichrichter Gr 401 gleichge-
richtet und durch den Kondensator

C 405, C 141 als geglattete Gleichspan-
nung itber Si 403 der Endstufe zuge-
fuhrt. Gleichzeitig erhalt der Antriebs-
motor Mund T 401, T 403 dber Si 401
Betriebsspannung. Verstdrker und
Oszillator werden dber Si 402, IC 402
mit der erforderlichen stabitisierten
Gleichspannung versorgt. Der am
Punkt 1 des IC 402 liegende Konden-
sator C 404 unterdrickt Stdrspan-
pungsspitzen.

Von der zweiten Sekundarwicklung,
Abgriff C 2, C 3 wird die Wechselspan-
nung fir die Projektionslampe La 01,
die Skalenlampen La 101, La 102 und
iiber Si 101, Gr 301 die Versorgung
der Aussteuerungsautomatik sowie der
Motorregelung mit Gleichspannung
sichergestellt. Die Aboriffe C1,C 2
stellen bei Nutlstetlung des Betriebs-
artenschalters eine Effektivspannung

von ca. 2 V zur Verfligung. Diese Wech-

selspannung gewahrleistet nicht nur
ausreichende Bifdhelligkeit, sondern
verhindert gleichzeitig ein Uberschrei-
ten der zulissigen Bildfenstertempera-
tur bei Stillstandsprojektion,

Steuerung der Projektionslampe

Wird das Gerat auf Vorwarts- oder
Rickwartsbetrieb mit Licht geschaltet,
dann zieht das Relais Re 401 an. Uber
die in Reihe mit der Projektionslampe
fiegenden Kontakte gelangt Nennspan-
nung an die Projektionslampe,
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Electronic section of Visacustic 100
multiplay

Power supply

The unit is designed for alternating
current and may be runon 110 V,
130V, 220 V, 240 V at 50 Hz/60 Hz.

The AC voltage induced in secondary
winding 8 1, B 2 of mains transformer
Tr 01 is rectified by bridge rectifier
Gr 401. The DC voltage, smoothed by
capacitors C 403, C 141, is supplied
to the output stage via Si 403. Drive
motor M and T 401, T 403 simultane-
ously receive their power supply via
Si 401, The amplifier and oscillator
receive the necassary stabilized DC
voltage via Si 402, I1C 402. Capacitor
C 404 which is connected to terminal
1 of IC 402 serves to suppress noise
voltage peaks,

The second secondary winding {taps
C 2, C 3) supplies the AC vaitage for
projection lamp La 01 and scale lamps
La 101, La 102; the automatic level
control and motor control ¢ircuits ob-
tain their DC voltage via Si 101, Gr 301.
Taps C 1, C 2 supply an rms voltage
of about 2 V when the mode switch is
set to zero. This AC voltage not only
guarantees adecquate brightness but
also prevents the safe picture gate
temperature from being exceeded on
still projection.

Projection lamp control

Relay Re 401 operates then the projec-
tor is set to forward or reverse transport
with fight. Rated voltage reaches the
projecticn lamp via the contacts that
are series-connected to the projection
farmp.

Partie électronique
Visacustic 100 multiplay

Alimentation

L'unité est congue pour utiliser une
tension alternative et peut fonction-
ner au choix avec les tensions sectour
de 110V, de 130 V, de 220 V, de
240V, 50/60 Hz,

La tensien alternative induite dans
I'enroulement secondaire B 1, B 2 du
transformateur secteur Tr 01 est re-
dressée par le redresseur en pont

Gr 401 et amenée vers I'étage final
sous forme cle tension continue lissée,
par I'intermédiaire du condensateur
C 405, C 141. En passant par Si 401,
le moteur d'entraipement M et T 401,
T 403 recoit la tension de fonction-
nement. L'amplificateur et I’oscilla-
teur regoivent la tension stabilisée con-
tinue nécessaire, & travers Si 402,

IC 402. Le condensateur C 404 appli-
qué au point 1 du circuit intégré

IC 402 supprime les pointes des ten-
sions perturbatrices.

A partir du deuxieme enroutement se-
condaire, prise C 2, C 3, il y a fourni-
ture de la tension alternative pour la
lampe de projection La 01, pour les
lampes d'échelle La 101, La 102 et, &
travers Si 101, Gr 301, I'alimentation
de ta partie automatique de réglage de
modulation ainsi que celle du réglage
a moteur {tension continue}. Dans {a
position zéro du sélecteur de modes,

les prises C 1, C 2 fournissent une ten-

sion effective d’environ 2 volts. Cette
tension alternative n'assure pas seule-
ment une luminosité satisfaisante de
fumiére mais évite en méme temps
tout dépassement de la température
admissible au niveau de la fenétre
d’image et ce en position de projec-
tion & l"arrét,

Commande de la lampe de projection

Dans {e cas ol {'unité est commutée
sur fonctionnement en avant ou en
arriére, avec de la lumiére, le relais
Re 401 s’excite. En passant par les
contacts se trouvant en série avec la
lampe de projection, une tension no-
minale parvient au niveau de la lampe
de projection.
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Das Relais kann erst dann anziehen,
wenn durch den Bewegungsablauf der
Fliigelblende Rechteckimpulse an

C 406 entstehen, Die Impulse gelangen
Uber R 418, C 409, D 402, D 403 als
gleichgerichtetes hohes Potential an die
Basis des Transistors T 402,

Der Transistor T 402 wird {eitend und
18Rt tber R 420 den erforderlichen
Basisstrom flieBen, der T 403 durch-
schaltet, Das Relais Re 401 wird {iber
die Kollektor-Emitterstrecke des Tran-
sistors T 403 und R 421 mit hohem
Potential verbunden, das sicher aus-
reicht, Re 401 durchzuschalten. Die
geschilderte Schaltungsanordnung sorgt
dafiir, dal} die Projektionslampe La 01
beim Blockieren des Triebwerkes ab-
geschaltet wird, um Beschddigungen
durch unzulissige Warmeentwicklung
zu vermeiden, AulBerdem wird eine
Fernbedienbarkeit des Projektors er-
maéglicht.

Opto-elektronische Motorregelung

siehe Visacustic 1000 stereo

Ton-Aufnahme

Es sind die Ausfihrungen des Visa-
custic 1000 stereo bis auf den Einstell-
regler P 111, der entféllt, glltig.

Aufnahme-Trickregler

Es sind die Ausfihrungen des Visa-
custic 1000 stereo sinngemal glltig.

Aussteuerungsregelung

Das NF-Signal gelangt vom Ausgang 5
des IC 101 {iber C 110, den Schalt-
kontakten C 14, C 15 und R 307,

D 302 an die Basis des Transistors

T 306.

Am Einstellregler P 306 steht eine der
Eingangsspannungen proportionale
Gleichspannung zur Verfligung. Dieser
Wert dient als Regelspannungsinforma-
tion, die iiber P 3086 der Basis des Tran-

The relay will not operate until
square- wave pulses are produced
across C 406 by the movernent of the
shutter. The pulses, passing through

R 418, C 409, D 402 and D 403,
arrive at the base of transistor T 402
in the form of rectified high potential,
Transistor T 402 goes into conduction
and delivers the necessary base current
via R 402 to drive T 403, Potential
high enough to drive Re 401 is applied
to this relay via the collector-emitter
junction of transistor T 403 and

R 421, The circuit setup described
above ensures that projection lamp

La 0% will be switched off when the
drive blocks, so avoiding damage due
to an excessive temperature rise. This
arrangement also provides remote
projector control,

Opto-electronic motor control

see Visacustic 1000 stereo

Sound recording

Please consult the corresponding
description of the Visacustic 1000
stereo, this being the same but for
preset control P 111 which is omitted
here,

Recording trick control

The description of the Visacustic 1000
stereo applies accordingly.

Level control

The AF signal from output 5 of 1IC 101
reaches the base of transistor T 305
via C 110, switching contacts C 14,

C 15 ana B 307, D 302,

A DC voltage proportional to the input
voltages is available across preset con-
trol P 306. This value acts as a control
voltage and is supplied to the base of
transistor T 110 via P 306, High-

Le relais ne peut s'exciter que si, par
déroulement de {"obturateur 3 pales,
des impulsions rectangulaires sont pro-
duites sur C 406. En passant par R 418,
C 409, D 402, D 403, les impulsions,
sous forme d'un potentiel redressé,
élevé, sont acheminés vers la base du
transistor T 402.

Le transistor T 402 devient conduc-
teur et fait s'écouler le courant de base
nécessaire & travers R 420 ce qui com-
mande & fond le T 403.

En passant par [e parcours collecteur/
émetteur, le relais Re 401 est relié, &
travers R 421, avec un potentiel élevé
qui, avec certitude, suffit & comman-
der & fond le Re 401, Grace a cet
aménagement de circuit décrit, la
lampe de projection est déconnectée
(La 01) lors du blocage du mécanisme
d’entrainement pour éviter les dété-
riorations par un dégagement excessif
de la chaleur,

Il est alors en outre possible de com-
mander & distance le projecteur,

Réglage opto-électronique du moteur

voir Visacustic 1000 stéréo

Enregistrement du son

Sont valables les instructions au sujet
du Visacustic 1000 stéréo, & "excep-
tion du régulateur variable P 111 3
supprimer.

Régulateur de trucage — enregistrement

Sont valables les instructions au sujet
du Visacustic 1000 stéréo.

Systéme de réglage de la modulation

En partant de la sortie 5 du circuit in-
tégré 1C 101, via C 110, le signal BF
parvient vers la base du transistor

T 305, en passant par lgs contacts de
commutation C 14, C 15 et R 307,

D 302

Une tension continue proportionnelle
aux tensions d'entrée est disponible

au régulateur variable P 306. Cette va-
leur sert en outre en tant qu'informa-
tion de tension de réglage, information




sistors T 110 zugefithrt wird. Hochfre-
quente Stdrspannungen werden durch
den Kondensator C 301 unterdriickt.

Sobald an cer Basis des T 110 hohes
Potential anliegt, flielt iber R 125 ein
Strom, der den Kondensator C 143 auf-
13dt. Gleichzeitig findet eine Ladung
des Kondensators C 146 iiber R 126
statt, so dafl wihrend dem Ladevor-
gang identisches Potential an der Basis
des Transistors T 109 und R 126 /

C 146, R 123, C 143 ansteht,

Ubersteigt die Basisspannung arm Tran-
sistor T 109 den Wert von 1,10 Volt,
dann werden die Transistoren T 102,

T 202 angesteuert und leitend. Das NF-
Signal am Knotenpunkt der Konden-
satoren C 104, C 107 erhalt in Abhén-
gigkeit der Leitfahigkeit des Transistors
T 102 Massepotential. Dies hat zur
Folge, daB die Basis des Transistors

T 305 weniger angesteuert wird. Am
Einstetlregler P 306 stelit sich tiefes
Potential ein, das T 110 sperrt. Jetzt
entlddt sich der Kondensator C 146
iber R 126 und die Basis des Transi-
stors T 109. Dieser Vorgang lauft rela-
tiv langsam ab und ergibt gesteuert
iiber T 102, T 202 die Abklingzeit der
Regelung.

Zudem ist die Mdglichkeit einer Aus-
blendung des NF-Signals auf dem Weg
der Fernbedienung iiber die Steuer-
und Mikrofonbuchse mdglich, Das er-
forderliche Steuerpotential gelangt in
diesem Fall direkt iber D 301, R 323
an den Basis-Knotenpunkt der Tran-
sistoren T 102, T 202.

Vormagnetisierungs-Generator

siehe Visacustic 1000 stereo

Ton-Wiedergabe

Das NF-Signal gelangt vom Tonkopf,
der mit seiner Induktivitdt und C 101
einen Parallel-Resonanzkreis bei ca.
11 kHz bildet, tiber C 102 zur Basis
des Transistors T 101. Am Kollektor
des Transistors T 101 steht ein ver-
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frequency noise voltages are suppressed
by capacitor C 301,

A current that charges capacitor C 143
flows through R 125 as soon as high
potential is applied to the base of

T 110. Capacitor C 146 is simultane-
ously charged via R 126, so producing
identical potential at the base of the
transistor T 109 and R 126/C 146,

R 123, C 143 during the charging
operation.

Transistors T 102, T 202 are driven
and go into conduction when the base
voltage at transistor T 109 exceeds the
value of 1.10 V. The AF signal at the
node of capacitors C 104, C 107
receives earth potential as a function
of the conductivity of transistor T 102.
This means that the base of transistor
T 305 is driven less. Low potential that
cuts off T 110 is produced at presset
control P 306. Capacitor C 146 is now
discharged via R 126 and the base of
transistor T 109, This operation takes
place quite slowly and produces the
control decay time, controlled via

T 102, 7 202,

The AF signal can now be faded out
on remote control via the control and
microphone sockets. In this case the
necessary control potential passes
straight through D 301, R 323 to the
base node of transistors T 102 and

T 202.

Magnetic bias generator

see Visacustic 1000 stereo

Sound reproduction

The sound head which forms, together
with its inductance and C 101, a
paraltel resonance circuit at about

1% kHz delivers the AF signal to the
base of transistor T 101 via C 102. The
collector of transistor T 101 supplies

amenée & la base du transiston 1 L1,
en passant par P 306. {.0% teaslony pun
turbatrices HF sont supprimdas pot fe
condensateur C 301.

Dés qu'un potentiel dlovh 4o trouve b

la base du T 110, un courai s"deoule

& travers R 125 qui chargo b conddon
sateur C 143. En mémao teimpy, tite
charge du condensateur C 1406 ust ns
surée par l'intermédiaire de 1 1240 de
maniére & ce gu'un potontiol duntigun
soit disponible, au cours ¢l provassy
de charge, & la base du transistor T 104,
a4 R 126/C 146, 4 R 123, C 143,

Dés que la tension de base au trantlylin
T 109 cépasse fa valeur de 1,10 voils,
les transistors T 102, T 202 sont com-
mandés et deviennent conducteurs, Lo
signal BF au point nodal des condan:
sateurs C 104, C 107 regoit un potun:
tiel de masse, en fonction de la con-
ductibilité du transistor T 102, Cecl
pour effet une diminution de la ten-
sion de commande a la base du tran:
sistor T 305.

A ce moment, un potentiel bas ¢t qui
blogue le T 110 est disponible au rd-
gulateur variable P 306; puis, le con-
densateur C 148 se décharge & travors
R 126 et la base du transistor T 109,
Ce processus se déroule avec une vi-
tesse relativement lente d'ol résulte,
commandé par T 102, T 202, le temps
de diminution de réglage.

Un fondu du signal BF peut se faire en
outre par l'intermédiaire de la com-
mande & distance, en passant par la
douille de commande et de micropho-
ne.

Le potentief de commande nécessaire
parvient, dans ce cas, directement au
point nodal de la base de transistors

T 102, T 202, en passant par D 301,

R 323.

Générateur de prémagnétisation

voir Visacustic 1000 stéréo

Reproduction du son

A partir de la téte du son gui, par I'in-
termédiaire de son inductivité et C 101
constitue un circuit de résonance en
paraliéle au niveau d’environ 11 kHz,
te signal BF parvient & la base du tran-
sistor T 101, en passant par C 102.

starktes NF-Signal zur Verfiigung, das
itber C 104, die Kontakte D 13, D 11
und C 107 zum nicht invertierenden
Eingang 2 des tC 101 gelangt. Der
Widerstand R 122 macht den Knoten-
punkt C 104 gegen Masse gleichspan-
nungsfrei und gewiahrleistet damit, dal}
beim Einschalten auf Aufnahme keine
Gieichspannungsverschisbungen statt-
finden.

Vom Ausgang 5 des [C 101 wird (ber
C114,R 116, R 114, C 109 dem in-
vertierenden Eingang 3 eine frequenz-
abhéngige Spannung zugefiihrt, Diese
Spannung bewirkt einen héheren Ver-
starkungsfaktor bei niedrigen und eine
geringere Verstarkung bei hohen Fre-

quenzen, Auf diesem Weg wird das pro-

portional zur Frequenz stehende Aus-
gangssignal des Tonkopfes kompen-
siert,

Das NF-Signal gelangt iber C 110 zum
Lautstarkeregler P 115, Fiir die physio-
logische Lautstarkeregelung dienen die
paraliel zu P 115 geschalteten Bauteile
C119,C120und R 127.

Das an R 160 anstehende NF-Signal ge-

langt iiber den Kondensator C 130 und
den Transistor T 104 zu der nachge-
schalteten gleichspannungsgekoppelten
Verstarkerstufe bekannter Bauart mit
giner komplementiren Darlington-Lei-
stungsstufe.

Die parallet zur Lautsprecherbuchse
liegenden Bauteile R 156, C 137 unter-
driicken Eigenschwingungen, die auf-
grund des induktiven Charakters des
Lautsprechers auftreten kénnen. Sollte
kein Lautsprecher angeschlossen sein,
dann iibernimmt C 134 tiber R 157 das
Ausgangssignal.

Der eingebaute Kontrollautsprecher
wird beim AnschluB eines Zusatzlaut-
sprechers an der LS-Buchse zusammen
mit dem Anschiuflpunkt 5 der Kopf-
horerbuchse abgeschaltet,

R 217 erh&ht die Verstirkung bei Wie-
dergabe um ca, 3 d8,

an amplified AF signal which reaches
the non-inverting input 2 of IC 101
via C 104, contacts D 10, D 11 and
C 107. Resistor R 122 makes node

C 104 float, so guaranteeing that no
DC voltage shifts will occur when the
projector is switched on to record.

A frequency-dependent voltage from
output b of IC 101 reaches inverting
input 3viaC 114, R 116, R 114 and
C 109. This voltage produces a higher
gain factor at low frequencies and a
lower gain factor at high frequencies,
so compensating for the sound head
output signal that is proportional to
the frequency.

The AF signal reaches volume control
P 115 via C 110. Components C 119,
C 120 and R 127 that are shunt-
connected to P 115 provide physiolo-
gical volume control.

The AF signal applied to R 160 passes
via capacitor C 130 and transistor

T 104 to the subsequent DC-coupled,
conventional amplifier stage with its
complementary Darlington output
stage.

Components R 156, C 137 which are
shunt-connected to the loudspeaker
socket suppress any naturat oscillations
that may be caused by the inductive
character of the loudspeaker. Should
no loudspeaker be connected, then

C 134 will receive the output signal

via R 157,

The connection of an external loud-
speaker to the LS socket disconnects
the built-in monitoring loudspeaker and
terminal b of the headphone socket.

R 217 increases the gain by about 3 dB
for reproduction.

Au collecteur du transistor T 101 est
alors disponible un signal BF amplifié
Gui, & travers C 104, les contacts D 10,
D 11 et C 107 parvient sur I'entrée non
inversante 2 du circuit intégré IC 101.
La résistance R 122 prive de tension
continue par rapport 4 la masse le
point nodat C 104 et assure par consé-
guent une absence de déptacements

de tension continue lors de la mise en
circuit sur la position d’enregistrement.

Une tension en fonction de la fré-
quence est amenée & I'entrée inver-
sante 3et ce & partir de la sortie b du
circuit intégré 1C 101 et en passant
parC 114, R 116, R 114 et C 109.
Cette tension entraine un facteur de
gain plus élevé vis-a.vis de fréquences
basses et un gain plus réduit vis-a-vis
des fréquences élevées, C'est de cette
maniére que I'on assure la compensa-
tion du signal de sortie de |la téte de
son, signal proportionnel par rapport
a la fréquence.

En passant par C 110, le signal BF par-
vient sur le régulateur de volume

P 115. Les composants C 119, C 120
et R 127, branchés parallélement &

P 115, se chargent du réglage physic-
logique de volume.

Le signal BF se trouvant @ R 160, en
passant par le condensateur C 130 et
le transistor T 104, parvient & I'étage
amplificateur monté en aval et couplé
avec la tension continue, étage de
structure connue et équipé d'un étage
final de puissance type Darlington
complémentaire.

Les composants R 156, C 137, montés
paraliélement & la douille haut-parleur
suppriment des osciltations propres
pouvant se produire a cause de la na-
ture inductive du haut-parieur. Dans le
cas ol aucun haut-parieur n’est bran-
ché, I'élément C 134 se charge du si-
gnal de sortie, en passant par R 167,

Le haut-parleur de contrdle incorporé
se trouve déconnecté avec le point de
raccordement 5 de la douille de Véqui-
pement de téte et ce lors du raccorde-
ment d'un haut-parleur additionnel a
la douille haut-parleur.

L'élément R 217 fait augmenter le

gain d’environ 3 dB sur la position de
reproduction.

e
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Demontage- und
Montagehinweise

Die nachfolgenden Ausfihrungen be-
schrinken sich auf den Tonfiimprojek-
tor Visacustic 1000 stereo, sind aber
sinngemaf} auch fir das Modell Visa-
custic 100 multiplay giltig. Wesent-
liche Abweichungen werden, wenn sie
nicht in der technischen Beschreibung
erliutert wurden, getrennt behandelt.

1. Gehauseteile

1.7 Die vordere Gehéauseschalte nach
vorn ziehen, entriegeln und nach oben
schiebend entfernen. Abb. 1

1.2 Die hintere Geh&duseschale |23t
sich nach dem Entfernen der beiden
Schrauben ebenfalis nach oben schie-
bend abheben, Abb, 2

Bei Visacustic 100 multiplay-Kontakte
vom Kontrollautsprecher abziehen.

1.3 Nach dem L&sen der beiden
Schrauben kann die untere Gehiuse-
verkleidung demontiert werden. Abb. 3

1.4 Anschlielend sind die Dreh- und
Stellknopfe abzuziehen.

1.5 Die Gehduseschale in der Mitte der
kurzen Schalenenden vorsichtig vom
Chassis abdricken, entriegeln und ent-
fernen. Abb. 4

1.6 Der Griff 186t sich nach dem Lé&sen
des Fihrungsbleches austauschen, Auf
Blgelfeder und Griffmulde achten. Der
Zahnriemen sollte zweckmaligerweise
demontiert sein, Pos. 2.4

1.7 Die Montage erfolgt sinngemig in
umgekehrter Reihenfolge.

l{g

Removal and
Assembly
Instructions

The directions given below are confined
to the Visacustic 1000 stereo sound
projectar, but apply accordingly to the
model Visacustic 100 multiplay. Essen-
tial differences, apart from those
explained in the specifications, will be
given separate attention.

1. Body parts

1.1 Draw the front body part forwards,
untock and slide upwards an off. Fig. 1

1.2 The rear body part may be lifted
similarty up and off after you have
removed the two screws. Fig. 2
Visacustic 100 muttiplay: disconnect
contacts at monitoring loudspeaker.

1.3 After undoing the two screws,
remove the lower hody part. Fig. 3

1.4 Then pull off the various knobs.

1.5 Carefully press the body panne! off
the chassis, applying force in the middle
of the ends. Unlock and remove. Fig. 4

1.6 Detaching the guide plate permits
replacement of the handle. Note spring
ciip and fingergrip. You are advised to
remove the toothed belt. Item 2.4

1.7 Proceed in the opposite order to
assemble.

Instructions de
démontage etde
montage

Les instructions données ci-aprés se
limitent au projecteur pour films so-
nores Visacustic 1000 stéréo; cepen:
dant, elles sont applicables, par analo-
gie, au modéle Visacustic 100 multi-

play.

Quant aux dérogations essentielles et
dans la mesure ou celles-ci ne seront
pas traitées dans la description tech-
nique, elles seront décrites séparément,

1. Eléments du boitier

1.1 Retirer vers I'avant la coquille

avant du boitier, la déverrouifler et
i‘enfever en la glissant vers le haut,
Voir figure 1.

1.2 Aprés avoir enlevé les deux vis, la
coquille arriére peut également étre
enlevée en la glissant vers le haut;
voir figure 2.

Pour le modéle Visacustic 100 multi-
play, retirer les contacts du haut-par-
leur de contréle.

1.3 Aprés desserrage des deux vis, il
est possible de démonter le revéte-
ment inférieur du boftier, voir figure 3.

1.4 Ensuite, retirer les boutens rotatif
et de réglage.

1.5 Séparer du chéssis avec précaution,
déverrouiller et enlever la coguille de
boftier au milieu des extrémités cour-
tes de coquille. Voir la figure 4.

1.6 Aprés U'enlévement de la tdle de
guidage, la poignée peut étre remplacée
facilement. Veiller au ressort a étrier et
& la cavité formant peignée. Dans ce
cas, il convient de démonter fa courroie
dentée, Pos. 2.4,

1.7 Le montage se fait dans "'ordre in-
verse du démontage.

[

Abb. 1 (Fig. 1}

Abb. 3 {Fig.

Abb. 2 (Fig. 2)

Abb. 4 (Fig. 4)
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2. Spulenarm

I

. 2.1 Demontate der Gehauseteile nach
Pos. 1.1 und Pos. 1.2

2.2 Die Spulenarme fassen sich nach

dem Lésen der Abdeckungen und Ent-

fernen der Zahnrider demontieren.

Abb. 5 bis Abb. 8

- 2.3 Die Montage der Spulenarme er-
folgt sinngemil in umgekehrter Rei-
henfolge unter Berlicksichtiguny nach-
stehender Justage-Hinweise,

2.3.1 Die Gelenkbotzen sind mit der
Mutter so zu befestigen, dall eine Kraft
- von 1,50 kp bis 2,00 kp in M&he des
" Spulendorns erfarderlich ist, um sie in
@ﬁjektionsstellung zu bringen, Abb, 9/

-". 0. 10

' 2.3.2 Die Abwickelfriktion des hinte-
ren Spulenarms solf so gering sein, daf}
- sich 160 m Azetat-Film in einer Zeit

von < 120 Sekunden von der hinteren
..... auf die vordere Filmspule umspulen
lassen.

2.3.3 Die Aufwickelfriktion der Spu-
.Ienarme ist mit Hilfe der Randelmutter
vorn auf 25 p bis 40 p und hinten auf
30 p bis 40 p einzustetlen. Gemessen
wird mit einer Zugfederwaage, die in
.emem Abstand von 10 ¢cm neben dem
Spulendornzentrum in die Filmspule
ginzuhdngen ist. Abb. 11/Abb. 12

2.3.4 Beim Messen ist darauf zu ach-
ten, dafl der Einstellwert erst nach dem
Blockieren und anschlieBender Frei-
gabe des Bewegungsablaufes der Film-
spule ermittelt werden soll. Der MeR-
ert, der sich kurz vor dem erneuten
Blockieren der Filmspule ergibt, ist
usschlaggebend und verwertbar.

.4 Bei Vorwirtsprojektion muR die
hintere und bei Riickwiartsprojektion

il ie vordere Kupplungsmutter abglei-
end vorn Kupplungsrad eine mechani-

~ sche Verbindung mit dem Mitnehmer-
rad herstellen,

2.5 Montage der restlichen Bauteile

) iach Pos. 1.7
) '4

2. Spool arm

2.1 Note items 1.1 and 1.2 for removal
of body parts.

2.2 To detach the spool arms, release
the covers and remove the gears.

2.3 To fit the spool arms, proceed in
the opposite order with due allowance
for the following adjustment instruc-
tions.

2.3.1 Attach the joint pins with the nut
in such a way that force of 1.50 kg

to 2.00 kg is required at the spool rod
to move the arms to the projection
position. Fig. 9/Fig. 10

2.3.2 The feed friction of the rear spool
arm is to be set so that a 160 m acetate
film can be rewound from the rear to
the front film spool in < 120 seconds.

2,3.3 Using the knurled nut, set the
take-up friction of the spool arms to
25gtod40gthefrontand 30 gto 40 g
at the back. Measure these values with
the aid of a tension spring balance
which you hook onto the film spool

at a distance of 10 cm away from the
center of the spool rod. Fig. 11/Fig. 12

2.3.4 When making this measurement,
be sure to take the reading just after
the film spool is blockend and then
released again. The value found just
before the film spoo! blocks is the
decisve one.

2.4 The clutch nuts {front for reverse
projection and rear for forward pro-
jection) must communicate mechani-
cally with the driving wheet by rolfing
off the clutch wheel.

" 2.5 See item 1.7 for assembly of other

compaonents.

2, Bras de bobine

2.1 Démontage des éléments de boTtier
selon pos. 1.1 et pos. 1.2

2.2 Aprés avoir desserré les recouvre-
ments et entevé fes roues dentées, il est
possible de démonter le bras de bobine,
Figures 5 jusqu'a la figure 8.

2.3 Le montage des bras de bobine,
par analogie, se fait dans {"ordre inver-
se du démontage et ce en considérant
les instructions d'ajustage données ¢i-
aprés,

2.3.1 Les boulons d'articulation doi-
vent étre fixés par I'écrou de maniére
& ce qu'une force comprise entre

1,50 kp et 2,00 kp soit nécessaire au
niveau du mandrin de bobine pour les
mettre en position de projection. Voir
figure 9/figure 10,

2.3.2 La friction de déroulement du
bras arriére de bhobine doit étre telle-
ment minime qu'il soit possible de fai-
re dérouler de la bobine de film arriére
sur fa bobine de film avant une fon-
gueur de 160 m de film d'acétate dans
un temps de < 120 secondes.

2.3.3 La friction d’embobinage des
bras de bobine doit étre réglée, par
"intermédiaire de I'écrou molets, a
une valeur comprise entre 25p et 40p

& l'avant, et & une force comprise entre
30p & 40p & I'arriére. L.a mesure se fera
& I'aide d'une balance & ressort de trac-
tion & accrocher dans {a bobine de film
& une distance de 10 cm & cd1é du cen-
tre du ddéme de bobine. Voir figure 11/
figure 12.

2.3.4 Lors de la mesure, veiller 4 ce
que fe relevé de la valeur de réglage ne
doit se faire qu'aprés le blocage et a
libération consécutive du déroulement
de mouvement de la bobine de film.
La vafeur de mesure résultant peu
avant le blocage répété de |la bobine
de film sera décisive et exploitable,

2.4 Lors de la projection vers |’avant,
c’est I'écrou d'accouplement arriére,
— lors de la projection vers I’arriére,
c'est I'écrou d'accouplement avant
qui, quittant la roue d'accouplement,
doivent assurer une liaison mécanique
avec la roue & toc.

2.5 Montage des éléments restants 3
effectuer sefon les instructions de la
position 1.7



3. Zahnriemen

3.1 Demontage der Gehiuseriickwand
nach Pos, 1.1 —Pos. 1.2

3.2 Den roten und schwarzen Steck-
kontakt vom Motor abziehen,

3.3 Nach dem Ldsen der drei Linsen-
schrauben 3Rt sich der Motor mit
Motorblech und Lifterrad seitlich ent-
fernen. Auf den Antriebsriemen ist Zu
achten, Abb. 13

3.4 Der Spannhebe! ist jetzt zugéng-
lich und kann nach Lockern der beiden

Linsenschrauben so weit nach innen ge-

schoben werden, dal es ohne Pro-
bleme mbglich ist, einen neuen Zahn-
riemen aufzulegen oder einen defekten
auszutauschen.

3.5 AnschiieBend ist der Zahnriemen
durch Verschieben des Spannhebels in
horizontaler Richtung zu spanoen. Die
Vorspannung so!l dabet 800 p, gemes-
sen in Hohe der Spannrolienachse, be-
tragen. Abb, 14

3.6 Montage der restlichen Bauteile
nach Pos. 1.7

Abb. 13 {Fig. 13)
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3. Toothed belt

3.1 Refer to items 1.1 to 1.2 for remov-
al of the rear hody panel.

3.2 Disconnect the red and black plug
contacts at the motor.

3.3 Release the three oval-head screws
and remove the motor, motor plate
and fan wheel sideways. Watch out for
the driving belt. Fig. 13

3.4 The tensioning lever is now
accessible. After slackening the two
oval-head screws, you can push the
lever inwards to such an exent that
you can easily fit a new toothed belt
or replace a faulty one,

3.5 Finally tighten the tooted belt by
pushing the tensioning lever horizon-
tally. The load is to be 800 g, measured
at the jockey roller axle. Fig. 14

3.6 See item 1.7 for assembly of all
other components.

3. Courroie dentée

3.1 Démontage de la paroi arriére (u
boitier selon pos. 1.1-pos. 1.2

3.2 Retirer du moteur le contact
rouge et le contact noir enfichables.

3.3 Aprés le desserrage des trois vis &
téte lentiforme, il est possible d'enle-
ver latéralement le moteur ainsi que |a
tdie de moteur et la roue de ventila-
tion, Dans ce cas, veiller & la courroie
d’entrainement. Voir la figure 13,

3.4 Le levier de serrage est alors ac-
cessible et peut &ire reculé vers |'arriére,
aprés desserrage des deux vis & téte
lentiforme, de maniére qu'il soit pos-
sible de poser facilement une nouvelle
courroie ou de remplacer I'anciénne
courroie usée.

3.5 Le serrage ultérieur de la courroie
dentée peut se faire en déplacant le
levier de serrage en sens horizontal,
Pour ce réglage, veiller & une précon-
trainte de 800 p, mesurée au niveau de
|"axe du rouleau de serrage; voir la
figure 14,

3.6 Montage des élérments restants se-
lon les instructions de la position 1.7
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4. Antriebsriemen
4.1 Demontage der Gehiuseteile nach

Pos. 1.1 — Pos. 1.2

4.2 Stellknopfhiilse nach dem Lockern
der beiden Linsenschrauben im Uhr-
zeigersinn drehen. Abb. 15

4.3 Stellknopfhiilse am Stellknopf ge-

gen das Chassis ziehen und seitlich ent-

fernen. Auf Stellknopffeder achten.
Abb. 16

4.4 Neuen Antriebsriemen auflegen
und die restlichen Teile nach Pos. 1.7
mantieren.

5. Objektiv-Objektivtrager

5.1 Demontage der Gehiuseteile nach
Pos. 1.1 — Pos. 1.2

5.2 Brennweiten- und Fokussierein-
richtung miissen sich ohne gegenseitige
Beeinflussung verandern lassen.

5.3 Bei zu starker Leichtgingigkeit der
Fokussiereinrichtung soll die Objektiv-
Rastfeder nachgebogen werden.

Abb. 17

5.4 Die Verriegelungsfeder muf so
justiert sein, dal der Objektivtriger in
angeklapptem Zustand spieffrei an-
fiegt. Abb, 17/Abb. 18

5.5 Das Objektiv 1Rt sich dann leicht-

gangig aus der Objektivirdger ziehen,
wenn die Rastfeder angehoben wird.,

5.6 Die Montage der Geh3useteile er-
folgt nach Pos. 1.7
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4. Driving belt

4.1 See items 1.1 to 1.2 for removal of
body parts.

4.2 Turn knob sleeve clockwise after
slackening the two oval-head screws.
Fig. 16

4.3 Pull the knob sleeve against the
chassis and remove sideways. Watch
out for knob spring. Fig. 16

4.4 Fit new driving belt and assemble
all other parts with reference to item
1.7,

5. Lens/Lens mount

5.1 See items 1.1 to 1.2 for removal of
body parts.

5.2 The zoom and focusing contral
must not affect one another when
they are reset.

5.3 Bend the lens detent spring should
the focusing controf move too freely.
Fig. 17

5.4 Adjust the locking spring in such
a way that when the lens mount is
swung into position, it shows no play,
Fig. 17/Fig. 18

5.5 The lens must drop out of the lens
mount when the detent spring is lifted.

5.6 See item 1.7 for assembly of body
parts.

4. Courroie d'entrainement

4.1 Démontage des éléments de boi-
tier & effectuer selon les instructions
de ia pos. 1.1-pos, 1.2.

4.2 Aprés avoir desserré les deux vis &
téte lentiforme, tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre la douille
du bouton de réglage; voir la figure 15.

4.3 Tirer contre le chassis et enlever
latéralement la douille du bhouton de
réglage se trouvant au niveau de ce
bouton de réglage, Voir figure 16.

4.4 Appliquer la nouvelle courroie
d’entrainement et monter les parties
restantes selon les instructions de la
position 1.7,

5. Objectif — support d'objectif

5.1 Démontage des composants du bof-

tier selon les positions 1.1-1.2.

5.2 Veiller a ce gqu’il soit possible, sans
influence mutuelle de varier 'ensemi-
le des distances focales et celui de la
focalisation.

5.3 Faire cambrer d’avantage le ressort
d'arrét de I'objectif si jamais 'ensem-
ble de focalisation présente une rota-
tion trop lisse; voir 1a figure 17,

5.4 Veiller & ajuster le ressort de ver-
rouillage de maniére a ce que le sup-
port d'objectif rabattu s'adosse sans
jeu; voir 1a figure 17/figure 18.

5.6 Aprés avoir soulevé le ressort
d’arrét, il est possible de retirer I"ob-
jectif facilement hors du support ¢’ob-
jectif.

5.6 Le montage des composants du
boftier se fait conformément aux in-
structions de la position 1.7,

*®
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Abb. 16 {Fig. 15}

Abb. 17 {Fig. 17)
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Abb. 16 {Fig. 16)

Abb. 18 (Fig. 18}
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6. Schlaufenbildner

6.1 Demontage der Gehduseteile nach
Pos. 1,1 und Pos. 1.2

6.2 Die obere Andruckbacke mul} so
justiert sein, dafl sich der Zahnkranz
der Zahntrommel in der vorgesehenen
Aussparung befindet. Gegenenfalls
Zahntrommet 16sen und verschieben.
Auf Leichtgangigkeit und max. Axial-
spiel des Andruckbackens von 0,1 mm
achten.

6.3 Beim Betatigen der Taste des obe-
ren Schlaufenbiidners mufl G,7 mm vor
dem Aufliegen der Schlaufenbildner-
unterkante auf dem Film-Fithrungs-
rahmen der Mikroschalter fir den Ein-
fadeltransport sicher umschalten. Der
Schaltpunkt 18Rt sich durch Verschie-
ben des Mikroschalters, der mechanisch
liber den Automatikhebel mit der Taste
des oberen Schlaufenbildners verbun-
den ist, exakt einstetlen. Der Mikro-
schalter ist auf der Riickseite der Film-
fihrung, unten gelagert und liber eine
Schraube, die sich in der Zdhlwerk-
mulde befindet, justierbar. Abb. 19

6.4 Befindet sich die Taste des oberen

Schtaufenbildners in der untersten Posi-
tion, dann muB der vordere und hintere
untere Schlaufenbildner die in Abb. 20

dargestelite Position einnehmen, Auller-

dem ist darauf zu achten, dal? der hin-
tere Schiaufenbildner nicht am vorde-
ren Schlaufenbildner anliegt.

6.5 Montage der restlichen Bauteile
nach Pos, 1.7

[afal

6. Loop former

6.1 See items 1.1 1o 1.2 for removal of
body parts.

6.2 Adjust the upper pressure pad in
stich a way that the gear ring of the film
drum is focated in its recess. If necessary,
release drum and move. The pressure
pad must move freely, axial play not
exceeding 01, mm.,

6.3 Pressing the key of the upper loop
former must make the microswitch for
threading transport operate reliably
0.7 mm before the bottom loop form-
er edge contacts the film guide frame.
The micro-switch, which is mechani-
cally connected to the key of the upper
loop former via the automatic control
lever, may be moved to give the exact
operating point. It is mounted on the
back of the film guide at the bottom
and adjusts via a screw in the counter
recess. Fig. 19

6.4 The front and back bottom loop
formers must assume the position
shown in Fig. 20 when the key of the
upper loop former is at its bottommost
position. Also make sure that the back
loop former does not touch the front
one.

6.5 See item 1.7 for assembly of all
other components.

6. Formeur de boucle

6.1 Démontage des composants du
bofltier selon pos. 1.1 et 1.2.

6.2 Veiller & ajuster la michoire supd
rieure de pression de manitre & ce gue
la couronne dentée du tambour dentd
se trouve dans I'évidement préavu b oot
effet. Le cas échéant, desserror ot ¢l

placer le tambour denté. Veiller i une
marche libre et a un jeu axial maximal
de 0,1 mm des méachoires de pression,

6.3 Lors de I'actionnement de la
touche du formeur supérieur de boucle,
te microrupteur pour le transport d'en
filement doit commuter avec sdouritd
et ce & une distance de 0,7 mm avanl
le repos de I'aréte inférieur du formaow
de boucle sur le chassis de guidage de
film. Le réglage exact cu point de
commutation peut se faire en dépla
¢ant le microrupteur qui, mécanigu-
ment, est relié avec la touche du for-
meur supérieur de boucle, en passant
par ie levier automatique. Le micro-
rupteur a son point d’appui sur ¢ vor-
50, en bas, du systéme de guidage de
film et peut étre ajusté par 'intermd-
diaire d’une vis se trouvant dans la
cavité du mécanisme compteur; voir
figure 19.

6.4 Dans le cas ol la touche du for-
meur supérieur de boucle se trouve
dans leur position la plus basse, le for-
meur avant et le formeur arridre infé-
rieur de boucle doit prendre fa posi-
tion représentée par la figure 20. Veil-
ler en outre & ce que le formeur arriére
de boucle ne repose pas au formour
avant de boucle.

6.5 Montage des compaosants restants
selon les instructions de la position 1.7

Ab

Y
b. 19 {Fig. 19)

Abb. 20 (Fig. 20)
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7. Filmfihrung

7.1 Demontage der Gehiuseteile nach
Pos. 1.1

7.2 Die beiden Andruckrollen in der
Filmfihrung missen den Film mit
einer Kraft von 25 p = 5 p seitlich an-
driicken. Abb, 21

Wird die Andruckkrafi nicht ereicht,
dann ist der Federstab nach dem De-
maontieren des Flhrungsrahmens zu
justieren oder auszutauschen, Abb, 22

7.3 Montage der Bauteile nach Pos. 1.7

Abb. 21 (Fig. 21)

8. Film-Andruckplatte

8.1 Demontage der Gehiduseteile nach
Pos. 1.1

8.2 Den Objektivtrger seitlich ab-
schwenken,

8.3 Die Andruckplatte nach dem L&-
sen der beiden Linsenschrauben abhe-

ben. Auf Achse und Druckfeder des
Objektivtragers achten. Abb. 23

8.4 Neue Andruckplatte einbauen.

8.5 Filmandruck-Kontrolle

7. Film guide

7.1 See item 1.1 for removal of body
parts.

7.2 The two capstan idlers in the film
guice must exert lateral force of
259 £5gon thefilm. Fig. 21

Should the pressure be inadequate,
adjust or exchange the spring after
detaching the guide frame. Fig. 22

7.3 See item 1.7 for assembly of
components.

Abb. 22 (Fig. 22)

8. Film pressure plate

8.1 See item 1.1 for removal of body
parts.

8.2 Swivel the lens mount sideways.

8.3 Release both oval-head screws and
lift up the pressure plate. Watch out for
the lens mount axle and compression
spring. Fig. 23

8.4 Fit new pressure plate.

8.5 Film pressure check

7. Guidage de film

7.1 Bémontage des composants e
boftier selon la pos. 1.1

7.2 Veiller & une pression latérale de
25 p + 5 p exercée latéralement sur

le film par les deux galets de pression
se trouvant dans le systéme de guidage
de film. Voir |z figure 21.

Dans le cas o0 cette force cle pression

n'est pas atteinte, ajuster ou remplacer

la tige ressort aprés avoir démontdé le
chassis de guidage. Voir la fig. 22.

7.3 Montage des composants seton Jes
instructions de la pos. 1.7

8. Platine de pression de film

8.1 Démontage des composants de
hoitier selon la pos. 1.1

8.2 Pivoter latéralement le support
d’objectif.

8.3 Soulever la platine de pression
aprés avoir desserré les deux vis & tite
lentiforme. Veiller & I'axe et au ros-
sort de pression du supporl d'objectil;
fig. 23.

8.4 Monter la nouvelle ptatine de pros-
sion.

8.5 Contrdle de la force exercée sur lo
film.

8.5.1 Durch Drehen am Einstellknopf
fiir dig Einzelbildprojektion den Grei-

fer hinter die Film-Andruckplatte brin-

gen.

8.5.2 Testfilmstreifen ausreichender
Lange in die Filmfiihrung legen und
Objektivtrager anklappen.

8.5.3 Mit einer Zugfederwaage den
Testfilmstreifen etwa in Standard-Pro-
jektionsgeschwindigkeit neben der Ein-
fadeitaste nach oben durch die Film-
bahn ziehen, Abb, 24

Die auf digse Weise ermittelte Zugkraft
soll 45 p £ 10 p betragen.

Bei Bedarf ist der MeRwert durch Bie-
gen der Andruckfedern, die sich hinter
der Film-Andruckplatte befinden, ein-
zustelien,

8.6 Montage der restlichen Bauteile
nach Pos. 1.7

Abb. 23 (Fig. 23)

9, Greifer

9.1 Demontage der Gehduseteile nach
Paos. 1.1 bis Pos, 1.2. Greifer manuell
in die tiefste Stellung bringen.

9.2 Nach dem Entfernen der beiden
gefetteten Kugein am Greiferlager, des
Optokopplers, der Taumel- und Hub-
feder, kann der Greifer ausgetauscht
werden.

8.5.1 Turn the knob for single frame
projection to move the claw behind
the film pressure plate,

8.5.2 Introduce test film strip of

adequate length into the film guide and

swing lens mount into position.

8.5.3 Using a tension spring balance,

draw the test film strip upwards through

the film track close to the threading
key at roughly standard projection
speed. Fig. 24

The tension thus determined is to be
459+ 10g.

If necessary, adjust by bending the
pressure springs located behind the
fitm pressure plate,

8.6 See item 1.7 for assembly of all
other components.

Abb. 24 (Fig. 24)

9. Claw

9.1 Remove body parts with reference
to items 1.1 to 1.2, Move claw to
lowest position by hand.

9.2 You can exchange the claw after
removing the two greased balls at the
claw bearing, the optical coupler, the
wobble spring and lift spring.

8.5.1 En tournant sur le bouton de ré-
glage pour la projection par image indi-
viduelle, faire transporter la griffe der-
riére |la platine de pression de film.

8.5.2 Insérer dans le systéme de gui-
dage de film une longueur adéquate de
film de test et rabattre le support d'ob-
jectif,

8.5.3 En utilisant une balance 4 res-
sort de traction, faire passer vers le
haut |z bande de film de test, & coté de
ta touche d'enfilement et en traversant
le plan de film et ce environ & une vi-
tesse standard de projection. Voir la
figure 24.

La force de traction relevée de cette
maniéere doit étre de4bp + 10 p.

Si bescin est, régler ta valeur de mesure
en cambrant sur les ressorts de pression
se trouvant derriére la platine de pres-
sion de film.

8.6 Montage des composants restants
selon les instructions de la position 1.7

45p £10p

9. Griffe

9.1 Démontage des composants de
boftier selon les pos. 1.1 3 1.2, Faire
descendre manuellement la griffe dans
la position la plus hasse.

9.2 Aprés avoir enlevé les deux billes
graissées au palier de griffe, I'opto-
coupleur, le ressort flottant et d'as-

cension, il est possible de remplacer la

griffe.
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9.3 Der neue Greifer muft 5o einge-
baut werden, dal? folgende Funktio-
nen gewdhrleistet sind:

9.3.1 Die Greiferspitze mufld sich, visu-
ell (iberpriift, parallel und rechtwinklig
zur Bezugsebene der Film-Andruck-
platte bewegen.

9.3.2 In unterster Stellung des Grei-
fers mul die an der Greiferspitze ge-
messene horizontale Anfangs-Riick-
stelikraft 50 p betragen. Abb. 25

Der vorgenannte MelRwert ist von der
Zugkraft der Taumelfeder abhingig.

©.3.3 In unterster Stellung des Grei-
fers muld die an der Greiferspitze ge-
messene vertikate Anfangskraft

> 250 p betragen. Abb. 26

Dieser Wert wird von der Zugkraft der
Hubfeder bestimmt und bei Linksan-

schlag des Bildstrichknopfes gemessen,

9.3.4 Nach dem Lockern der Sechs-
kantmutter {1} 1Rt sich die Eintauch-
tiefe der Greiferspitze durch Drehen
der Stellschraube (2) einjustieren,
Abb. 27

Die Eintauchtiefe der Greiferspitze
soli 1,1 mm % 0,1 mm, gemessen von
der Filmhinterkante, betragen.

Nach der Justage ist die Stellschraube
{2) durch Anziehen der Sechskant-
mutter (1) zu sichern.

B

Abb. 25 (Fig, 25}
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9.3 Fit the new claw in such a way
that the following functions are per-
formed satisfactorily:

9.3.1 Sight-check the claw tip to
ensure that it moves paraliel and at
right-angles to the reference piane of
the film pressure plate.

9.3.2 The initial horizontal resetting
force measured at the claw tip must
be 50 g at the bottommost claw
position. Fig. 25

This value depends on the tension of
the wobble spring.

9.3.3 The initial vertical force measured

at the claw tip is to be > 250 g at the
bottommost claw position. Fig. 26

This value is dictated by the tension of
the lift spring and is to be measured
when the framing control knob is at
its left stop.

9.3.4 Slacken the hexagon nut {1} and
adjust the depth of claw tip penetra-
tion by turning the adjusting screw {2}
Fig. 27

The depth of ¢law tip penetratian is to
be 1.1 mm * 0.1 mm, measured form
the rear film edge.

Upon completion of adjustment, lock
the adjusting screw (2} by tightening
the hexagon nut {1}.

9.3 En montant fa nouvelle griffo, los
fonctions suivantes doivent ¢1re assu-
rées:

9.3.1 Comme résultant d'un contrile
visuel, la pointe de la griffe doit dtro
paralléle et & I'angle droit par rapport
au plan de référence de la plating do
pression de film et ce pendant laur
mouvement.

9.3.2 Dans la position la plus basse de
la griffe, la force de rappel initinlo, mo-
surée horizontalement & [a pointe de

la griffe doit étre de 50 p, voir fig. 25,

L.a valeur de mesure précitée restora
fonction de la force de traction du rus-
sort flottant.

9.3.3 Dans la position la plus hassu da
la griffe, la force initiale mesurée vorti-
catement & la pointe de la griffe doit
gtre de -~ 250 p, voir figure 26.

Cette valeur est déterminée par la forcu
de traction du ressort d’ascension ¢t
mesurée a la butée gauche du bouton
de trait d'image.

9.3.4 Aprés avoir desserré I'écrou ha-
xagonal (1) il est possible d'ajuster In
profondeur de descente de la pointe
de la griffe et ce en réglant sur la vis
de réglage {2). Voir la figure 27,
Cette profondeur de descente doit
étre de 1,1 mm * 0,1 mm, mesurée i
partir de I‘aréte arrigre du film.

Une fois terminé 1'ajustage, serrer In
vis de régiage {2) en bloguant I'écrou
hexagonal {1}.

9.3.6 Die horizontzle Greiferlage wird 9.3.5 Slacken the hex-head bolt (3)
nach dem Lockern der Sechskant- and turn the eccentric (4) to adiust the  griffe est ajustée, aprés le desserrage

schraube (3} und Verdrehen des Ex- claw horizontally so that the claw tip de 1a vis hexagonale (3} et la rotation
zenters (4) so einjustiert, dalk bei einem  enters the perforation satisfactorily de Fexcentrique (4), de maniére 3 as-
eingelegten Film und angeklapptem (checked visually) when a film is surer, visuellement, une descente libre

9.3.5 La position horizontale de la

Objektivtrager {(ohne Objektiv) visuel inserted and the fens mount is swung de la pointe de la griffe dans lg perfo-
ein ei.nwa.rwdfreies Eintauchen der Grei-  into position {without the lens). You ration et ce lors d'un film appligué,
ferspitze in die Perforation gegeben ist. may have to repeat this measurement le support d'objectif (sans objectif)
Dieser MeRvorgang ist mehrmals ma- by hand serveral times, always making étant rabattu. En procédant d'une
nuell zu wiederholen, wobei besonders  syre that the claw tip is slightly offset maniére manuelle, ce procédé doit
da_rauf zu achten ist, dal die Greifer- outwards relative to the center of the étre répété plusieurs fois et ce en veil-
spitze geringfiigig seitlich nach aulen, perforation (use claw adjusting gauge). lant particulierement & ce que la poin-
bezogen auf Perforationsmitte, einju- Fig. 28 . te de la griffe doit étre ajustée dans

stiert werden soil (Greifereinstellehre Apply a sparing coat of grease to the une position légérement vers le coté,
latéralement, référée au centre de la
perforation {utiliser la gabarit de ré-
glage de la griffe), voir la figure 28.
Graisser légerement la courbe de com-
mande pour la griffe.

verwender). Abb. 28
Die Steuerkurve fir den Greifer gering-
fugig mit Fett versehen.

claw control cam.

9.4 Montage der restlichen Bauteile
nach Pos. 1.7

9.4 See item 1.7 for assembly of all
other components,

Abb. 27 (Fig. 27) Abb. 28 {Fig, 28}

Text zu Abb, 27/Abb. 28 Expianations to Fig, 27/Fig. 28 Texte pour les figures 27/28

1 Sechskantmutter 1 Hexagon nut t Ecrou hexagonal
2 Stellschraube 2 Adjusting screw 2 Vis de réglage
3 Sechskantschraube 3 Hex-head bolit 3 Vis hexagonale
4 Exzenter 4 Eccentric 4 Excentrigue




10. Bildstrich

10.1 Demontage der Bauteile nach
Pos, 1.1 und Pos. 1.2

10.2 Mit dem Bildstrichknopf (1) den
Bildstrichhebel {4) in Mittelsteliung
bringen. Abb, 28/Abb. 30

10.3 Die Ansatzschraube {3} lockern,
Das Greiferlager vormontiert {2} ver-
tikal so verschieben, bis bei der Pro-
jektion eines Testfilms die Bildhdhe
vollstandig zu erkennen ist. In dieser
Position die Ansatzschraube (3} gut
anziehen. Abb. 30

Bei richtig eingestelltem Bildstrichhe-

bel {4) und Drehen des Bildstrichknop-

fes (1) mul der Bildstrichverstellbe-
reich 0,2 Bilder irn beiden Richtungen,
bezogen auf die Bildhohe, betragen.

Sollte die vorgegebene Bildstrichver-
steliung nicht erreicht werden, dann
muf} der Einstellvorgang sinngeman
wiederhoit werden.

Die Bildstrichverstellung mu® in bei-
den Projektionslaufrichtungen ein-
wandfrei funktionieren.

10.4 Montage der restlichen Bauteile
nach Pos. 1.7

Abb. 29 (Fig. 29)
Text zu Abb. 29/Abb. 30

1 Bildstrichknopf
2 Greiferlager

3 Ansatzschraube
4 8ildstrichhebel
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10. Frame line

10.1 See items 1.1 and 1.2 for removal
of components,

10.2 Using the framing control {1},
move frame iine tever {4) to center
position, Fig, 29/Fig. 30

10.3 Slacken the shoulder screw (3).
Move the preassembled claw bearing
(2} vertically until the full frame height
of a test film can be seen. Fully tighten
the shoulder screw (3} at this position.
Fig. 30

It the frame line lever (4) is set correct-
iy, the frame line knob {1} will give
frame line control of 0.2 frames in
each direction, relative to the frame
height.

Be sure to repeat this adjustment
should you fail to obtain the correct
frame line control,

Framing control must work satisfactori-

ly in both directions of projection.

Explanations to Fig. 29/Fig. 30

1 Frame line control
2 Claw bearing

3 Shoulder screw

4 Frame line lever

Abb. 30 {Fig, 30)

10. Trait d'image

10.1 Démontage des composants selon
les pos. 1.1 et 1.2,

10.2 En utilisant le bouton du trait
d‘image (1} mettre en position mé-
diane le levier du trait d'image {4);
voir les figures 29/30.

10.3 Desserrer ta vis & épautement {3},
Deplacer le palier & griffe prémontd {2)
dans la verticale jusqu'a ce que, lors ¢
ta projection d'un film de test, la hau-
teur de I"image soit reconnaissable
complétement. Dans cette position,
bien serrer la vis & épaulement (3).
Voir figure 30.

Le levier de trait d'image {4) é1ant
réglé convenablement et lors de la ro-
tation du bouton de trait d’'imaga {1},
la gamme de réglage du trait d'image
doit étre de 0,2 image dans les deux
sens et référée & la hauteur de 'image.

Dans le cas ou le réglage prescril du
trait d'image n’est pas obtenu, répdtuer
le processus de réglage.

Veiller & ce que le systeme da réglage
du trait d’'image fonctionne parfaite:
ment dans les deux sens de projection,

10.4 Montage des composants restants
selon les instructions de la pos, 1.7

Texte pour la figure 29/30

1 Bouton de trait d'image
2 Palier de ia griffe

3 Vis & épaulement

4 Levier de trait d’image

11. Blende

11.1 Demontage der Gehauseteile
nach Pos, 1.1 bis Pos. 1.5 und des
Triebwerkes nach Pos. 12.1 his Pos.
12.8

11,2 Die Blende ist jetzt frei zugéng-
tich urd kann ausgetauscht oder iber-
prift werden,

11.3 Der Einbau erfolgt sinngemaR in
umgekehrter Reihenfolge unter beson-
derer Bericksichtigung der nachfo!-
genden Einstellanweisung:

11.3.1 Testfilm SMPTE RP 32 proji-
zieren. Die verstellbaren Blendenfligel
auf der Blendennabe so verschieben,

bis bei Vorwarts- und Riickwiartspro-
jektion kein Blendenziehen zu verzeich-
nen ist,

AnschlieRend sind die Blendenfligel
mit Lack gegen selbsténdiges Verdre-
hen zu sichern.

11.4 Montage der restlichen Bauteile
nach Pos. 1.7

11. Shutter

11.1 See items 1.1 to 1.5 for removal
of bedy parts, and items 12.1 to 12.8
for removal of drive.

11.2 The shuttef is fully accessible

rnow and can be exchanged or checked.

11.3 Install in reverse sequence with
special allowance for the following
adjustment instructions:

11.3.1 Project test film SMPTE RP 32,

Move the adjustable shutter blades on
the shutter hub until there is no sign
of shutter pull on either forward or
reverse projection.

Finally secure the shutter blades with
paint to stop them turning of their
own accord.

11.4 See item 1.7 for assembly of all
other components.

11. Obturateur

11.1 Démontage des composants du
bortier selon les positions 1.1. 4 1.5
et du mécanisme d'entrainement selon
les pos. 12.1 2 12.8.

11.2 L’obturateur est alors librement
accessible pour permettre un rempla-
cement ou une vérification.

11.3 Le montage se fait de la méme
maniére et a l'encontre du démontage;
cependant, les instructions de réglage
décrites ci-apres doivent étre mises en
considération:

11.3.1 Effectuer la projection du film
de test SMPTE RP 32. Déplacer les
pales de I"obturateur, pales réglables,
sur e moyeu de |'obturateur jusqu’a
ce que, lors de la projection vers {'avant
ou vers |'arriére, aucun tirage d'obtura-
teur n'ait plus lieu.

Pour éviter tout déréglage ultérieur,
sceller au vernis le pates de I'obtura-
teur.

11.4 Montage des composants restants
selon la pos. 1.7




12. Triebwerk

12.1 Demontage der Geh3useteile
nach Pos, 1,1 bis Pos. 1.6

12.2 Den Gleichlauf-Elektronikbau-
stein nach Losen der drei mit Pfeilen
gekennzeichneten Senkschrauben aus
dem Gehause ziehen und seitlich ab-
schwenken, Abb. 31

12.3 Die Verbindungsleitung {2) zum
Mikroschalter der Einféddelautomatik
am Gleichlaufbaustein zusammen mit
der Zuleitung {3) zum Verstarkerbau-
stein abziehen, Masseverbindung (4)
abléten. Abb. 32

12.4 Den Optokoppler nach dem Lok-

kern der Befestigungsschraube abzie-

und die mit Pfeilen versehenen Schrau-

ben entfernen, Abb. 32

Abb. 31 (Fig. 31)
Text zu Abb. 31/Abb. 32

1 Optokoppler

2 Verbindung-Mikroschalter
3 Verbindung-Verstdrker

4 Masseleitung
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12, Drive movement

12.7 See items 1,1 to 1.5 for removal
of body parts.

12.2 After undoing the three counter-
sunk screws marked by arrows, draw
the electronic synchronising module
out of the chassis and swing to one
side. Fig, 31

12.3 Disconnect at the synchronising
module the lead {2} to the microswitch
of the automatic threading circuit,
together with the lead (3) to the ampli-
fier module. Unsolder earth connection
(4). Fig. 32

12.4 Detach the optical coupler after
slackening the fixing screw and remove
the screws marked by arrows. Fig, 32

3

Abb. 32 (Fig. 32}
Explanations to Fig. 31/Fig. 32

1 Optical coupler

2 Lead to microswitch
3 Lead to amplifier

4 Earth wire

12. Mécanisme de commande d’entrai-
nement

12.1 Démontage des composants de
boitier selon les pos. 1.1 & 1.5.

12.2 Apres avoir desserré les 3 vis &
téte fraisée repérées par des fléches,
retirer hors du boftier et pivoter laté-
ralement le composant électronigue
de synchronisme; voir figure 31.

12.3 Retirer la ligne de liaison {2) vers
le microrupteur de |z partie automa-
tique d’enfilement au composant de

synchronisme et ce avec la ligne d'ame-

née (3) vers le composant amplifica-
teur, Dessouder la métaliisation (4},
fig, 32.

12.4 Aprés avoir desserré la vis de fixa-
tion, retirer 'opto-coupleur et enlever
tes vis repérées par des fléches; fig. 32.

Texte pour les figures 31/32

1 Opto-coupleur

2 Microrupteur de liaison
3 Amplificateur de liaison
4 Métallisation

s
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12.5 Auf der Bedienungsseite des Ge-
rdtes den Tonkopf und das Lampenge-
hause demontieren, Abb, 33

12.6 Bildstrichknopf nach dem Abzie-
hen der Sicherungsscheibe entfernen.
Abb. 34

12.7 Kupplungsfeder vem Antrieb 16-
sen und den kompletten Baustein seit-
lich aus dem Chassis ziehen.

12.8 Sémtliche Triebwerkbauteile sind
jetzt frei zugénglich und kénnen ohne
Probleme (berpriift oder erneuert wer-
den.

12.9 Die Montage erfolgt sinngemaR in
umgekehrter Reihenfolge. Es ist darauf
zu achten, daR die Kupplungsfeder mit
einem neuen Schrumpfschlauch an die
Antriebswellen befestigt wird,

12.5 Detach the sound head and
tamphouse at the control panel side of
the projector. Fig, 33

12.6 Remove framing control knob
after detaching the circlip. Fig. 34

12.7 Detach cluteh spring from drive
and draw out the entire module at one
side of the chassis.

12.8 All drive movement parts are
fully accessible now and can be readily
checked or exchanged.

12.9 Proceed in reverse oder to assemble,
Make sure that the clutch spring is
attached to the driving shafts by a new
shringkage tube,

Abb. 34 (Fig. 34)

12.5 Démonter la téte du son cHté
commande de {'unité ainsi que le boi-
tier de lampe; voir figure 33.

12.6 Enlever le bouton de trait d'image
aprés avoir retiré |a rondelle de sécuri-
té; fig. 34.

12.7 Enlever le ressort d’accouplement
de I'ensemble d’entrainement et retirer
le composant complet latéralement
hors du chassis.

12.8 A ce stade, tous les composants
de l'unité d’entrainement sont alors
accessibles et peuvent étre vérifiés ou
remplacés sans aucun probléme.

12.8 Le montage se fait dans l"ordre
inverse du démontage. Veiller 3 ce gue
le ressort d'accouplement soit fixé sur
les arbres d’entrainement en utilisant
un souplisso nouveau.

61




4

Fig. 37)

%

Abb, 37 (

Text zu Abb. 37/Abb. 38

Schaltsperrkurve
Andruckkurve
Winkeldraht
Zylinderstift
Steuernocken

e LS N —

13.10 In Abb. 38 ist der Montagezu-
stand des Steuernockens dargestellt.

13.11 Die Andruckkurve 183t sich
nach dem Entfernen der Rastrollen
turch Drehen und Abheben des Rast-
hebels von der Schalterachse ziehen.

13,12 Die Montage erfolgt sinngemaR
in umgekehrter Reihenfolge mit an-
sehlieRender Funktionskontrolle des
Betriebsartenschalters.

13.12.1 Wird der Hauptschalter von
der Ausgangsposition nach links ge-
dreht, dann sind die Aufnahmetasten
in heiden Schaltstufen ber dem Aus-
lasehebel und dem Bowdenzug entrie-
(eit. Bei Bedarf Bowdenzug einstellen.

13.12.2 Rechtsdrehung des Haupt-
schalters in die erste Stufe ist erst nach
dem Betdtigen der Schaltsperre in Ob-
juktivrichtung méglich. Der Ausldse-
hebel bleibt in Ruhestellung.

Abb. 38 {Fig. 38}

Explanations to Fig. 37/Fig. 38

Switch locking cam
Pressure cam

Wire spring
Straight pin
Control cam

O R Wk =

13.10 Fig. 38 shows the control cam as
fitted.

13.11 The pressure cam slips off the
switch spindte after you remove the
detent rollers by turning and lifting
the detent lever.

13.12 Assembie in reverse sequence,
finally checking the performance of
the mode switch.

13.12.1 Turning the main switch anti-
clockwise from its starting position
uniocks the recording keys at both
stages via the release lever and Bowden
control cable. Adjust Bowden control
cable if necessary,

13.12.2 The main switch cannot be
turned clockwise to the first step until
the switch lock is moved in the direc-
tion of the lens. The retease lever stays
at its neutral position.

Texte p ur les figures 37/38

Courbe de blocage de commande
Courbe de pression

Fil courbé

Tige cylindrigue

Came de commande

gy B W =

13.10 La figure 38 représente la confi-
guration de montage de la came de
commande,

13.11 La courbe de pression peut étre
retirée de I'axe du commutateur aprés
avoir enlevé les rouleaux d'arrét et ce

par rotation et soulevement du levier

d’arrét.

13.12 Le montage se fait dans I'ordre
inverse du démontage suivi d’'un con-
trole de fonctionnement du sélecteur
de modes.

13.12.1 En tournant & gauche l'inter-
rupteur principal, en partant de la po-
sition initiale, les touches d’enregistre-
ment sont déverrouillées dans les deux
positions de commande et ce au-des-
sus du fevier de déclenchement et de
la transmission par Bowden. Si besoin
est, régler ia transmission par Bowden.

13.12.2 Une rotation vers la droite de
I'interrupteur principal ne peut se
faire qu'aprés I'actionnement du
systéme de blocage de commande en
direction de i'objectif. Le levier de dé-
clenchement reste alors en position de
repos.
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13. Betriebsartenschalter — Schaitge-
hduse

13.1 Demontage der Gehauseteile
nach Pas. 1.1 bis Pos. 1.6

13.2 Schalterknopf in Ausgangsstel-
lung bringen und abziehen.

13.3 Nach dem Lésen der mit Pfeilen
gekennzeichneten Schrauben Schalter-
Abdeckung abheben. Abb. 35

13.4 Mikroschalter aus dem Schalter-
gehause ziehen und Létkiemmleiste
demontieren.

13.5 Schaltwalze von der Schalter-
achse ziehen.

13.6 Auf der Riickseite des Gerdtes die
gekennzeichneten Schrauben |9sen.
Abb. 36

Lo B

Abb, 35 (Fig. 35}

13.7 Den Bowdenzug am Ausldsehebel
aushangen,

13.8 Das Schaltergehduse kann jetzt
demontiert werden, Hierbei ist beson-
ders darauf zu achten, daB die Zahn-
trommel nicht beschédigt wird.

13.9 Beim Demontieren der Schalt-
sperrkurve (1) Abb. 37 ist auf die Lage
der darunterliegenden Bauteile Zylin-
derstift (4}, Steuernocken {5) und
Winkeldraht {3} zu achten, Abb. 38
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13. Mode switch -— Switch case

13.1 See items 1.1 to 1.5 for removal
of body parts.

13.2 Move switch knob to starting
position and pull off.

13.3 Undo the screws marked by
arrows and lift off the switch cover.
Fig. 35

13.4 Draw microswitch out of switch
case and detach solder terminal block.

13.5 Pull controller off switch spindle.

13.6 Undo the screws indicated at the
back of the projector. Fig. 36

13.7 Unhook the Bowden controi cable

from the release lever,

13.8 The switch case can now be re-
moved. Make absofutely sure that the
drum does not get damaged.

13.9 When detaching the locking cam
{1} shown in Fig. 37, note the correct
locations of the straight pin {4), con-

trol cam {5} and wire spring {3} beneath.

Fig. 38

Abb. 36 (Fig. 36)

13. Sélecteur de modes — hoitier
commutateur

13.1 Démontage des composants du
boitier selon la pos. 1.1 & la position 1.5.

13.2 Mettre en position initiale le bou-
ton du sélecteur et le retirer.

13.3 Aprés avoir desserré les vis repé-
rées par des fléches, retirer le recouvre-
ment du commutateur; fig. 3b.

13.4 Retirer le microrupteur du boi-
tier commutateur et démonter la ré-
glette & bornes de soudure,

13.5 Retirer de |'axe commutateur le
rouleau de commande.

13.6 Desserrer les vis repérées sur la
paroi arriére de |"appareil; voir la fi-
gure 36.

13.7 Décrocher la transmission par
Bowden au niveau du fevier de déclen-
chement,

13.8 A ce stade, il est possible de de-
monter le boftier commutateur; veil-
ler notamment a édviter toute détério-
ration du tambour denté.

13.9 Lors du démontage de la courbe
de blocage commutateur {1), fig. 37,
veiller 3 fa position des composants se
trouvant en-dessous tels que tige cylin-
drique (4], came de commande {5) et
fil coudé (3); voir la fig. 38.




13.12.3 Beim Drehen des Hauptschal-
ters in die zweite rechte Stufe wird der
Andruckhebel entriegelt und die An-
druckrolien an die Tonwelle gedriickt,
Betdtigte Aufnahmetasten diirfen sich
nicht verdndern. Erst beim Zurick-
schalten von der zweiten in die erste
Stufe missen betdtigte Aufnahmeta-
sten zusammen mit dem Andruckhebel
in die Ausgangsposition zurilickkehren.
Die Ausgangsstellungen beziehen sich

suf Nullstellung des Betriebsartenschal-

ters und unbetitigte Aufnahmetasten,

14. Andruckhebel — Andruckbacken

14.1 Um den Andruckhebel austau-
schen zu konnen, ist es erfordertich,
den Betriebsartenschalter nach Pos.
13.1 bis Pos. 13.8 zu demontieren.

14.2 Die Greifringe auf den Achsen fir
den Andruckhebel und den Andruck-
backen ahziehen.

14.3 Den Andruckarm zusammen mit
dem Andruckbacken demontieren.

14.4 Montage der restlichen Bauteite
nach Pos. 1.7

15. Antriebsplatte

15.1 Demontage des Betriebsarten-
schalters nach Pos. 13.1 bis Pos. 13.5
und Pos. 13.7

16.2 Lampengehause demontieren,

18.3 Tonkopftriger abschrauben und
von der Federleiste abziehen.

15.4 Schwungrad nach dem Losen der
Sicherungsscheibe und der Andruck-
feder lockern.

15.6 Antriebsriemen nach Pos. 4.2 bis
Pos. 4.3 demontieren.

15.6 Die mit Pfeilen gekennzeichneten
Schrauben l6sen, Abb. 39
Stiftgehiuse von der unteren Leiter-
platte ahziehen,
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13.12.3 Turning the main switch
clockwise to the second stage unlocks
the pressure lever and presses the
capstan idlers against the capstan. Once
actuated, recording keys must not
change. They must not return with

the pressure lever to their starting
positions until the switch is changed
back from the second to the first stage.
These starting positions relate to the
zero position of the mode switch and
unactuated recording keys.

14. Pressure lever — Pressure pad

14,1 To exchange the pressure lever,
you have to remove the mode switch
with reference to items 13.1 t0 13.8

14.2 Pull the grip rings off the pressure
lever and pressure pad axles.

14,3 Remove the pressure arm together
with the pressure pad.

14.4 See item 1.7 for assembly of all
other components,

15, Drive plate

15.1 See items 13.1 to 13.5 and 13.7
for removal of mode switch.

15.2 Remove the lamphouse,

15.3 Unscrew sound head carrier and
detach from the connector.

15.4 Slacken the flywheel after releasing
the lock washer and pressure spring.

15.5 Remove drive belt with reference
to items 4.2 10 4.3,

15.6 Undo the screws marked by arrows,
Fig. 39
Detach pin box from lower circuit board,

13.12.3 Lors de la rotation de l'inter-
rupteur principal vers la deuxiéme po-
sition, droite, le levier de pression se
trouve déverrouillé et les galets de
pression appuyés contre |'arbre de son.
Veiller & ce que les touches d’enregis-
trement actionngées ne changent pas
leur position. C'est uniquement lors
de la remise a partir de ia deuxiéme
et vers la premiere position que les
touches d’enregistrement actionnées
doivent revenir dans la position initia-
le et ce avec e levier de pression. Les
positions initiales se référent & la posi-
tion zéro du sélecteur de mode et aux
touches d'enregistrernent non action-
nées.

14. Levier de pression — méchoires
de pression

14.1 Afin de pouvoir remplacer le le-

vier de pression if est nécessaire de dé-
monter le sélecteur de modes selon les
instructions des positions 13.1 3 13.8.

14.2 Retirer les circlips sur les axes
pour le levier de pression et les mé-
choires de pression,

14.3 Démonter le bras de pression en
combinaison avec les machoires de
pression,

14.4 Montage des composants restants
selon les instructions de la pos. 1.7.

15. Platine d'entrainement

15.1 Démontage du sélecteur de modes
selon la pos. 13.1 3 pos. 13.5 et con-
formément & fa pos. 13.7.

15.2 Démonter le boitier de lampe.

15.3 Dévisser le support de téte sonore
et le retirer de la réglette femelle.

15.4 Débloquer ta roue volant aprés
avoir desserré la rondelle de sécurité
et le ressort de pression,

16.5 Démonter la courroie d'entraine-
ment selon les pos. 4.2 a2 4.3.

15.6 Desserrer les vis repérées par fié-
che; voir fig. 39. Retirer le bofitier &
broche du circuit imprimé inférieur.

15.7 Antriebsplatte ohne Antriebs-
welle kpl. nach dem Umschalten des
Betriebsartenschalters auf ,,Vorwarts-
projektion mit Ton’” aus dem Gehause
ziehen. Hierbei unbedingt auf die Ein-
stellregler der unteren Leiterplatte
achten,

16.8 Antriebswelle, kpl. mit der Kupp-
lungsfeder und den Schiauchstiicken
demontieren.

15.9 Samtliche Teile auf der Antriebs-
platte sind jetzt frei zugdnglich und
konnen iberpriift und erneuert wer-
den. Abb. 40

15,10 Die Montage der Bauteile erfolgt
sinngemaR in umgekehrter Reihenfolge
unter besonderer Bertcksichtigung
nachstehender Justagehinweise:

15.10.1 Funktion des Betriebsarten-
schalters nach Pos, 13,12 {berpriifen.

15.10.2 Tonkopftriger nach Pos. 17
kontroliieren.

15.10.3 Tonrolle auf Radialschlag pri-
fen, der das MaR von < 0,03 mm, ge-
messen an der Tonrollenachse, nicht
uberschreiten darf. Abb. 41

15,7 Draw entire drive plate without
drive shaft out of chassis after setting
the mode swith to "“Forward projec-
tion with sound”. Be sure to watch
out for the preset controls on the
lower circuit board.

-

15.8 Remove drive shaft together with
clutch spring and hose pieces,

15.9 All parts of the drive plate are
fully accessible now and can be
checked or exchanged. Fig. 40

15,10 Assemble the components in
reverse order with special zllowance
for the following adjustment instruc-
tions:

15.10.1 Chieck operation of mode
switch with reference to item 13.12,

15.10.2 Examine sound head carrier
with reference to item 17.

15.10.3 Check capstan idler for radial
renout. This is not to exceed < 0.03

mm, measured at the idler spindle.
Fig. 41

Abb. 40 (Fig. 40}

15,7 Aprés avoir passé le sélecteur de
modes sur la position ‘projection en
avant avec son’, retirer hors du boftier
la platine d’entrafnement compléte
mais sans arbre d’entrainement. Pour
ce faire, veiller en tout cas aux régula-
teurs variables du circuit imprimé infé-
rieur.

15.8 Démonter complétement I'arbre
d’'entrainement, avec le ressort d'ac-
coupfement et les souplissos.

15.9 A ce stade, tous les composants
logés sur la platine d'entrainement
sont alors accessibles et permettent
soit une vérification soit un remplace-
ment. Voir la figure 40,

15.10 Le montage se fait alors dans

I'ordre inverse du démontage et ce en
considérant en particulier les instruc-
tions d’ajustage mentionnées ci-aprés:

15.10.1 Vérifier le fonctionnement du
sélecteur de modes selon la pos. 13.12.

15.10.2 Controler le support de téte
sonore selon la pos. 17.

15.10.3 Vérifier le galet partie son
pour constater un faux rond éventuel;
aprés une mesure sur 1‘axe du rouleau
partie sonore, ce défaut éventuel ne
doit pas dépasser 1a valeur de < 0,03;
voir la figure 41,

65




15.10.4 Tonrolle iber die beiden Ju-
stageschrauben (2} und dem verschieb-
baren Lagerblech {1} parallel zur Ton-
welle, Abb. 41, justieren,

15.10.5 Den Mikroschalter {3} in Stel-
lung ,,Vorwartsprojektion mit Ton”
des Betriebsartenschalters so justieren,
dal} zwischen dem Nocken des An-
druckhebels und dem Nocken des
Mikroschalters ein Abstand von 1 mm
entsteht. Abb. 42

15.10.6 Die Tonrotlen missen bei Stel-
lung ,,Vorwiértsprojektion mit Ton”
des Betriebsartenschalters eine Auflage-
kraft von 650 p £ 60 p auf der Ton-
welle besitzen. Diese Kraft wird von der
mit einem Pfeil gekennzeichneten Zug-
feder bestimmt und ist als Anfangs-
ruckstellkraft an der Tonrollenachse zu
messen. Abb. 43/Abb. 44

15.10.7 Die versteltbare Sechskant-
schraube {1) soll nach dem Losen der
Sechskantmutter {2} so eingestellt wer-
den, daR bei Stellung ,,Vorwdértspro-
jektion mit Ton' des Betriebsarten-
schalters zwischen der erhabenen Fia-
che des Tonkopftrager-Unterteils und
der Kopffliche der Sechskantschraube
ein Abstand von 1,20 mm vorhanden
ist, Abb. 45

15.10.8 Die Zahntrommei muB so

montiert sein, dall das Axialspiel max..
0,05 mm betrigt, Abb. 46
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15.10.4 Set idler parallel to capstan
with the aid of the two adjusting
screws {2} and the movable bearing
plate (1). Fig. 41

15.10.5 Having set the mode switch to
““Forward projection with sound”’,
adjust the microswitch (3) in such a
way that a gap of 1 mm is obtained
between the pressure lever-cam and
microswitch cam. Fig. 42

15.10.6 The capstan idlers must exert
pressure of 650 g + 50 g on the capstan
when the mode switch is set to “For-
ward projection with sound”. This
force is dictated by the tension spring
marked by an arrow and is to be
measured as the initial resetting force
and is to be measured as the initial
resetting force acting on the idler
spindle. Fig. 43/Fig. 44

15.10.7 After undoing the hexagon
nut (2}, set the adjustable hex-head
holt {1} in such a way that a gap of
1.20 mm is left between the raised
surface of the lower sound head
carrier part and head surface of the
hex-head bolt when the mode switch
is set to ""Forward projection with
sound”. Fig. 45

15.10.8 The drum is to be fitted in
such a way that axial play does not
exceed 0.0% mm, Fig. 46

Abb. 42 (Fig. 42)

15.10.4 Ajuster le galet partie son pa-
rallélement a l'arbre partie son et ¢ce
par l'intermédiaire des deux vis d'ajus-
tage (2} et la tdle de patier déplagable
{1}, voir la figure 41,

15.10.5 Aprés avoir mis en position
‘projection en avant avec tonalitg’ du
sélecteur de modes, le microrupteur
(3} doit &tre ajusté de maniére & assu-
rer une distance de 1 mm entre la came
du levier de pression et fa came du
microrupteur.

15.10.8 En position 'projection vers
Favant avec tonalité’, les galets partie
son du sélecteur de modes doivent pré-
senter une force d'appui de G50 p
50 p exercée sur 'arbre partie son,
Cette force sera déterminée par un res-
sort de traction repéré par une f{féche
et doit étre mesurée en tant que {orce
de rappel initiale exercée sur I"axe <lu

galet partie son; voir les figures 43 et 14,

15.10.7 Aprés avoir desserré 'écrou ho-
xagonal {2), la vis 6 pans réglable {1}
doit étre réglée & ce que, en position
‘projection vers I'avant avec son’ du sé-
lecteur de modes, un écart de 1,20 mm
subsiste entre la surface bombée de la
partie inférieure/support téte de son et
{a surface de la téte de la vis 6 pans;
voir la figure 45.

15.10.8 Veiller & ce que le tambour
denté soit monté de maniére 4 permet-
tre un jeu axial de 0,05 mm au max.;
voir la figure 46,

Abb. 45 {Fig. 45}
Text zu Abb. 45/Abh. 46

1 Sechskantschraube
2 Sechskantmutter

15.10.9 Leichtgangigkeit der Umlenk-
rolten, des Andruckbtackens und des
Andruckhebels iiberpriifen.

15.10.10 In Nulistellung des Betriebs-
artenschalters muf die Schwungmasse
einmal in Bewegung gesetzt leicht aus-

taufen und weit Gberschwingen. Radial-

schlag der Tonwelle am Wellenende

<.0,03 mm. Héhenschlag der Schwung-

masse < 0,30 mm. Seitenschlag der
Schwungmasse < 0,80 mm,

Abb. 46 (Fig. 46)
Explanations to Fig. 45/Fig. 46

1 Hex-head boelt
2 Hexagon nut

15.10.9 Make sure the guide rollers,
pressure pad and pressure lever move
freely.

15.10.10 Once set in motion, the
flywheel must slow down smoothly
and overswing a long way, with the
mode switch at zero. The end float
of the capstan is to be < 0.03 mm.
Radial flywheel runout < 0.30 mm.
Axial flywheel runout <0.80 mm.

Texte pour les figures 45/46

1 Vis six pans
2 Ecrou hexagonal

15.10.9 Vérifier la marche libre des
galets de renvoi, de la machoire de
pression et du levier de pression.

15.10.10 En position zéro du sélecteur
de modes, la roue volant, une fois mise
en rotation, doit s'arréter lentement et
sans effet de freinage et ce avec des
amplitudes larges. Faux-rond de 'arbre
de son 4 lextrémité < 0,03 mm. Va-
leur de faux-rond pour la roue volant
< 0,30 mm. Dérogation latérale de la
roue volant < 0,80 mm.
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16. Lampengehiuse — Kaltlichtspie-
gel-Halogenlampe

16.1 Demontage der Gehiuseteile nach
Pos. 1.1 und Pos. 1.2

16.2 Lampengehéuse-Deckel 6ffnen
und Kaltlichtspiege!-Halogenlampe

nzch dem Entriegeln der Biigelfeder
entfernen. Abb. 47

16.3 Die mit Pfeilen gekennzeichneten
Schrauben tosen und das Lampenge-
hiuse abnehmen. Abb. 48

16.4 Die Montage erfolgt nach Pos. 1.7

Die Kaltlichtspieget-Halogenlampe

wird durch das Lampengehause 50

fixiert, dak eine Justage der Lampe
nicht erfarderfich ist.

)
Abb. 47 (Fig. 47)
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16. Lamphouse — Halogen lamp with
metal oxide vaporized reflector

16.1 See items 1.1 and 1.2 for removal
of body parts.

16.2 Open lamphouse cover and
remove hatogen lamp after unlocking
the spring clip. Fig. 47

16.3 Undo the screws marked by
arrows and remove the lamphouse.
Fig. 48

16.4 See item 1.7 for assembly.
The halogen lamp is 10 be fixed by
the 'amphouse in such a way that
lamp adjustment is unnecessary.

16. Boitier de lampe — lampe halogene
a miroir lumiére froide

16.1 Démontage des composants de
boitier selon les positions 1.1 et 1.2

16.2 Ouvrir ie couvercle du boitier de
lampe et enlever la lampe hatogéne &
miroir lumiére froide aprés avoir de-
verrouillé le ressort étrier; voir la fi-
gure 47.

16.3 Desserrer les vis repérées avec les
flaches et enlever le boitier de lampe,
voir la figure 48.

16.4 Le montage se fait selon les in-
structions de la pos. 1.7,

La lampe halogéne 3 miroir lumiére
froide est fixée par le boftier de lampe
de maniére a rendre inutile un ajustage
de la lampe.
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18. Motor

18.1 Demontage der Gehauseteile nach
Pos. 1.1

18.2 Die schwarze Steckverbindung ()
vom schwarzen und die rote Steckverbin-
dung (+) vom roten Einsatz abziehen.

18.3 Antriebsriemen vom Antriebsrad
heben,

18.4 Schlauchschelle [Gsen und den
Motor seitlich entfernen.

18.5 Liifter und Antriebsrad demon-
tieren.

18.6 Priifwerte des Motors

18.6.1 Die nachfolgenden MelBwerte
beziehen sich auf eine externe Gleich-
strom-Versorgungsspannung von 20 V
und einer Raumtemperatur von 20°C
bis 25°C.

Lehrlaufstrom: < 390 mA
Leerlaufdrehzahl: <6900 U/min

Wertinderung bei einem Drehmoment
von 4 Ncm

Laststromaufnahme: <2 A
Lastdrehzahl: 4700 U/min +
20%

18,7 Bei der Montage des Motors ist
unbedingt darauf zu achten, dafl die -
Schraube der Schlauchschelle horizon-
tal zur Motoroberseite stehen mul und
das Antriebsrad auf der Motorachse
mit dem Antriebsrad auf der Haupt-
welie fluchtet.

Am glinstigsten ist es, wenn das Motor-
Antriebsrad erst nach dem Auflegen
des Antriebsriemens und einiger Um-
drehungen der Motorachse zum Zweck
der Eigenjustage des Antriebsriemens
festgezogen wird.
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18. Motor

18.1 See item 1.1 for removal of body
parts.

18.2 Disconnect the bilack connector
{—) and red connector (¥} at the black
and red sockets, respectively.

18.3 Lift drive belt off driving wheel.

18.4 Release clip and remove motor
sideways.

18.5 Remove fan and driving wheel,

18.6 Check motor performance,

18.6.1 The following values relate to
an external DC power supply source
of 20 V and room temperature of
20°C 10 25°C.

<390 mA
<6900 rpm

No-load current:
No-load speed:

Values at torque of 4 Nem

Current consumption

under foad: <2A
Speed under load: 4700 rpm
+20%

18.7 On assembling the motor, make
absolutely sure that the screw of the
clip is horizontal relative to the top of
the motor and that the driving wheel
on the motor axle is aligned with the
driving wheet on the main shaft.

You are advised not to tighten the
motor driving wheel untii you have
fitted the drive belt and turned the
motor axle a few times to let the drive
belt settle down.

18. Moteur

18.1 Démontage des composants du
boitier selon ia pos. 1.1.

18.2 Retirer de I'insert noir la liaison
enfichable noire {-) et de I'insert
rouge de fa liaison (+).

18.3 Soulever de la roue d'entraine-
ment la courroie,

18.4 Desserrer le collier de la ligne
flexible et enlever le moteur vers le
cHté.

18.5 Démonter le ventilateur ainsi que
la roue d’entrainement.

18.6 Valeurs de contrdle du moteur.

18.6.1 Les valeurs de mesure données
ci-aprés se référent 2 une tension ex-
terne d’alimentation en courant con-
tinu de 20 V et 3 une température am-
biante comprise entre 20°C et 25°C.

Courant de marche & vide <350 mA
Nombre de tours a vide < 6900
tours/min.

Variation des valeurs pour un couple
de 4 Ncm

Courant de charge absorbée < 2 A

Nombre de tours & charge 4700
tours/min,
+20%

18.7 Lors du montage du moteur,
veiller en tout cas a ce que la vis du
collier de la ligne fiexible se trouve
horizontalement par rapport au coté
supérieur du moteur et que la roue
d’entrainement sur I'axe de moteur
s'affleure avec la roue d'entrainement
sur I'arbre principal.

La solution fa plus favorable consiste
4 ne serrer la roue d'entrainement du
moteur qu‘aprés la mise en place de la
courroie d'entrainement et aprés avoir
effectué gquelques rotations de I"axe
moteur et ce pour |'ajustage propre de
la courrote d'entrainement.




Montageplan Assembly diagram Plan de montage
Lampengehause — Lamphouse — Boitier de lampe —
Tonkopf — Motor sound head — motor moteur téte sonore




19. Netztrafo-Verstarkerbaustein

19.1 Demontage der Gehduseteile nach
Pos, 1.1 bis Pos. 1.5

Soil lediglich der Verstarkerbaustein
entfernt werden, dann 188t sich das
Chassis nach dem Ldsen einer Schraube
rechts neben der Stereotaste und zwei
Schrauben zwischen den Endstufen-
transistoren aus dem Gehduse ziehen,
Steck- und Masseverbindungen 15sen.
Bei atlen weiteren Arbeiten sind die
nachfolgenden Punkte in ihrer Reihen-
folge zu beachten,

19.2 Samtliche Steckverbindungen von
der Gleichlaufetektronik-Leiterplatte
abziehen. Die Gleichiaufelektronik-
{_eiterplatte nach dem Ldsen der drei
Befestigungsschrauben entfernen.

Fos. 12.2

19.3 Masseverbindungen vom Motor-
blech {1} und Triebwerkbaustein (3)
abschrauben. Sicherungsscheibe (2) ab-
driicken. Abb. 51/Abb. 52

Abb. 51 (Fig. b1}

Text zu Abb. 51/Abb. 52

1 Motorblech
2 Sicherungsscheibe
3 Triebwerkbaustein
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19. Main transformer/amplifier module

19.1 See items 1.1 to 1.5 for removal
of body parts. Should the amplifier
module alone need removing, simply
undo one screw to the right of the
stereo key and two screws between

the output stage transistors to draw
the chassis out of the hody. Disconnect
plug and earth connections. Note the
following sequence for all subseguent
operations.

19.2 Disconnect all plug connections
from the synchronising efectronics
PCB. Undo the three fixing screws and
remove the synchronising electronics
PCB. 1tem 12.2,

19.3 Unscrew earth connections at
motor plate {1) and drive module (3).
Push off lock washer {2}. Fig. 51/
Fig. 52

l - -

Abb. B2 {Fig. b2)

Explanations to Fig. 51/Fig, b2

1 Motor plate
2 Lock washer
3 Drive moduie

19. Composant amplificateur pour
transformateur secteur

19.1 Demontage des composants boi-
tier selon les pos. 1.1 a 1.5.

Pour démonter seulement le compo-
sant amplificateur, il est possible de
retirer hors du boftier le chéassis et ce
aprés avoir desserré une vis a droite,
cd1é de la touche stéréo et de deux
vis entre les transistors des étages fi-
naux. Ensuite, desserrer les liaisons en-
fichables et métallisations. Pour tous
les autres travaux suivants, se confor-
mer dans 'ordre aux points cités ci-
apres.

19.2 Retirer toutes les liaisons enficha-

bles du circuit imprimé de la partie
glectronique de synchronisme. Enlever
ce circuit imprimé aprés avoir desserré
les trois vis de fixation; voir |a posi-
tion 12.2.

19.3 Dévisser les métallisations de la
t6le de moteur (1) et du composant
unité d'entrainement {3). Enlever la
rondelle de sécurité (2}. Voir les figu-
res D1 et B2,

033~

K X2 ‘

Texte pour les figures 51/52

1 Téble de moteur
2 Rondelle de sécurité
3 Composant unité d'entrafnement

19.4 Den Sicherungsring (1) von der
Seitenverstell-Randelschraube abdriik-
ken. Abb. b3

19.5 Tonkopf nach Pos. 17.2 und
Pos. 17.3 demaontieren,

19.6 Steckverbindung (3) |osen. Be-
festigungsschraube {2) und Lagerbock
entfernen. Abb. 54

P,

Abb. 53 {Fig. 53)

Text zu Abb. 53/Abb. 54

1 Sicherungsring
2 Schraube
3 Steckverbindung

19.7 Das vollsténdige Projektoroberteil
14R¢ sich jetzt vom Unterteil trennen
und kann seitlich abgelegt werden. Auf
den Bowdenzug fiir die Aufnahmeta-
sten achten,

19.8 Die Verbindungsleitungen vom
Transformator abziehen und den Trafo
nach dem Ldsen der Befestigungs-
schrauben aus dem Chassis heben.

19.9 Neuen Transformator vor dem
Einbau folgendem Test unterziehen:

19.9.1 Leerlaufstromaufnahme von
< 145 mA, gemessen bei 220 V B0 Hz
Uberprifen.

19.9.2 Funktionskontrolie samtlicher
einstellbaren Primérspannungen.

bracket. Fig. b4

19.4 Force locking ring (1) off the
knurled wheel that gives lateral ad-
justment. Fig. 53

19.5 Remove sound head with reference
to items 17.2 and 17.3.

19.6 Detach plug/connection (3).
Remove fixing screw {2} and bearing

Explanations to Fig. 53/Fig. 54

1 Locking ring
2 Screw
3 Plug connection

19.7 The entire upper part of the
projector can now be detachad from
the lower part and put down on one
side. Watch out for the Bowden con-
trol cable leading to the recording keys.

19.8 Disconnect the wires at the trans-
former and lift transformer out of
chassis after undoing the fixing screws.

19.9 Subject new transformer to
foliowing test prior to installation:

19.9.1 No-load current consumption
< 145 mA, measured at 220 V/50 Hz.

19.9.2 Check all adjustable primary
voltages.

Abb. 54 (Fig. 54)

19.4 Enlever I'anneau de séeurité {1)
de la vis moletée de réglage latéral;
voir la figure 53.

19.6 Démonter la téte sonore selon
les pos. 17.2et 17.3,

19.6 Desserrer la liaison enfichable (3).

Enlever la vis de fixation {2) et le
support de palier; fig. 54.

Texte pour les figures 53/54

T Anneau de sécurité
2 Vis
3 Liaison enfichable

19.7 H est alors possible de séparer de
la partie inférieure la partie supérieure
compléte de projecteur pour le dépo-

ser latéralement. Veiller & la transmis-
sion Bowden pour les touches d'enre-

gistrernent.

19.8 Retirer du transformateur des
lignes de liaison et enlever hors du
chidssis le transfarmateur et ce aprés
avoir desserré les vis de fixation.

19.9 Avant de monter fe nouveau
transformateur, effectuer le controle
suivant:

19.9.1 Courant absorbé en marche &
vide de < 145 mA, mesuré a 220 V,
50 Hz <valeur & vérifier.

19.9.2 Contrdle de fonctionnement

de toutes les tensions primaires suscep-

tibles d'étre réglées.

7%




19.9.3 Kontrolle der Sekundarspan-
nungen nach Schaltplan.

19.10 Der Verstarkerbaustein kann
nach der Demontage des Bowdenzuges
und der drei Befestigungsschrauben
nach vorn aus dem Chassis gezogen
werden,

19.11 Die Montage der einzelnen Bau-
gruppen erfolgt nach Pos. 1.7 mit an-
schlieBender Funktionskontrolie,

T T T

19.9.3 Check the secondary voltages
with reference to circuit diagram.

19.19 The amplifier module can be
drawn forwards out of the chassis
after you detach the Bowden control
cable and undo the Ehree fixing screws.

19.11 Install each assembly with
reference to item 1.7, finally checking
them all for satisfactory performance.

19.9.3 Controle des tensions secondai-
res sefon le plan des connexions.

19.10 Le composant amplificateur peut
étre retiréd hors du chassis en le tirant
vers 1"avant et ce aprés démontage de

la transmission Bowden et le desserrage
des trois vis de fixation.

19.11 Le montage des différents grou-
pes fonctionneis se fait conformément
aux instructions de la position 1.7,
montage suivi d'un contrile de fone-
tionnement.
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20. Leiterplatten-Einstellwerte

20.1 Ruhestrom der NF-Stufe

20.1.1 Die gekennzeichneten Sicherun-
gen Si 403 und Si 404 entfernen. Abb, b5

20.1.2 An die freien Kontakte des obe-
ren Sicherungshaiters Si 403 ein Am-
peremeter anschlielen.

20.1.3 Mit dem Einstellregler P 117
den Ruhestrom der NF-Stufe auf
20 mA einstellen,

20.1.4 Das Meflgerat auf den Siche-
rungshalter Si 404 umklemmen und
den Ruhestrom von 20 mA mit P 217
fiir die 2, NF-Stufe einregeln, Abb, 56,
Entféllt bei Visacustic 100 multiplay.

20. Circuit board settings

20.1 Quiescent current of AF stage

20.1.1 Remove fuses Si 403 and
Si 404. Fig. 55

20.1.2 Connect an ammeter to the free
contacts of the upper fuse-carrier
Si 403.

20.1.3 Using preset control P 117, set
the quiescent current of the AF stage
to 20 mA.

20.1.4 Now connect the meter to fuse-
carrier Si 404 and adjust the quiescent
current of 20 mA for the second AF
stage, using P 217, Fig. 56

This does not apply to the Visacustic
100 multiplay.

Abb, b5 {Fig. B5)

20.2 Lschspannung

20.2.1 Ausgangssituation:

Trickregler ausgeschaltet, beide Kanale
auf Aufnahme und Vorwirtsbetrieb
mit Ton

20.2.2 Mit dem Einstellregler P_.307 am
Kollektor des Transistors T 303 eine
Spannung von 15 V effektiv einstellen.
Bezugspotential ist Masse. Abb., 57

20.2.3 Die Auskoppelspule L 301
durch Drehen des Spulenkérns auf
max. Ausgangsspannung, gemessen am
Kollektor des Transistors T 303, gegen
Masse bringen, Muf der Spulenkern

um wesentlich mehr als eine Umdre-
hung verdndert werden, dann dirfte

ein Funktionsfehler vorliegen. So kénn-
te z.B. der Tonkopf nicht angeschlos-

-

20.2 Erasing voltage

20.2.1 Starting position: Trick controd
off, both channels on recording, for-
ward transport with sound.

20.2.2 Using preset control P 307, set
a voltage of 15 V rms at the collector
of trarsistor T 303. The reference
potential is earth, Fig. 57

20.2.3 Turn the core of cutput coil

L 301 to set maximum output voltage
relative to earth, measured at the
collector of transistor T 303. Turning
the coil core by much more than one
revolution means there is a fault some-
where. The sound head, for instace, i3
possibly not connected. The test points
are indicated by arrows. Fig. 58

Abb. 56 (Fig. 56)

20. Valeurs de réglage pour platines
circuits imprimés

20.1 Courant de repos de I'étage BF

20.1.1 Enlever les fusibles repérés
Si 403 et Si 404; fig. 65,

20.1.2 Brancher un ampéremaétre aux
contacts non occupés du porte-fusibles
supérieur Si 403,

20.1.3 En utilisant te régulateur varia-
ble P 117, régler & 20 mA le courant
de repos de "étage BF,

20.1.4 Muter I'instrument de mesure
sur fe porte-fusibles Si 404 et régler le
courant de repos de 20 mA avec P 217

pour le deuxiéme étage BF; voir fig. 56,

A supprimer en ce qui concerne le
Visacustic 100 multiptay.

20.2 Tension d'effacement

20.2.1 Position initiale:

régulateur de trucage & I'arrét, les deux
pistes sur enregistrement et service en
avant, avec son,

20.2.2 En utilisant le régulateur varia-
ble P 307, régler une tension effective
de 15 volts au collecteur du transis-

tor T 303. La masse constitue {e poten-
tiel de référence; voir la figure 57.

20.2.3 Régler a ta tension de sortie
maximale, mesurée au collecteur du
transistor T 303, par rapport 3 la mas-
se, la bobine de découplage L 301 et
ce en tournant le noyau de bobine,
Dans le cas ou il s’avére nécessaire de
tourner fe noyau de plus qu'une rota-
tion, un défaut de fonctionnement en
devrait étre la cause. H serait possible

sen sein, Die MeBpunkte sind mit Pfei-
len gekennzeichnet, Abb. 68

20.3 HF-Vormagnetisierung

20.3.1 Ausgangsposition:
Trickregler ausgeschaltet und beide
Aufnahmetasten gedriickt, Aussteue-
rungsautomatik gingeschaltet, aber
keine Aussteuerung. Vorwirtsbetrieb
mit Ton,

Abb. 67 (Fig. 57)

20.3.2 Am Knotenpunkt (1) der Bau-
teile P 303 und C 140 mit P 303 eine
Spannung von 12,60 V eff ginstellen,
Abb, 59

20.3.3 Am Knotenpunkt {2} der Bau-
teile P 304 und C 240 mit P 304 eine
Spannung von 11,20 V eff einstetlen.
Abb. 59

20.4 Aussteuerungsanzeige Visacustic
1000 stereo

20.4.1 Ausgangsposition:

Trickregler ausgeschaltet und Aussteue-
rungsregler voll aufgedreht aber nicht
gerastet. Aufnahmetasten 1 und 2 in
Ruhestellung.

20.4.2 Uber einen Frequenzgenerator
ein NF-Signal von 333 kHz an den
Punkten 1 und 4 der Diodenbuchse
einspeisen. Das Ausgangssignal des
Frequenzgenerators langsam erhéhen
bis an den Punkten 3 und 5 der Dio-
denbuchse eine Spannung von 3,50 V
eff ansteht.

20.4.3 Aufnahmetaste 1 {Hauptspur)
einschalten.

Mit dem Einstellregler P 301 die
Leuchtkette LED 301 bis LED 304 so
einstellen, dal} die rote Leuchtdiode

20.3 Hf magnetic bias

20.3.1 Starting position: Trick control
off and hoth recording keys pressed.
Automatic level control on, but no
level control. Forward transport with
sound.

— B T} ettt 3

Abb. 58 (Fig. 58)

20.3.2 Set a voltage of 12.60 V rms at
node (1} of devices P 303 and C 140,
using P 303. Fig. 59

20.3.3 Seta voltage of 11,20 V rms at
node {2) of devices P 304 and C 240,
using P 304. Fig. 59

20.4 Visacustic 1000 stereo level indi-
cator

20.4.1 Starting position: Trick control
off and level control turned up full, yet
not latched. Recording keys 1 and 2 at
neutral.

20.4.2 Using a frequency generator,
inject an AF signal of 333 kHz at
diode socket terminals 1 and 4. Slowly
raise the frequency generator output
until a voltage of 3.50 V rms is applied
to diode socket terminals 3 and 5.

20.4.3 Press recording key 1 {(main track).

Using preset control P 301, adjust light-

emitting chain LED 301 to LED 304 in

such a way that red LED 304 just begins
to glow. The 3.50 V rms output signal

dans ce cas que |a téte sonore n'est pas
branchée. Les points de mesure sont
repérées par des fiéches; voir la fig. 68,

20.3 Prémagnétisation HF

20.3.1 Position initiale:

régulateur de trucage & 'arrét et les
deux touches d’enregistrement action-
nées. La partie automatique de modu-
fation mise en circuit mais sans modu-
lation; service en avant, avec son.

20.3.2 Régler une tension effective de
12,60 volts au point nodal (1) des com-
posants P 303 et C 140, par I'intermé-
diaire de P 303; voir la figure 59,
20.3.3 Régler une tension effective de
11,20 volts au point nodal {2) des com-
posants P 304 et C 240, par l'intermé-
diaire de P 304; voir la figure 59.

20.4 Systéme d'affichage de moduta-
tion Visacustic 1000 stéréc

20.4.1 Position initiale:

réguleteur de trucage a I'arrét et le régu-
lateur de modulation pleinement ouvert
mais sans encliguetage; touches d'enre-
gistrement 1 et 2 en position de repos.
20.4.2 En passant par un générateur de
fréquence, injecter un signal BF
333kHz aux points 1 et 4 de la

diode diode. Augmenter lentement le
signal de sortie du générateur de fré.
quence jusqu’d ce que, aux points 3 et
5 de |a douille diode se présente une
tension effective de 3,50 volts,

20.4.3 Touche d'enregistrement 1
{piste principale) & mettre en circuit.
Par I'intermédiaire du régulateur varia-
ble P 301, régler la chaine des diodes
luminescentes LED 301 & LED 304
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LED 304 gerade anfiingt zu glimmen.
Das unter Pos. 20.4.2 festgelegte Aus-
gangssignal von 3,60 V eff mul bei die-
sem Meflvorgang unverdndert anliggen.
Abtb. 60

20.4.4 Anschliellend ist die Aufnahme-
raste 1 (Hauptspur) aus und die Auf-
nahimetaste 2 {Stiitzspur) einzuschal
ten. Bei unveranderter Signalspannung
an der Diodenbuchse wird mit dem
Einsteliregler P 302 der unter Pos.
20.4.2 und 20.4.3 erlduterte Justage-
vorgang sinngemdl so wiederholt, bis
die rote Leuchtdicde LED 304 be-
ginnt zu glimmen. Abb. 60

20.5 Automatische Aussteuerung

20.5.1 Ausgangsposition:
Aufnahmetasten 1 und 2 gedriickt,
Aussteuerungsautomatik ein- und
Trickregler ausgeschaltet,

20.5.2 An den Anschlupunkten 1 und
4 der Diodenbuchse ein 3 kHz Signal

von 2,00 V eff einspeisen. Den Einstell-

regler P 306 so verdndern, bis an den
AnschiuBpunkten 3 und 5 der Dioden-
buchse, bei unverdndertem Eingangs-
signal, eine Ausgangsspannung von
3,50 V eff ansteht, Abb. 60

Abb. 59 (Fig. 59)
Text zu Abb. 59/Abb, 60

1 Knotenpunkt P 303 -~ C 140~
2 Knotenpunkt P 304 — C 240
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specified in item 20.4.2 must remain
unchanged in this measurement. Fig. 60

20.4.4 Finaily release recording key

1 {rnain track) and press recording key
2 {supporting track). While main-
taining the signal voltage at the diode
socket, repeat the adjustment described
in items 20.4.2 and 20.4.3 (using preset
control P 302} until red LED 304
begins to glow. Fig. 60

20.5 Automatic level controt

20.5.1 Starting position: Recording
keys 1 and 2 pressed, automnatic level
control on and trick controt off,

20.5.2 Inject a 3 kHz signal of 2.00 V
rms at diode socket terminals 1 and 4.
Turn preset control P 308 until, with
the input signal unchanged, an output
voltage of 3.50 V rms appears at
diode socket terminals 3 and 5, Fig. 60

Explanations to Fig. 58/60

1 Node P 303 — C 140
2 Node P304 — C 240

Abb. 80 (Fig. 60)

de manigre a ce qgue {a diode lumines-
cente rouge commence juste & s'allu-
mer {LED 304). Lors de ce processus
de mesure, ie signal de sortic délermind
sous la position 20.4.2 et présentant la
valeur de 3,50 volts effectifs doit &ure
appligué sans aucune modification;
voir la figure 60.

20.4.4 Ensuite, mettre a l'arrét {a
touche d'enregistrement 1 (piste prin-
cipale) et mettre en service la touche
d'enregistrament 2 (Piste d’appuil.
Pour une tension de signatisation in-
variable & {a douilie diode, utiliser le
régulateur variabte P 302 pour répéter
fe processus de réglage décrit sous la
position 20.4.2 et 20.4.3 jusqu'a ce
que ia diode luminescente rouge

LED 304 commence & présenter une
faible lueur; voir la fig. 60.

20.5 Modulation automatigue

20,5.1 Position initiale:

les touches d'enregistrement 1 et 2
acionnées, partie de modulation auto-
matigue en service, régulateur de tru-
cage hors circuit,

20.5.2 Injecter un signal de 2,00 volts
effectifs et de 3 kHz aux points de
raccordement 1 et 4 de la douiile
diode. Faire varier le régulateur P 306
iusqu'a ce que, en présence du méme
signal d'entrée, une tension de sortie
de 3,50 volts effectifs se présente aux
points de raccordement 3 et 5 de la
douilie diode, voir fig. 60.

-

Texte pour les figures 59/60

1 point nodal P 303 - C 140
2 point nodal P 304 -- C 240

20.6 Saugkreise

20.6.1 Ausgangsposition:
Aufnahmetasten 1 und 2 gedriickt.
Aussteuerungsautomatik ein- und
Trickregler ausgeschaltet. Vorwirts-
projektion mit Ton,

20.6.2 Mit dem Saugkreis L. 101 den
HFE-Anteil an AnschluBpunkt 2 des
IC 101 auf Minimum bringen, Abb, 61

Hinweis!

Dig unter Pos. 20.1 bis Pos. 20.6 erlau-

terte Einstellreihenfolge sollte einge-

halten werden. Das NF-Spannungsmel-

gerat mull einen Innenwiderstand von
2 1 MOhm besitzen. Der HF-Anteil ist
mit einem Oszilloskop zu beurteilen.

20.7 Bildfreguenz-Einste' ng

20.7.1 Ausgangsposition:
Vorwartsprojektion mit Ton, gemes-
sen bei 220 V 50 Hz

20.7.2 Frequenzzahier am Kontakt &
und 3 der Steuverbuchse anschlieflen.

20.7.3 Uber den Bildfrequenzschalter
S 401 die nachstehenden Werte in der
vorgegebenen Reihenfolge einstellen.
Abb. 62

Abb. 61 {Fig, §1)

Hinweis:

Beim Visacustic 100 multiplay ent-
fallt die Justage der Einsteliregler
P 401 und P 404,

20.6 Suction circuits

20.6.1 Starting position: Recording
keys 1 and 2 pressed. Automatic level
control on and trick control off. For-
ward projection with sound.

2(.6.2 Using suction circuit L 101,
reduce the HF compoenent at terminal
20f IC 101 to minimum, Fig. 81

Note:

Be sure to observe the adjusting
sequence explained in items 20.1 to
20.6. The AF volmeter must have an
internal impedance of = 1 Mcohm. The
HF component is to be assessed with
the aid of an oscilloscope.

20.7 Frame frequency adjustment.

20.7.1 Starting position: Forward
projection with sound, measured at
220V, 50 Hz.

20.7.2 Connsct frequency counter to
contrel socket contacts b and 3.

20.7.3 Set the following values in the

given sequence via frame speed selector
5401, Fig. 62

Abb. 62 (Fig.

Note:

Adjustment of preset controls P 401
and P 404 does not apply to the
Visacustic 100 muftiplay.

20.6 Circuits d’absorptior

20.6.1 Position initiale:

touches d'enregistrement 1 et 2 ac-
tionnées. Partie automatique de mo-
dulation en circuit et réguiateur de
trucage hors circuit; projection en
avant, avec partie sonore.

20.6.2 En utitisant le circuit d'absorp-

tion L. 107, mettre au minimum {a par-

tie HF au point de raccordement 2 du
circuit intégré 1C 101; voir {a fig. 61,

Nota:

Veiller a se conformer a l'ordre de ré-
glage expliqué sous pos. 20.1 a pos.
20.6. [.e mesureur de tension BF doit
présenter une résistance intarne de
=1 Mohm. La partie HF est & appré-
cier par I'intermédiaire d'un osciilo-
scope.

20.7 Réglage de ia fréquence Image

20.7.1 Position initiale:
projection en avant, avec son, mesurée
a une tension de 220 V, 50 Hz.

20.7.2 Raccorder ie compteur de fré-
quence au contact 5 et 3 de la douille
de commande.

20.7.3 En utilisant le commutateur de
fréquence image S 401, régler les va-
leurs ci-aprés dans 'ordre donné, voir
la figure 62.

o 'v-s-:

Nota:

Pour le Visacustic 100 muitiplay,
I'gjustage des régulateurs variables
P 401 et P 404 est a supprimer.
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Thread film
Enfiler le film

*

i

Stellung des Einstelfregler Anzeige des Matordrehzahl/min Hauptwellendrehzahl/min

Bildfrequenzschalters S 401 Frequenzzihlers

Position of frame speed Preset control Frequency counter | Motor speed/min Main shaft speed/min

selector S 401 reading

Position du commutateur Régulateur Valeur affichée Nombre de tours Nombre de tours

fréquence image S 401 variable par le compteur du moteur/min de I'arbre principal/min
de fréquence

1. 25 im/s (B/s) P43 75 Hz 4680 £ 94 1500 £ 23

2. 24 im/s (B/s) P 402 72 Hz 4480+ 90 1440 £ 22

3. 18 im/s  (B/s) P 403 54 Hz 3340 67 1080 =16

4. 16 2/3im/s {B/s) P 404 50 Hz 3110 63 1000 £ 186

Film einfadeln 39 Hz 2400 £ 120 750 + 35

21. Gleichlauf-Kontrolle

21.1 Ausgangsposition:
Aufnahmetaste 1 (Hauptspur) ge-
driickt, Aussteuerungsautomatik ein-
und Trickregler ausgeschaltet, Vor-
wartsprojektion mit Ton.

21.2 Das Gleichlaufpriifgerdt Typ

ME 104 C {iber ein Uberspielkabel mit
der Diodenbuchse des Tonfilmprojek-
tors verbinden. Ein 3,15 kHz-Signal
einspeisen und auf einen unbeschidig-
ten Tonfilm bei 18 B/sec aufzeichnen.

21.3 Das Gleichlaufpriifgerit auf , Mes-
sen der Gleichlaufschankung” umschal-
ten. Bei Wiedergabe des erstellten MeB3-
bandes darf die Gleichlaufschwankung
maximal * 0,40 % betragen. Gegebe-
nenfalls Tonwelle, Tonrolle oder An-
drucksystem auf Funktion priifen,

21.4 In einem weiteren Arbeitsgang ist
mit dem unter Pos. 21,3 festgelegten
MeRverfahren die Hochlaufzeit zu er-
mitteln, die erforderlich ist, den Schlupf
zwischen Tonwelle und Tonrolle auszu-
gleichen. Die auf diese Weise ermittelte
Hochlaufzeit soll < 1,20 s sein. Die
Hinweise zurm Gebrauch fiir das Gieich-
laufprirfgerdt sind zu beachten.
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21. Checking synchronism

21.1 Starting position: Recording key
1 {main track) pressed, automatic level
control on and trick control off,
forward projection with sound.

21.2 Connect synchronism tester

ME 104 C to the sound projector diode
socket via a re-recording cable. Inject

a 3.15 kHz signal and record on an
intact sound film at 18 fps.

21.3 Switch the synchronism tester
over to “"Measurement of synchronism
fluctuation”, Synchronism fiuctuation
must not exceed x 0.40 % when the
test strip is played back. If necessary

check capstan, capstan idter and pressure

systemn for satisfactory performance.

21.4 Using the procedure given in item
21.3, now determine the run-up time
needed to compensate for the slip
between capstan and capstan idler, The
run-up time ascertained in this manner
is to be << 1.20 sec. Piease note the
directions for use of the synchronism
tester.

21. Contréle de synchronisme

21.1 Position initiale:

touche d'enregistrement 1 actionné
{(piste principale), partie automatique
de modulation en circuit et régulateur
de trucage hors circuit, projection en
avant, avec son.

21.2 Le vérificateur de synchronisme,
type ME 104 C a relier avec la douille
diode du projecteur pour films sono-
res, par 'intermédiaire d'un céble de
surimpression. Injecter un signal de
3,15 kHz et I'enregistrer & une vitesse
de 18 images/sec. sur un film sonore
non abimé.

21.3 Commuter sur fa position ,mest-
re de la variation de synchronisme’ te
vérificateur de synchronisme. Lors de
la reproduction de la bande ainsi con-
fectionnée, bande de mesure, veiller &
ce que les variations de synchronisme
ne dépassent pas la valeur maximale
de £ 0,40 %. Vérifier le cas échéant
'arbre son, le galet partie son ou le
systéme de pression qguant 2 jeur fonc-
tionnement.

21.4 Ensuite, déterminer par une autre
opération le temps de mise en régime
en procédant selon le systéme de me-
sure déterminé conformément & la po-
sition 21.3, ternps nécessaire 4 com-
penser le patinage entre F'arbre son et
le galet partie son. Le temps de mise
en régime déterminé de cette maniére
doit se situer 4 < 1,20 secondes. Pour
ce faire, se conformer aux instructions
d'emploi du vérificateur de synchro-
nisme.




Montageplan
Gleichlaufelektronik —
NF-Leiterplatte —
Oszillatorleiterplatte

Assembly diagram Plan de montage

Synchronism Partie électronique de
electronics — synchronisme - circuit
AF-circuit board — imprime BF — circuit

oscillator circuit board imprimé oscillateur
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22. Lautsprecherbox

22.1 Die mit Selbstklebefolien ange-
klebte Lautsprecherabdeckung mit
ginemn geeigneten Gegenstand vom Ge-
hause abdricken, Abb. 63

22.2 Der Lautsprecher ist jetzt zugang-
lich und kann nach dem Entfernen der
vier Schrauben aus dem Gehduse gezo-
gen werden. Abb. 64

22.3 Bei demontiertem Lautsprecher
1aRt sich die Lautsprecherleitung aus-
tauschen,

Abb. 63 (Fig. 63)

22.4 Die Montage der Bauteile erfolgt
sinngemaf in umgekehrter Reihenfolge
unter besonderer Beriicksichtigung fol-
gender Priifhinweise:

22.4.1 Die Lautsprecherleitung muf so
angeschlossen werden, dafl eine positi-
ve Gleichspannung am Rundstift des
Steckers eine Membranauslenkung aus
der Box heraus bewirkt,

22.4.2 Beim Priifen des eingebauten
Lautsprechers liber einen klirrarmen
Verstarker der auf eine Ausgangsspan-
nung von 6 Volt bei 1 kHz eingestellt
ist, muB sich wahrend dem Durch-
stimmen des Frequenzgenerators von
20 Hz auf 20 kHz innerhalb von 5 Se-
kunden ein sauberer Sinuston chne
Verzerrungen, klirren oder rasseln er-
geben.
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22. Loudspeaker cabinet

22.1 The loudspeaker cover bears self-
adhesive foils and is to be lifted off the
cabinet with the aid of a suitable
implement. Fig. 63

22.2 The loudspeaker is accessible now.
Remove the four screws and draw the
speaker out of the enclosure. Fig. 64

22.3 Having removed the loudspeaker,
you can exchange the cable.

Abb. 64 (Fig. 64)

22.4 Assembte the components in the
reverse sequence with special allowance
for the following test instructions:

22.4.1 The loudspeaker cable is to be
connected in such a way that a
positive DC voltage at the round plug
pin makes the diaphragm move out-
wards.

22.4.2 Test the built-in loudspeaker
using a low-distortion amplifier that is
set to an output voltage of 6 V at

1 kHz. A clear sine signal, not showing
signs of distortion, clinking or rattling,
must be obtained when the frequency
generator is raised form 20 Hz 10

20 kHz inside 5 seconds.

22. Enceinte haut-parleur

22.1 En utilisant un outil approprié,
enlever du boitier te recouvrement de
I'enceinte haut-parleur fixé par une
feuille auto-collante; voir fa figure 63.

22.2 L'enceinte haut-parleur est alors
accessible et permet d'étre retirée cu
boitier aprés avoir enlevé les quatre
vis; figure 64.

22.3 L'enceinte acoustique étant dé-
montée, il est possible de remplacer la
tigne haut-parieur.

31111
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22.4 Le montage des composants se
fait dans I'ordre inverse du démontage
el ce en considérant en particulier les
instructions de contrdle données ci-
aprés:

€

22.4.1 Veiller & brancher la ligne haut-
parleur de maniére a ce qu'une tension
continue posiive & ka broche ronde de
la fiche entraine une déviation de |a
mernbrane en dehors de I'enceinte.

22.4.2 Lors du contrdle de 1'enceinte
acoustigue incorporée, & travers un
amplificateur & faible bruit et réglé sur
une tension de sortie de 6 voits & 1 kHz,
une tonalité sinusoidale pure sans dis-
torsions ni ronflement ou claquage

doit &tre perceptible lors de la synto-
nisation du générateur de fréquence

par bonds de 20 Hz et & 1'intérieur de

5 secondes.

111111
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22.4.3 Wird die Lautsprecherbox an
eine Signalspannung von 6 V und 30 Hz
angeschiossen, dann darf beim Abho-
ren mit einem Stethoskop kein Zischen
durch austretende Luft hdrbar sein,
Kabelausfihrung verkitten und auf gute
Lautsprecherverschraubung achten.

22.4.3 Connect the loudspeaker to a
6 V/30 Hz signal and use a stethoscope
to make sure there is no hissing caused
by escaping air. Cement cable outlet

and check loudspeaker screws for firm
fit.

22.4.3 Dans fe cas oU I'enceinte acou-
stique est branchée sur une tension de
signal de 6 volts et de 30 Hz, I"écoute
par stéthoscope doit se faire sans siffle-
ment provoqué par |"air sortant. Scei-
ler I'amenée de cable et veiller & un
vissage convenable de I'enceinte acous-
tique.

8]k
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Schmierplan Visacustic 1000 stereo und Visacustic 100 multiplay

Teil

Triebwerk

Olfitz

Lagerbock
Automatikhebel

Getriebeplatte, vorne

Steckkerbstift
Andruckbacke, oben

Steckkerbstift

Schlaufenbildner, hinten

Steckkerbstift

Schlaufenbildner, vorne
Zahlwerk (Schnecke)

Zahntrommelrad
Schnecke

Lager
Zahntrommelachse

Lager
Zahliwerkachse
Achse
Scharnierbolzen
Platine
Greiferlager
Scheibe

Kugel

Greifer
Druckstiick

Kurve
Taumelscheibe

Platine
Bildstrichhebel

Objektivtriger
Rastfeder
Objektiv

Focusierknopf
Achse

Getriebeplatte, vorn

Getriebeplatte, hinten

Haltebolzen

Kalottenlager
Kalottenlager

[gTal

Teile-Nr.

7703 268
7703 263

7703 274
7703 261

7703 271
7703272

7703 278
7 703 282

770321
7703 281

7703 284

7703 29
7703 267

7703292
7703 288

7703 299
7703 284

7703323
7703324

7703 311
7703734

0111379
0162018
7703738

7703316
7703 345
7703 343

7703311
7703312

7703 326
7703 334
7703 131

7703743
7703 355

7703 261
7703 285
7 703 295

7297 039
7 297 052

Schmierstoff

Ol, E 300, extra
Q1, E 300, extra

Vaseline, weill 07620
Vaseline, weill 07620

Vaseline, wei 07620
Vaseline, weill 07620

Vaseline, weifl 07620
Vaseline, weilt 07620

Vaseline, weill 07620
Vaseline, weilk 07620

Molykote DX-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

0, E 300, extra
04, E 300, extra

Ol, E 300, extra
Ol, E 300, extra

Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Structouis BHD
Structouis BHD
Structouis BOH

Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Vaseline, weilk 07620
Vaseline, weilt 07620
Vaseline, weil 07620

Vaseline, weilkl 07620
Vaseline, weill 07620

Vaseline, weill 07620
Vaseline, weift 07620
Vaseline, weift 07620

01, E 300, extra
Ol, E 300, extra

Hersteller

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa,

Fa,

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa,
Fa.
Fa.

Fa.
Fa,

Aral
Aral

[<iibher
Kither

Kliiher
Kliber

Kliiber
Kliber

Kliber
Kliber
Dow Corning

Dow Corning
Bow Corning

Aral
Aral

Aral
Aral

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Carning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

KHiber
Kiiber
Kiiiber

Dow Corning
Dow Corning

Kliber
Kliber
Kliiber
Kliiber
Kliber
Kliiber
Kigber
Kliber

Aral
Aral

S8R E|

I{}illl

lllllll

1

Antriebsplatte

Tonwelle
Lager

Schalterachse
Andruckkurve
Schaltersperrkurve
Schaltwalze

Rastbolzen
Rasthebel
Rastrolle, lang

Andruckkurve
Zylinderstift
Steuernocken

Rastbolzen
Auslosehebel
Rastrolle, kurz

Rastrolle, lang
Rastroile, kurz
Andruckkurve
Schaltsperrkurve

Andruckhebel
Antriebsplatte

Achse
Andruckhebel

Andruckhebel
Andruckrolle

Schattergehiuse
Umlenkrolle, vorne
Umlenkrotle, hinten

Schaltergehiuse
Schaltersperre

Schaltergehduse
Distanzrohr
Stellhebel
Stellhebel
Kugel

Schaltergehause
Deckel

Achse

Andruckbacke, hinten

Kalottenlager
Olfilz
Lagerbock

Schnecke
Schneckenrad

7703 253
7703 401

7703376
7703 378
7703 377
7703379

7703 363
7703372

7703374 .

7703 378
0120126
7 703 381

7703 363
7703 371
7703373

7 703 374
7 703 373
7 703 378
7703 377

7 703 406
7 703 361

7 703 409
7 703 407

7703 408
7703 403

7703 362
7703423
7703 424

7703 362
7703 383

7 703 362
7703 364
7703 365
7 703 365
0 162 009

7703 362
7703 388

7703422
7703 417

7 297 052

7703 268
7703 263

7 703 394
7703 405

Lamora Super 25
Ol, E 300, extra

Molykote B3 X-Paste
Molykote O X-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote D X -Paste
Molykote D X-Paste
Motykote D3 X-Paste
Moivkote D X-Paste

Molykote D X-Paste
Maolykote D X-Paste

Molykaote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote O X-Paste
Maolykote D X-Paste

Silicondi AK 200
Siliconol AKX 200
Siliconal AK 200

Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote DX -Paste
Moiykote D X-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Moiykote DX-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Ol, E 300, extra

G, E 300, extra
01, £ 300, extra

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa

Fa

Fa
Fa

Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.

Fa.
Fa.

Fa
Fa.

Kliiber
Aral

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

. Dow Corning
Fa.
Fa.

Dow Corning
Dow Corning

. Dow Corning
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Oow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

. Dow Corning
. Dow Corning

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Carning

Dow Corning
Dow Corning

Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Aral

Aral
Aral

. Dow Corning

Dow Corning



Spulenarm

Lagerhiiise
Zahnrad

Lagerhiilse
Zahnrad

Zahnrad
Spulenarm

a2
&
4
B

Gelenkwelle
Gelenkbolzen

Gelenkbolzen
Federscheibe
Abdeckung

Spuienarm
Spulenarm

Spulenarm
Lagerbolzen
Steckkerbstift

Projektorbaustein

Chassis
Steckkerbstifte
Umlenkrollen, vorne
Umlenkrollen, hinten

Gelenkwelle
Gelenkbolzen
Kupplungsrad, hinten

Gelenkwelle
Gelenkbolzen
Kupplungsrad, vorne

Gelenkwelle
Mitnehmerrad

Filzscheibe
Gegenscheibe

Bremsfeder
Steckkerbstift
Kupplungsmutter

Bremsfeder
Spannhebel
Kupplungsmutter

Spannhebel mit Pallkerbstift
Spannrolie

Chassis mit Steckkerbstift
Schneckenrad

Bildstrichknopf
Federscheibe
Platine
Bildstrichhebel

7703 445
7703 448

7703 445
7703 449

7 703 451
7703 443

7703 453
7703 452

7703 452
7 703 454
7703 444

7703443
7703 446

7703 446
7703 447
0t24 111

7703 781
0124009
7703423
7703424

7703 453
7703 452
7 703 4b7

7 703 453
7 703 452
7 703 458

7 703 4563
7703 461

7703 433
7703 462

7 703 456
7703 477
7 703 465

7 703 456
7703 442
7 703 466

0122032
7 703 441

0124010
7703438

7703 354
0102 210
7703 311
7703312

Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote O X-Paste
Maolykote D X-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote DX-Paste

Motykote DX-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Siliconol AK 200
Silicondl AK 200
Silicondl AK 200
Silicondl AK 200

Molykote DX-Paste
Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste
Moiykote DX-Paste
Moiykote DX-Paste

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa,
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa,
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.
Fa,

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Wacker-Chemie
Wacker-Chemic
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Carning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
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Verstirkerchassis

Randelschraube
Buchse
Stellschraube
Verstarker-Chassis

Réandelschraube
Buchse
Stellschraube
Verstarker-Chassis

Fithrungsschiene
Verstdrker-Chassis

Verstarker-Chassis
Chassis
Achse

Tonkopftriger

Achse

Andruckhebel auf Nabe

Andricker

Tonkopftrager
Andruckklappe
Achse

Befestigungsschraube
Tonkopftrager
t.agergehause

7703 037
7703036
7703043
7703 826

7703045
7703 044
7703 043
7703826

7703032
7703826

7703 826
7703781
7703 051

7703109
7703 107
7703104

7703121
7703122
7703142

7 703 137
7703121
7703 251

Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste

Molykote D X-Paste
Molykote D X-Paste

Molykote DX-Paste
Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste

Silicondl AK 200
Siticonal AK 200
Silicondl AK 200

Silicondl AK 200
Siticondl AK 200
Siticondl AK 200

Molykote D X-Paste
Molykote DX-Paste
Molykote D X-Paste

Fa.
Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Fa.
Fa.
Fa.

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Bow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

RQ
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Part
Drive Movement

Felt oil pad
Bearing bracket

Automatic control lever
Gear plate, front

Grooved dowel pin
Pressure pad, top

Grooved dowel pin
Loop former, rear

Grooved dowel pin
toop former, front

Counter {worm)

Film drum
Worm

Bearing
Drum spindie

Bearing
Counter spindle

Axle
Hinge pin

Plate
Claw bearing

Washer
Ball
Claw

Thrust piece
Cam
Wobble plate

Plate
Frame line lever

Lens mount
Detent spring
Lens

Focusing knob
Spindle

Gear plate, front
Gear plate, rear
Retaining pin

Cap bearing
Cap bearing

Part No.

7 703 268
7 703 263

7703274
7703 261

7703271
7703272

7703278 .
7703282 -

7703 271
7703 281

7703 284

7 703 291
7703 267

7703 292
7703 288

7 703 299
7 703 284

7703 323
7703324

7 703 311
7703734

0111379
0162018
7703738

7703316
7703 345
7 703 343

7703 311
7703312

7703326
7703 334
7703 131

7703 743
7703 335

7703 261
7703 285
7 703 285

7297 039
7 297 052

L.ubrication chart for Visacustic 1000 stereo
and Visacustic 100 multiplay

Lubricant

Oil & 300, extra
Cil, E 300, extra

Vaseline, white 07620
Vaseline, white 07620

Vaseline, white 07620
Vaseline, white 07620

Vaseline, white 07620
Vaseline, white 07620

Vaseline, white 07620
Vaseline, white 07620

Molykote DX paste

Molykote DX paste
Maolykote DX paste

Qil, E 300, extra
0Oil, E 300, extra

Qil, E 300, extra
Oil, E 300, Extra

Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote BX paste
Maolykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste

Structouis BHD
Structouis BHD
Structouis BHD

Molykote DX paste
Molykote DX paste

Vaseline, white 07620
Vaseline, white 07620
Vaseline, white 07620

Vaseline, white 07620
Vaseline, white 07620

Vaseline, white 07620
Vaseline, white 07620
Vaseline, white 07620

Oil, E 300, extra
Oil, E 300, extra

Manufacturer

Acral
Aral

Kliber
Ktiber

Kliiber
Kliber

Kliber
Kliber

Kliber
Kliber

Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Aral
Aral

Aral
Aral

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Kliber
Kiiber
Kliber

Dow Corning
Dow Corning

Kliber
Kliiber
Klijber

Kliber
Kliher

Kiiiber
Kliber
Kliber

Aral
Aral

91

1

g

-t B

I




92

Drive plate Spool arm
Capstan 7 703 253 Lamora Super 25 Kliber (‘3393”'”9 sleeve
i ear
Bearing 7 703 401 Qil, E 300, extra Aral .
. . H Bearing sleeve
Switch spindle 7 703 376 Molykote DX paste Dow Corning ! Gear
Pressure cam 7703378 Molykote DX paste Dow Corning " :
Switch locking cam 7703 377 Molykote DX paste Dow Corning Gear
Controller 7 703 379 Molykote DX paste Dow Corning 1 Spooi arm
Detent pin 7 703 363 Molykote DX paste Dow Corning & ‘ Universal-joint shaft
Detent lever 7703 372 Molykote DX paste Dow Corning o ' Joint pin
Detent roller, long 7703374 Molykote DX paste Dow Corning Joint pin
Pressure cam 7703378 Molykote DX paste Dow Corning * Spring washer
Straight pin 0120126 Molykote DX paste Dow Corning Tl Cover
Control cam 7 703 381 Molykote DX paste Dow Corning Spool arm
Detent pin 7 703 363 Molykote DX paste Dow Corning E Spool arm
Release lever 7703371 Molykote DX paste Dow Corning ; Spool arm
Detent roller, short 7703 373 Molykote DX paste Dow Corning ; Bearing pin
Detent roller, long 7703374 Molykote DX paste Dow Corning | Grooved dowel pin
Detent roller, short 7703373 Molykote DX paste Dow Corning X
Pressure cam 7703 378 Molykote DX paste Dow Corning : .
Switch locking cam 7 703 377 Molykote DX paste Dow Corning Projector module
Pressure lever 7703 406 Molykote DX paste Dow Corning “ Chassis
Drive plate 7703 361 Molykote DX paste Dow Corning CY3 Grooved dowel pins
Spindle 7 703 409 Molykote DX paste Dow Corning Guide rollers, front
Pressure lever 7 703 407 Molykote DX paste Dow Corning Guide rollers, rear
Pressure lever 7 703 406 Molykote DX paste Dow Corning Universal-joint shaft
Pressure roller 7 703 403 Molykote DX paste Dow Corning Joint pin
Switch case 7 703 362 Silicone oil AK 200 Wacker-Chemie Clutch wheel, rear
Guide roller, front 7703423 Silicone oil AK 200 Wacker-Chemie ; Universal-joint shaft
Guide roller, rear 7703424 Silicone oil AK 200 Wacker-Chemie i Joint pin
Switch case 7 703 362 Molykote DX paste Dow Corning Clutch wheel, front
Switch lock 7703 383 Molykote DX paste Dow Corning Universal-joint shaft
Switch case 7 703 362 Molykote DX paste Dow Corning Driving wheel
Spacing tube 7 703 364 Molykote DX paste Dow Corning Felt washer
Setting lever 7 703 365 Molykote DX paste Dow Corning ‘ Thrust washer
Setting lever 7 703 365 Molykote DX paste Dow Corning 4 Brake spring
Bail 0162 009 Molykote DX paste Dow Corning Grooved dowel pin
Switch case 7 703 362 Molykote DX paste Dow Corning Clutch nut
Cover 7703 388 Molykote DX paste Dow Corning Brake spring
Spindle 7703 422 Molykote DX paste Bow Corning I ension lever
Pressure pad, rear 7703 417 Molykote DX paste Dow Carning Glatch nut
Cap bearing 7 297 057 0il, E 300, extra Aral I'ension ievgr and close-
] tolerance pin
Felt oil pad 7 703 268 Qil, E 300, extra Aral Jockey roller
Bearing bracket 7703 263 Gil, E 300 extra Aral N , .
Chassis and grooved dowel pin
Waorm 7703 394 Molykote DX paste Dow Corning Worm wheel
Worm wheel 7703 405 Molykote DX paste Dow Corning . .
Frame line knob
Spring washer
Mate
Frame line lever

7 703 445
7 703 448

7703 445
7703 449

7 703 451
7703 443

7 703 453
7 703 452

7 703 452
7 703 454
7703 444

7703 443
7 703 446

7 703 446
7703 447
0124 111

7703 781
0124 009
7703 423
7703424

7703 453
7703 452
7 703 457

7 703 453
7703 452
7 703 458

7703 453
7703 461

7703 433
7703462

7703 456
7703477
7 703 465

7 703 456
7703 442
7 703 466

0122 032
7 703 441

0124010
7703 438

7703 354
0102 210
7703 311
7703312

Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste

Malykote DX paste
Moiykote DX paste
Motykote DX paste

Silicone oil AK 200
Silicone oil AK 200
Silicone oil AK 200
Silicone oil AK 200

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste

Malykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote B X paste
Molykote DX paste

Molykote X paste
Molykote OX naste

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote B X paste

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Oow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Cow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning



Amnplifier chassis

Knurted screw
Bush

Adjusting screw
Amplifier chassis

Knurled screw
Bush

Adjusting screw
Amplifier chassis

Guide rail
Amplifier chassis

Amplifier chassis
Chassis
Spindle

Sound head carrier

Spindle
Pressure iever on hub
Pressure unit

Sound head carrier
Pressure flap
Spindle

Fixing screw
Sound head carrier
Bearing box
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7 703 037
7 703 036
7703 043
7703 826

7 703 045
7703 044
7 703 043
7703 826

7703032
7703826

7703 826
7 703 781
7 703 051

7703109
7703107
7703104

7703121
7703122
7703142

7 703 137
7703121
7 703 261

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Molykote DX paste

Silicone oil AK 200
Silicone oil AK 200
Silicone oil AK 200

Silicone oil AK 200
Silicone oil AK 200
Silicone oil AK 200

Molykote DX paste
Molykote DX paste
Motykote DX paste

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
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Plan de graissage Visacustic 1000 stéréo et Visacustic 100 multiplay

Piéce
Mécanisme d’entrainement

Feutre d'huile
Support de palier

Levier automatique
Platine d’engrenage, avant

Goupille entaillée insertion
Machoire de pression, haut

Goupille entaillée, insert.
Formeur de boucle, arrigre

Goupille entaillée, insert.
Formeur de boucle, avant

Mécanisme compteur (vis)
Roue de tambour a dents
Vis

Palier

Axe de tambour & dents

Palier
Axe mécanisme compteur

Axe
Axe charniére

Platine
Palier & griffe

Rondelle
Bille
Griffe

Pigce de pression
Courbe
Disque en nutation

Platine
Levier trait d'image

Support d'objectif
Ressort d'arrét
Objectif

Bouton focalisation

Axe

Platine d’engrenage avant
Platine d’engrenage arriére
Boulon demaintien

Palier & calotte
Palier a calotte

N@ de piéce

7 703 268
7703 263

7703274
7 703 261

7703271
7703272

7703 278
7 703 282

7703271
7 703 281

7703 284

7703 291
7703 267

7703 292
7703 288

7 703 299
7 703 284

7703 323
7703 324

7703311
7703734

0111378
0162018
7703738

7703316
7703 345
7703 343

7703311
77032312

7703326
7703334
7703131

7703 743
7 703 335
7703 261
7 703 285
7703 295

7297 039
7297 052

Lubrifiant

Huile, E 300, extra
Huile, E 300, extra

Vaseline, blanc 07620
Vaseline, blanc 07620

Vaseline, blanc 07620
Vaseline, blanc 07620

Vaseline, blanc 07620
Vaseline, blanc 07620

Vaseline, bltanc 07620
Vaseline, blanc 07620

Molykote, pate DX

Molvkote, pate DX
Molykote, pate DX

Huile, E 300, extra
Huile, £ 300, extra

Huile, £ 300, extra
Huile, £ 300, extra

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pdte DX
Molykote, pdte DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX
Molykote, pite DX

Structouis BHD
Structouis BHD
Structouis BHD

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Vaseline, blanc 07620
Vaseline, blanc 07620
Vaseline, blanc 07620

Vaseline, blanc 07620
Vaseling, btanc 07620
Vaseline, blanc 07620
Vaseline, blanc 07620
Vaseline, blanc 07620

Huile, E 300, extra
Huile, £ 300, extra

Fournisseur

Aral
Aral

Kiliber
Kiiiber

Kiliber
Kliiber

Kiiber
Klaber

Kliber
Kliber

Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Aral
Aral

Aral
Aral

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Caorning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Klaber
KlGber
Klaber

Dow Corning
Dow Corning

Kldber
Kiiber
Kldber

KHiber
Kliber
Kl{iber
Klaber
KHiber

Aral
Aral
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Platine d'entrainement

Arbre partie son

Palier

Axe commutateur

Courbe de pression

Courbe blocage commutat.
Tambour de commande

Boulen d'arrét
Levier d'arrét
Rouleau d'arrét, fong

Courbe de pression
Broche cylindrique
Came de commande

Boulon d'arrét
Levier de déclenchement
Rouleau d'arrét, court

.Rouleau d’arrét, jong
auleau d'arrét, court
Courbe de réponse

Courbe de blocage commut,

Levier de pression
Platine d’entralnement

Axe
Levier de pression

Levier de pression
Rouleau de pression

Boitier commutateur
Blocage commutateur

Boitier commutateur
Tube d'écartement
l.evier de réglage

Levier de réglage
Bille

Bofitier commutateur
“nuvercle

AXe
Machoire pression, arriére
Palier a calotte

Feutre d'huile
Support de palier

Vis
Roue & vis sans fin
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7 703 263

7 703 401
7 703 376
77 3378
7703 377
7703379

7 703 363
7703372
7703374

7703378
0120126
7 703 38t

7 703 363
7703371
7703373

7703374
7703 373
7 703 378
7 703 377

7703406
7 703 361

7703 409
7 703 407

7 703 406
7703 403

7 703 362
7 703 383

7703 362
7703 364
7703 365

7 703 365
0162 009

7 703 362
7 703 388

7703422
7703417

7 297 052
7 703 268
7703 263

7703 394
7 703 405

Lamora Super 25

Huile, E 300, extra
Molykote, pate BX
Molykote, pate DX
Malykote, pdte DX
Molykote, péte DX

Molykote, pdte DX
Motlykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pédte DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX
Molykote, pdte DX

Molykote, pdte DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pdte DX

Moiykote, pdte DX
Molykote, pate DX

Molykote, pste DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pdte DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Huile, E 300, extra
Huile, E 300, extra
Huile, E 300, extra

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Kliber

Aral

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Carning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Carning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Aral
Aral
Aral

Dow Corning
Dow Corning
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Bras de bobine

Douille de palier
Roue dentée

Douille de palier
Roue dentée

Roue dentée
Bras de bobine

Arbre articulé
Boulon de |"articuiation

Boulon de I'articulation
Roneile élastique
Recouvrement

Bras de bobine
Bras de bobine

Bras de bobine
Boulon de palier
Goupille, entailiée, insert.

Composant projecteur

Chassis

Goupilles, entaill,, insert.
Galets de renvoi, avant
Galets de renvoi, arriére

Arbre articulé
Bouton de Farticulation

Roue d’accouplement, arriére

Arbre articulé
Boulon de I'articulation
Roue d'accouplement, avant

Arbre articulé
Roue d’entrainement

Rondelle en feutre
Rondelle d'appui

Ressort de freinage
Goupiile entailiée, insert,
Ecrou d'accouplement

Ressort de freinage
Levier de serrage
Ecrou d'accouplement

Levier de serrage avec goupille

cannelée, usinée

Rouleau de serrage

Chassis avec goupille entaillée
d'insertion

Roue & vis sans fin

Bouton trait d'image
Raondelle élastique
Platine

Levier trait d'image

7703 445
7 703 448

7703 445
7703449

7703 457
7703 443

7 703 453
7703 452

7703 452
7703 454
7703 444

7 703 443
7703 446

7 703 446
7703 447
0124111

7 703 781
0 124 009
7 703 423
7703 424

7 703 453
7 703 452
7703 457

7 703 453
7703 452
7703 458

7 703 453
7703 461

7 703 433
7 703 462

7703 456
7703 477
7 703 465

7703 456
7703 442
7 703 466

0122032
7703 441

0124 010
7703 438

7703 354
0102 210
7703 311
7703312

Molykote, pate DX
Molykote, pdte DX

Molykote, pdte DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pdte DX

Molykote, pite DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX
Malykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, péte DX

Molykote, pidte DX
Molykote, pdte DX
Molykote, pdte DX

Huile sificone AK 200
Huile sificone AK 200
Huile silicone AK 200
Huile siticone AK 200

Molykote, pate DX
Molykote, pdte DX
Molykote, pdte DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pdte DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pdte DX
Molykote, pite DX

Motykote, pite DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, péte DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Bow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning

Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
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Chassis amplificateur

Vis moletée

Douille

Vis de réglage
Chassis amplificateur

Vis moletée

Douille

Vis de régfage
Chassis amplificateur

Rail de guidage
Chassis de guidage

Chassis amplificateur
Chassis
Axe

Support téte sonore
v

-]

Levier de pression sur moyeu

Elément presseur

Support téte sonore
Clapet de pression
Axe

Vis de fixation
Support téte sonore
Boftier palier
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7 703 037
7703 036
7703 043
7703 826

7703 045
7703044
7703 043
7703 826

7 703032
7703 826

7703826
7703781
7703 051

7703109
7703 107
7703 104

7703121
7703 122
7703142

7703137
7703121
7703 251

Molykote, pate DX
Molykote, pite DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Motykote, pate DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Motykote, pdte DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Huile silicone AK 200
Huile silicone AK 200
Huile silicone AK 200

Huile silicone AK 200
Huile silicone AK 200
Huiie silicone AK 200

Molykote, pdte DX
Molykote, pate DX
Molykote, pate DX

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Wacker-Chemie
Wacker-Chemie
Wacker-Chemie

Dow Corning
Dow Corning
Dow Corning

vieisiwerte

Sémtliche wichtigen Spannungen und
Stréme sind, wenn nicht anders ver-
merkt, gegen Masse bezogen und in den
Schaltungsunterlagen eingezeichnet.
Die Spannungswerte miissen ohne
Motorlauf, Standlicht und Aussteue-
rung bei Aufnahmestellung des Gerites
gemessen werden, Eine Ausnahme bil-
den Klammerwerte, die bei voll ausge-
steuerter Endstufe anstehen.

Die Stromlaufplane sind in Stellung
LAufnahme” gezeichnet,

MeRmittel

1. Elektronenstrahl Oszilloskop mdg-
lichst mit Speicher. Eingang -~
>1MOhm, <100 pF. Y-Verstirker
und Zeitablenkung geeicht,

2. Spannungsmelgerst Ri = 50 KOhm/
V — NF — MeBgerat Ri =~ 1 MOhm.

3. StrommeBgerit Ri < 0,20 Ohm

4. Frequenzmefigerat

5. Gleichlaufprifgerat

Minweis

Samtliche weiteren Mellmittel und
Einstellehren sind der giltigen Werk-
zeugliste zu entnehmen.

Netz-Stromaufnahme
Gemessen wird die Stromaufnahme bei

Normalprojektion mit 18 B/sec ohne
Aussteuerung.

Measured values

Unless indicated otherwise, all the
important currents and voltages relate
to earth and are given in the circuit
diagrams. The voltages are to be
measured under the following con-
ditions: motor not running, still fight,
and level control at recording. This

does not apply to the values in brackets;
they are obtained with a fully driven
output stage.

The circuit diagrams are shown at the
position ,,Recording”’.

Instruments:;

1. Cathode-ray oscilloscope, with
memory if possible; input =1 Mohm,
<. 100 pF. Y amplifier and time de-
flection calibrated.

2. Voltmeter Ri~ 50 kohm/V - AF
meter Ri > 1 Mohm.

3. Ammeter Ri <0.20 ohm

4. Frequency meter

5. Synchronism tester

Note
All other instruments and gauges are to
be found in the accompanying tool list.

Mains power consumption

Current consumption is to be measured
at the normal speed of 18 fps, without
level control.

Valeurs de mesure

Sauf indications contraires, toutes les
tensions importantes et courants sont
référés & la masse et inscrits de cette
maniére dans l1a liasse des plans. La
mesure des tensions doit se faire sans
fonctionnement du moteur, & Ia lu-
miére d’attente et & une modulation
en position d'enregistrement de |'appa-
reil. Sont exceptées les valeurs entre
parenthéses vaiables pour un étage
final & moduiation entiére.

Les plans des connexions et schémas

de circuits sont dessinés en position
‘enregistrement’,

Movyens de mesure

1. Oscilloscope & faisceau électronique, -lf

€171

si possible avec mémoire. Entrée
> 1 Mohm, < 100 pF. Amplifica-
teur Y et base de temps étalonnés.
2. Mesureur de tension’Ri = 50 kchms/
V — BF - mesureur Ri = 1 Mohm.,
3. Mesureur de courant Ri < 0,20 chm
4. Mesureur de fréquence
5. Mesureur de synchronisme

Nota:

Pour tous les autres moyens de mesure
et gabarits de réglage se référer a fa
fiste valable d’outils.

Courant absorbé — secteur
La mesure du courant absorbée se fait

en position projection normale avec
18 images/sec., sans modulation,

Spannung Stromaufnaghme Stromaufnahme
Visacustic 1000 stereo Visacustic 100 multiplay

Volitage Power consumption Power consumption
Visacustic 1000 stereo Visacustic 100 multiplay

Tension Courant absorbé Courant absorbé
Visacustic 1000 stéréo Visacustic 100 multiplay

240V b0 Hz 0,80A 0,08 A 0,74 AX007 A

220V BOHz 088A1+0,09A 082A1008A

130V 50 Hz 150A 20,15 A 1,35 AZ£0,13A

110V 50Hz 1,70A X017 A 1,64A 20,16 A
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Motorregelkreis [C 401

Die Funktion des IC 401 kann mit
einemn Elektronenstrahl Oszitloskop
iiberprift werden. Hierbei ergeben sich
bei einer Versorgungsspannung von
220 V B0 Hz und einer Bildfrequenz
von 18 B/fsec folgende Werte:

Anschlufpunkt 1
Anschlufpunkt 2

Massepotential
Nicht belegt

Anschtulpunkt 3 — Impulse des Opto-
kopplers

Motor control circuit 1C 401

The operation of 1C 401 can be tested
with a cathode-ray oscilloscope. The
following values are obtained at 220 V/
50 Hz and 18 fps:

terminal 1 earth potential
terminal 2 biank
Terminal 3 pulses of optical

coupler Fig. 65

Circuit de réglage moteur |C 407

Le fonctionnement du circuit intégré
IC 401 peut &tre vérifié par l'intermé-

diaire d'un oscitloscope & faisceau élec-

tronigue. Pour une tension d'alimen-
tation de 220 V, b0 Hz, et 3 une fré-
quence d'image de 18 images/sec., il
en résultent les valeurs suivantes:

Point de raccordement 1 potentiel
de masse

Point de raccordement 2 non
occupé

Point de raccordement 3 — impulsions
de I'opto-coupleur

-~
(V) A
3

lt——— 18,5 MS el

I

Abb. 65 (Fig. 65}

100

20

30 40

o

50 60 t {ms)

i

3

1111}

AnschluBpunkt 4 — Impulse am Eingang des Frequenzverdopplers
Terminal 4 — Pulses at frequency doubler input
Point de raccordement 4 — impulsions & I'entrée du doubleur de fréquence

U
(v) 4

2

Abb. 66 (Fig. 66)

Terminal 5 — Pulses at monoflop

U
(V) !

2

Abb. 67 {Fig. 67}

—— > ;‘;,;?l:-
10 20 30 40 50 60 t(ms)
-1-—-————-. 18,5 MS —p»
AnschluBipunkt 5 — impulse am Monofiop
Point de raccordement 5 — Impulsions & la bascule monoflop
AR AN -
10 20 30 40 50 60 t{ms)
e 1 85111 5 ]
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Anschiuflpunkte 6, 7 und 8

Impulse am Ausgang des Monoflop (8} und an den Eingangen der Vorladeschaltung {7)
sowie des Komparators und Tastverhaltniswandlers (8)

Terminais 6, 7 and 8

Pulses at the output of monoflop {6) and at the inputs of precharging circuit {7),
comparator and pulse duty factor converter (8}

Points de raccordement 6, 7 et 8

Impulsions & la sortie du monoflop (6) et aux entrées du circuit de charge d'entrée (7)
et du comparateur et du convertisseur du rapport de manipulation {8)

U A

(mV)

o [\
20

N /

A
' \"/

—20

I~

\
Véo 3r\/0\/\60

Y

- 40 1

Abb. 68 (Fig. 68}

AnschluBpunkt 9

Impulse am internen Schaltfrequenz-Oszillator, Komparator und Tastverhaltniswandler

Terminal 9

Pulses at the internal switching frequency oscillator, comparator and pulse duty factor converter

Point de raccordement 9

Impulsions & I"oscillateur interne de fréquence de commande, au comparateur et au convertisseur

de rapport de manipulation

Uod
(V)

1,525

ANAAANATT

.

0! 80

Abb. 68 (Fig. 69)
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AnschluBpunkt 10

Das Oszillogramm entspricht der Kurve
unter Punkt 8 mit abweichendem
Niveau,

Min. Spannung: 1,20 V

Max. Spannung: 1,80 V

AnschlufBpunkt 11
Stabilisierte Spannung von 3,00 V

Anschlufpunkte 12 und 13
nicht belegt

Anschlupunkt 14 Massepotential
Anschlufpunkt 15
{nterne Stabilisierung. Eingangsspan-

nung von 10,60 V mit 1,25 V Brumm-
spannung ubertagert.

Anschiuflpunkt 16

Ausgang Schaltstufe. Rechteckahn-
liche Ausgangsspannung mit Brumm-
spannung iberlagert.

Terminal 10

The oscillogram corresponds to the
curve for terminal 9, the only differ-
ence being the level.

Min. voltage: 1.20V

Max. voltage: 1.80 V

Terminal 11
Stabilized voltage of 3.00 V

Terminals 12 and 13 blank
Terminal 14, earth potential

Terminal 15
Internal stabilization. 1.25 V hum

superposed on input voltage of 10.50 V.

Terminal 16

Switching stage output. Hum super-
posed on a practically square-wave
output voltage.

Point de raccordement 10
L'oscillogramme correspond a une
courbe sous le point 9, et ce avec un
niveau différent.
Tension minimale:
Tension maximale:

1,20V
1,80V

Point de raccordement 11
Tension stabilisée de 3,00 V

Points de raccordements

12et13 non occupés

Point de raccordement 16
Stabilisation interne, Tension d'entrée
de 10,60 V, avec superposition d'une
tension de ronflement de 1,25 V.

Point de raccordement 16

Sortie étage de commande. Tension
de sortie type rectangulaire, superpo-
sée par une tension de ronflement.
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Textzum Gesamt-

104

stromlaufplan

Schalter

51...54 Betriebsartenschalter

§5 " Voll- und Teillichtschal-
ter '

S6 Einfadeltaste

s57 Spannungswahler

$8/59 Aufnahme-Wiedergabe-
schalter

S 101/5 20t Trick-Schalter

s102* Stereo-Monoschalter

S 103* Aussteuerungs-Auto-
matikschalter

S 301 Andruckhebel-Schalter

5401 Bildfrequenzschalter

Buchsen

Bu 1 Mikrofonbuchse

Bu 2 Diodenbuchse

Bu3 Kopfhérerbuchse

Bu 4 Steuerbuchse

Bub5/BuB*  Lautsprecherbuchse

Einstellregler

P111/P 211" Aussteuerung

P112/P 212 Tontrick

P 115/P 215 Lautstdrke

P 116/P 216" Klang

P 117/ 217 Ruhestrom NF-Stufe

P30t" Aussteuerungsanzeige

P 302* Aussteuerungsanzeige

P 303 HF-Vormagnetisierung

P 304 HF-Vormagnetisierung

P 305 Trickregler

P 306 Automatische Aussteue-
rung

P 307 Kolektorspannung
T 303

P401* Bildfrequenz 25 B/fs

P 402 Bildfrequenz 24 B/fs

P 403 Bildfrequenz 18 B/fs

P 404" Bildfrequenz 16 2/3 B/fs

Spulen

L 101/L 201 Saugkreis

L. 301 Oszillator

Captions for overall
circuit diagram

Switches

S1...54
S5*

$6

s7
S8/59

S 101/8 20t
s102°
S 103*

S 301
S 401

Sockets ~

Bu i
Bu2
Bu3
Bu 4
Bu 5/Bu 6™

Preset controis

P1it/P 211"

P112/P 212
P 115/P 215

Mode switch
Fuli/partial light switch
Threading key

Voltage selector
Recording/reproduction
switches

Trick switches
Stereo/monaural switch
Automatic fevel control
switch

Pressure lever switch
Frame speed selector

Microphone socket
Diode socket
Headphone socket
Control socket
Loudspeaker socket

L_evel control

Sound trick
Volume

P116/F 216" Tone

P117/P 217

P301*
P 302°
P 303
P 304
P 308
P 306
P 307
Pa01*
P 402
P 403
P 404*

Coils

L 101/L 201
L 301

Quiescent current of
AF stage

Level indicator

Level indicator

HF magnetic bias

HF magnetic bias

Trick control
Automatic level control
Collector voltage T 303
25 fps

24 fps

18 fps

16 2/3 fps

Suction circuit
Oscillator

Texte pour le schéema
de circuit complet

Commutateur

51...54
Ss*

S6

57
$8/S9

5 101/8 201
5102

S 103"

S 301

S 401

Douilles

Bu 1
Bu 2
Bu3

Bu 4
Bu 5/Bu "

sélecteur de modes
commutateur lumiére
totate/partielie

touche d'enfilement
sélecteur de tension
commutateur d’enregis-
trement/reproduction

Commutateur de tru-
cage

Commutateur stéréo/
mono

Commutateur automa-
tique de modulation

Commutateur levier de
pression

Commutateur fréguence
image

Douille microphone
Douilie diode

Douilie équipement de
téte

Louille de commande
Bouille haut-parleur

Régulateurs variables

P11t/p 2117
P 112/P 212
P 115/P 235
P 116/P 216"
P117/P 217

P 301"
P 302*
P 303
P 304
P 305
P 306
P 307
P401*

P 402
P 403

P 404*

Bohines

L 101/L 20t
L 30

Modutation

trucage partie son
iniensité acoustigque
Tonalité

courant de repos étage
BF

affichage de modulation
affichage de modulation
prémagnétisation HF
prérnagnétisation HF
régulateur de trucage
modutation automatique
tension collecteur T 303
fréquence image,

25 images/sec.,
fréquence image,

24 images/sec.
fréquence image,

18 images/sec.
fréquence image,

16 2/3 images/sec.

circuit d’absorption
oscillateur
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i braun
V gelb

n griin

N grau

" orange
i lila
s rosa

w schwarz
i violett

.‘vs weill
b
o

uordnung der Verbindungsleitun-
‘Jnn muBten, um die Ubersicht zu wah-
'( 1, teilweise durch Zahlen festgelegt

.j..drden.

Hinweis

1316 mit einem Stern besonders ge-

b‘mnzeichneten Angaben entfallen beim
Isncustic 100 multiplay.

. . blau

Colour code

bl blue

br brown

ge yellow

an green

ar  grey ’
or organge

h purple

rs pink

sw black )
vi _ violet i
ws  white

‘

t

i

‘Wiring diagram

For the sake of clarity, we have used
numbers in some cases to indicate the
connecting wires,

Note
The data marked by an asterisk do not
apply to the Visacustic 100 multiplay.

Couleurs de fils

bl bleu
br brun
ge jaune
gn vert
gr gris
or orange
li li{a

rs rose
swW noir
vi violet
ws$ blanc

Plan de cablage

Pour assurer le caractére ordonné de
I'ensemble, I‘affectation des lignes de
liaison a dil étre fait partiellement en
utilisant des chiffres.

Nota

Les indications muni d'un® sont 3 sup-
primer pour la version Visacustic 100
multiplay.
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Gesamistromlaufplan General circuit Schéma de circuit
Visacustic 1000 stereo diagram complet
Visacustic 1000 stereo Visacustic 1000 stéréo

PPN PP P i e e e e e e e e e e i g ar e s =

ot m e e S e o e e o e

€ 24g 51000 RO . . . i

3
| 7703 809 345V :
, I-m., Lqﬁ S / (309 :
B
i lat,, B ny @ . ! \
! Asxl - c 2 200 Frcouon ma-3na |
i { o mel k) _— B | v
) oy . " ,: . aed . : £
3 L ﬁé-ll, [25-}- 3 el i 1 -
Stétaspur ! 269" 5 Rl . ] ¢
. 7 i ™ 1o ) Kol 4 ! :
) ) : j Cageziy . "2;: - ] e
H i 1 {l
. 1 R BLTR Ny v f :
- 2% Lo 1 !
_ . ! Tk 23000 |2k n ! :S:
I i
1
H '
. ) - Divaen- L 220 ! 0
. buthar buchse L 3l 1
L Hh |
H
i
Ll
5 W hn
x P
ik
| £l
ot
ﬂ L .
o gL TN T 8- AT A
- i e
. 1 ‘:\He-.,
' . i
: iz s
ke ' ™ B
e ! -
3,
7 e
40 oy
“oral ) " Cmpme '
e . ¥ '
Taone L R I ]a.{n '
1
co bh) \ S
- \
t
e t
:el !
. S " Cizgle 1
' ip H
{
R B b fencarfas s ans s bl .. ——————— e ———————— ———————— '
H
i
H i’
. i
. - w (] & . ;3(3 i
= " I
i (L1 T 1
. " b AOPRUUDS {1 S . = : e e !
_____________________ Y [ - e g L Y Y PIRRTS SAURSPEH I | e e e mm o p m '
! N EEO o e Lo o N RN B Lo ! ol L
: i £ ) ’ ! HE ! €0 -2
0 \ H 7080 - B I O AT ! 1. P 33 P IRPEIF i ! i )
. i =1 Wk - [ [ i
. i L [ 1
b - - - || o N !
| - i !
) " | k T ! P H
| ] [ - o | ¥ B
o 1
Lot o & b 1
: P | ! R T o0 E o®ip () : 1 ! 4
! B et ] iy ecain N e 18 I i s momm
1 I o i il \ 773 ! Cxaps -1 ol l
| ol [ 0 73] Tl eng VL |
i | [ L
: 15 [ [ s L] |
3 /¥ 1 §
1 ] 12k [ s o 3l I
| P 7 po ,
! i
1 4 [ |
L SO Ty GO | 1 i
- - } r
k) ]
H e ) 1
A brdolenaly |
i
o1 d
¢ ]
) |
L |
|
Wil-4 5% p— £. -y F’ (- |
Lent i
Toi- 4 se |
- ! o 9
e O
jVL [ o ¥
| .+
| : 8
Laves [ o #
20020¢  TLHA { o o
_ &2 Giosixov 7 254 : 23
_ b A1 o ¢
L L. . . { o ¢
i ) i H !
o . .
5,0 e St 2oy . : 5') adi [ M
o Mdrghe . ) L e ed | R T D e e (LN o TN PO e S . O e S A P S I I [ R v7.v: "N N S il gl i)
. - m} ¥
. Komrlnguoioben dhwe Polarioul, a P
Sordich wé Mmitwarug, . (] w‘ﬁ‘u
7 EpITUrQI PN Qe Hosse WEY 120¥)
s skefy . ceod
L toattnrmuariinn bt utechen [ $rmu o207 . i
Pulrorln B |T - ; it B e303 o HL Hi.
ity
i ; w W
. j b .
e &0 3 T I | I, - L .
[ 3 e v 3 s ,
. 1 w0 I 240 r ” '
E /-: 7 2 1\‘ K: . .o
v e |.. “\H n"" « Y ) .




ihiungsplan Wiring diagram Schéma de cablage
imtlo 1000 stereo  Visacustic 1000 stereo Visacustic 1000 stéréo
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Bestlickungsplan Component diagram  Plan d’équipement
NF-Leiterplatte — AF circuit board— circuit imprimé BF —
Visacustic 1000 stereo Visacustic1000 stereo Visacustic 1000 stéreo
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HRungsplan Component diagram  Plan d’'équipement
iHor-l.elter- Oscillator circuit circuit imprimé

| board — oscillateur —

5(0; 1000 stereo  Visacustic 1000 stereo Visacustic 1000 stéréo
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ingsplan Component diagram  Plan d’équipement
hlaufelektronik —  Synchronising electronique de
tiatlo 1000 stereo  electronics — synchronisme —

Visacustic 1000 stereo Visacustic 1000 stéréo
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Gesamtstromlaufplan
Visacustic 100 multi-

play

P e e e a4 o

General circuit
diagram

Visacustic 100 multi-

play

Schéma de circuit
complet
Visacustic 100 muiti-

play
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Verdrahtungsplan Wiring diagram Plan de cablage
Visacustic 100 multi-  Visacustic 100 multi-  Visacustic 100 multi-
[y play play
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Bestlckungsplan
NF-Leiterplatte
Visacustic 100
multiplay

Component diagram  Plan d'epuipement
AF circuit board — circuit imprimé BF —
Visacustic 100 Visacustic 100
multiplay multiplay
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Bestuckungsplan Component diagram Pilan d’équipement
Oszillator-Leiterplatte  Oscillator circuitboard-  circuit imprimé oscillateur—
Visacustic 100 Visacustic 100 Visacustic 100

multiplay multiplay multiplay
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Bestlickungsplan Component diagram Plan d'équipement
Gleichlaufelektronik Synchronising electronique de
Visacustic 100 multi- electronics — synchronisme |
play Visacustic 100 multiplay  Visacustic 100 multiplay
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Netiztrafo, Mains transformer, Transformateur sectedur, Geschwindigkeits- Frame speed selector Sélecteur de
geschaltet connected cable wahlschalter Visacustic 1000 stereo vitesses
Visacustic 1000 stereo Visacustic 1000
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Leiterplatte—~Tonkopf Circuit board—Sound  Circuit imprimé— Gesamtstromlaufplan  General circuit Schéma de circuit

head téte sonore Fernbedienungs- diagram complet
mikrofon Remote control microphone de
microphone téléecommande
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Leiterplatte— Circuit board— Circuit imprimeé — l |
Optokoppler Optical coupler opto-coupleur |
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] Gesamtstromlaufplan  General circuit Schéma de circuit
! Mikrofon- diagram complet
T verlangerungskabel Microphone cable prolongateur
; extension cable microphone
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Gesamtstromlaufplan  General circuit

Schéma de circuit

Fernbedienung diagram complet
Remote control unité de
. U Fow bee. L of teléecommande
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Gezeichnete Schalterstellung: , Nufl*”

Switch shown at zero

Wiring diagram
Remote control
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Verdrahtungsplan
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Position représentée du commutateur:
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Plan de céblage
unité de
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Gesamtstrom- General circuit Schéma de circuit
laufplan diagram complet
Uberspielstecker Re-recording plug ﬂ(_:he sur impression
(Multiplay-Stecker) (multiplay plug) (fiche multiplay)
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laufplan diagram fiche de trick
0 Trickstecker Trick plug
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Gesamistrom- General circuit Schema de circuit complet

General circuit
diagram
Reversing plug

Gesamtstrom-
laufplan
Umkehrstecker

Schéma de circuit complet
fiche de renvoi
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o . Lo Gesamtstrom- General circuit ~ Schéma de circuit
Gesamtstrom- General circuit Schema de circuit complet laufplan diagram complet
laufplan diagram fiche adaptatrice Tonuberspielkabel Sound re- céble surimpression
Tonband- Tape deck magnétophone

recording cable sonore

Adapterstecker adapter
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Das Toniiberspielkabel ist vier Meter lang und besitzt eine Leitungskapazitit von <70 pF/m.
Extra-long sound-re-recording cable << 70 pf/m
Le cble de surimpression sonore présente une longueur de 4 métres et une capacité de ligne de <70 pF/m.
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ircui chéma de circuit complet Gesamtstromiaufplan General circuit Schéma de circuit
Gefsalmts’fl‘ om- Sizrg]séfrll circult (?érivateur de Verldngerungskabel— diagram complet %
lauiplan itsche Microphone whip microphone Fernbedienung Remote control cable prolongateur/
Mikrofon-Peitsc extension cable télécommande
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"Verlangerungskabel fiir
Fernbedienung
Braun AG Art.Nr. 7 330 900"
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